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1.Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w
Lomiankach Sp. z 0.0.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych i
hydrogeologicznych wystepujacych w podiozu gruntowym dziatek o numerach 639, 640, 641, 642,
643/1, 644/3, 644/4 1 644/5 przy ulicy Brukowej w Lomiankach potozonych w bezposrednim
sasiedztwie oczyszczalni $ciekéw /zal.1/. Na w/w dzialkach Zleceniodawca zamierza wybudowaé
klika suszarni osadu statego.

Lokalizacja czgsci projektowanych obiektow wypada w odleglosci mniejszej niz 50 metrow
od stopy odpowietrznej watu przeciwpowodziowego. Dla inwestycji projektowanych w strefic 50

"metréw od stopy odpowietrznej watu przeciwpowodziowego wymagane jest uzyskanie zwolnienia z
zakazOw art. 88n ust.3 ustawy Prawo wodne. Jednym z warunkéw uzyskania odstgpstwa jest
opracowanie dokumentacji geologiczno inzynierskiej lub geotechnicznej wraz 2z badaniami
hydrogeologicznymi zawierajacymi m.in. okreslenie wplywu inwestycji na stateczno$é watu, wpltyw
wykopdw na wody podziemne i szczelnos$¢ walu,

Opracowanie wykonano zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie.

Oprécz prac wykonanych w ramach dokumentacji wykorzystano profile wiercen
archiwalnych wykonanych w sasiedztwie oczyszczalni w 2000 roku.

Projektowane suszarnie zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycje stanowi kilka suszami osadu statego na dziatkach o numerach 639,
640, 641, 642, 643/1, 644/3, 644/4 1 644/5 przy ulicy Brukowej w Lomiankach.

Zaréwno ilos¢, lokalizacja jak 1 wymiary poszczegdlnych suszarni sa w fazie projektowania.
Projektowane suszarnie osadu stalego beda obiektami podobnymi do szklarni ogrodniczych. Proces
suszenia osadu wymagac bedzie jedynie energii stonecznej. Obiekty te bedgq wywieraé niewielkie
obciazenie na grunt. Posadowienie na tawach na gigbokosci ponizej poziomu przemarzania

Projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.



3. Zakres wykonanych prac.

W terenie przewidzianym pod lokalizacj¢ projektowanych suszarni wykonano 12 otworéw
badawczych o glgbokosci 6 metréw ponizej powierzchni terenu. Otwory wykonano systemem
okrgtnym a ich $rednica wyniosta 6-8 cm. Zostaly one zlikwidowane przez zasypanie urobkiem. W
trakcie wiercen rodzaj gruntéw okreslano na podstawie badan makroskopowych. Rzedne otwordw
okreslono niwelacja techniczna, ktdra oparto na rzednych studzienek kanalizacyjnych znajdujacych
si¢ na terenie oczyszczalni (rzedne 79,41 i 79,44 mnpm).

Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na zalgczniku nr 1. Profile otworéw zawiera zalacznik 2.

4, Charakterystyka terenu badan.

Teren badan wchodzi w sktad miejscowosci Lomianki. Stanowig go dziatki o numerach 639,
640, 641, 642, 643/1, 644/3, 644/4 i 644/5 polozone przy ulicy Brukowej w Lomiankach, Dzialki te
znajduja si¢ bezposrednio na pélnoc od oczyszezalni Sciekéw w Lomiankach /zal.1/. Administracyjnie
teren badan wchodzi w skfad Gminy Lomianki, powiat warszawski zachodni.

Rzgdne terenu w lokalizacji inwestycji wynosza od 78,0 do 79,5 mnpm. W morfologii obszaru
inwestycji wyraznie zaznacza si¢ obnizenie powierzchni terenu w jego srodkowej czesci.

Od wschodu obszar inwestycji graniczy z obwalowaniem rzeki Wisty. Korona tego
obwalowania potozona jest na rzednej 82,4-82,5 mnpm. Obwalowanie to osiaga wzgledna wysokosé
okoto 3 3,5 metra (liczac w odniesieniu do powierzchni terenu bezposrednio przy stronie
odpowietrznej).

W okresie stanow wysokich poziom rzeki Wisly siggal dotychczas do rzednej okolo
82,0mnpm.

Obecne koryto Wisty przebiega w odlegtosci okoto 800 metréw na wschdd od watu.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan polozony jest na tarasie zalewowym.

5.Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Warunki geotechniczne wystepujace w podlozu omawianej dziatki budowlanej ilustruja
profile otworéw badawczych i przekroje geotechniczne /zal. 2 i 3/.

W podtozu gruntowym projektowanych obiektow stwierdzono wystgpowanie gleby, gruntdéw
antropogenicznych, osadéw rzecznych facji powodziowej, korytowej 1 starorzeczy, gruntoéw

organicznych i1 lodowcowych. Ponadto korpus obwalowania stanowia grunty antropogeniczne —



nasypy. Geneza i rodzaj gruntéw stanowily kryteria wydzielenia siedmiu warstw geotechnicznych na
przekrojach geotechnicznych /zat. 3/.
Warstwa I to gleba. Wystepuje ona od powierzchni terenu i osiaga do 0,3 metra miazszosci, W
wigkszosei otworéw byla to gleba piaszczysta. Nie wystapi w poziomie posadowienia i nie ma
znaczenia dla obliczen projektowych. Gleba moze si¢ pojawi¢ w poziomie posadowienia w przypadku
podniesienia powierzchni czesci terenu przeznaczonego pod inwestycje i w takich przypadkach
wymagac bedzie wymiany.
Warstwe II stanowig grunty antropogeniczne — nasypy budowlane i niebudowlane. Stwierdzono je
lokalnie (przy ogrodzeniu oczyszczalni) oraz stanowia korpus walu przeciwpowodziowego. Sa to
piaski pylaste, piaski drobne lokalnie z przewarstwieniami pytéw i domieszkami organiki. Nasypy w
wale powodziowym osiagaja okoto 3 metry miazszodci za§ w lokalizacji inwestycji 0,9 metra.
Parametry tych gruntéw wystepujacych w obszarze inwestycji sa nastepujace;

stopien zageszczenia I,=04

cigzar objetosciowy y=1,65 t/m’ dla gruntéw mato wilgotnych

v =1,9 t/m’ grunty nawodnione (okresy stanéw wysokich)

kat tarcia wewnetrznego ¢ =30°

modut scisliwosei Mo=55 MPa
Warstwe III stanowia grunty rzeczne sypkie zaréwno facji powodziowej (w gérnej partii podtoza) i
korytowej oraz grunty wodnolodowcowe. Sa to piaski pylaste i piaski drobne a w glebszych partiach
podioza piaski Srednie. Wystepuja w barwie jasno brazowo szarej i jasno szarej. Stanowia glowny
skfadnik podioza gruntowego objetego rozpoznaniem. Grunty te wystepuja w stanie $rednio
zageszczonym a w glebszych partiach podtoza (ponizej 5,5mppt) w stanie zageszczonym. Wystapia w
poziomie posadowienia wigkszosci fundamentéw. Parametry gruntéw tych gruntéw sa nastepujace;

stopien zaggszczenia I,=04

ciezar objetosciowy y= 1,65 t/m’ dla gruntéw mato wilgotnych

y= 1,9 t/m’ dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewnetrznego o =30°

modut scisliwosci Mo=55 MPa
Warstwa IV to grunty spoiste facji powodziowej (mady). Sa to piaski gliniaste, gliny piaszczyste i
gliny o barwie brazowo szarej, szarej i niebiesko szarej. Wystepuja w formie pakietow i soczew w
obrgbie piaskéw rzecznych. Nie stanowia ciaglej warstwy aczkolwiek poszczegélne pakiety osiagaja
znaczne rozmiary. Osiagajg one do 2,5 metra migzszosci jednak w wiekszos$ci przypadkéw migzszosé
poszczegdlnych pakietow 1 soczew nie przekracza 0,5 metra. Wystepuja w stanie twardoplastycznym i

plastycznym. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze w czasie dlugotrwalych wysokich stanéw wody



powiazanych z wysokim stanami na Wisle grunty w calej swej masie moga przechodzié plastyczny i

dla takiego okresu odnoszg si¢ podane nizej parametry;

stopien plastycznosci I =04
ciezar objetosciowy ¥=2,0 t/m’
kat tarcia wewnetrznego ¢ =11,5°
spojnosé c=11kPa
modut §cisliwosci Mo=18 MPa

Warstwe V stanowia grunty organiczne. Sa to namuly gliniaste i piaszczyste o barwie ciemno szare;.
Wystepuja lokalnie w formie soczew w obrgbie gruntéw warstwy IV. Osiagaja one do 0,4 metra
migzszosci. Wystepuja w stanie plastycznym. Stwierdzono je na glgbokosci ponad 3 metréw i z tego
wzgledu nie maja wigkszego znaczenia dla obliczen projektowych.

Warstwa VI to otoczaki z piaskami $rednimi grubymi. Stanowia one tzw. bruk morenowy.
Stwierdzono je lokalnie na gigbokosci ponad 5,3 metra. Nie maja wigkszego znaczenia dla obliczen
projektowych.

Warstwa VII to grunty lodowcowe. Sa to gliny piaszczyste i piaski gliniaste o barwie ciemno szarej.
Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym. Stwierdzono je na glebokosci ponad 5 metréw
Parametry tych gruntéw sa nastepujace (typ B wg normy PN-81/B-03020);

stopien plastycznosci I,=0,1
ciezar objetosciowy y=2,15 t/m’
kat tarcia wewnetrznego ¢ =20
spojnosé c=18 kPa
edometryczny modut $cisliwosci Mo=47 MPa

6.Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych.

Wode gruntowsa stwierdzono na glebokosci 2,1-3,7 metra ponizej powierzchni terenu, co
odpowiada rzgdnym 75,6-76,9 mnpm. /zal. 2 i 3/. Zwierciadlo wody gruntowej ma charakter
swobodny 1 naporowy. Jest to zwierciadlo wody standéw normalnych. W okresach stanéw
maksymalnych zwierciadlo wody gruntowej moze wystapi¢ o okoto 2 metry plycej w pordwnaniu do
okresu wiercen. MozZe to mie¢ miejsce w czasie stanow powodziowych na Wisle.

Stwierdzone zwierciadlo wody gruntowej jest zwierciadlem pierwszego poziomu
wodonosnego. Poziom ten zwigzany jest z piaskami rzecznymi i wodnolodowcowymi budujgcymi
tarasy zalewowy 1 nadzalewowy, Piaski budujace poziom wodonosny sa gruntami dobrze

przepuszczalnymi dla wody a wspolezynnik filtracji tych gruntéw przekracza wartosé 4 m/d.



Warunki hydrogeologiczne zostaly przedstawione na przekroju hydrogeologicznym /zat.4/. Na
przekroju tym wydzielono warstwy hydrogeologiczne a kryterium wydzielenia stanowily wlasnosci
filtracyjne.

Warstwa hydrogeologiczna Ia to grunty Srednio przepuszczalne o wspolezynniku filtracji 4m/d. Do

warstwy zaliczono piaski rzeczne od piaskéw pylastych po $rednie, piaski nasypowe ( w tym i nasypy
w korpusie watu). Warstwa ta wystepuje od powierzchni terenu.

Warstwa hydrogeologiczna Ib to grunty dobrze i bardzo dobrze przepuszczalne o wspédlezynniku

powyzej 80 m/d. Sa to otoczaki z domieszkami piaskow.
Warstwa hydrogeologiczna 1T to grunty pélprzepuszczalne o wspétezynniku filtracji 0,1-0,5m/d.

Warstwe stanowia mady (piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny facji powodziowej) oraz namuty.
Warstwa ta nie jest ciagla.
Warstwa hydrogeologiczna III to grunty stabo przepuszczalne o wspélczynniku filtracji ponizej 0,01

m/d. Sa to lodowcowe gliny piaszczyste.

Uklad warstw na przekroju hydrogeologicznym wskazuje, ze w podtozu gruntowym
inwestycji i watu powodziowego nie ma ciaglej warstw gruntéw pélprzepuszezalnych lub/i stabo
przepuszczalnych. Grunty warstw II i 11T ograniczaja stopniu filtracje wod gruntowych ale nie z barku
ciaglodei nie zatrzymuja jej na okreslonej glebokosci.

Spltywu wod gruntowych jest skierowany ku rzece Wisty.

7.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Warunki geotechniczne wystepujace w podlozu projektowanego obiektu sg proste. Przy
posadowieniu obiektu na gigbokosci 1,0 mppt podioze gruntowe fundamentéw stanowi¢ beds grunty
warstwy IIl. Sg to drednio zaggszczone piaski rzeczne. Grunty te umozliwiaja bezposrednie
posadowienie obiektu. Lokalnie w podiozu fundamentéw moga pojawi¢ sie grunty warstwy IV. —
mady.

Wykonawstwo wykopéw nalezy prowadzi¢ w okresie stanéw $rednich na Wisle i po
wykonaniu fundamentéw wykopy nalezy bezzwlocznie zasypac.

Zaleca sig podniesienie powierzchni terenu w srodkowej czesci terenu przeznaczonego pod

inwestycje.



8.Wplyw projektowanego obiektu na watl przeciwpowodziowy.

Stateczno$¢ obwalowar nie bedzie zagrozona w czasie wykonywania projektowanych
suszarni. Wzrost naprezefi wywotanych w gruncie od obiektéw bedzie niewielki i nie siegnie
obwatowan, stad tez obiekty te nie beda oddziatywaé na podioze gruntowe obwatowan,

Wykonawstwo projektowanych obiektéw nie zagraza szczelnogci walu z racji braku
wystgpowania wody gruntowej w poziomie posadowienia. Ponadto w podlozu gruntowym nie ma
ciaglej warstwy gruntéw stabo przepuszczalnych, ktérych przeciecie wykopami mogltoby prowadzié
do przebi¢ hydraulicznych w czasie stanéw wysokich w rzece.

Przy glgbokosci posadowienia 1,1 mppt. woda gruntowa nie wystapi w dnie wykopow. W
zwigzku z powyzszym wykopy budowlane nie beda oddzialywaé na wody podziemne i ograniczac ich
splywu.

Realizacja obiektéw nie wplynie na zmiane kierunkéw i warto$é filtracji wod gruntowych w

czasie standw wysokich w rzece Wisty.

9.Podsumowanie.

1. W podlozu gruntowym projektowanych obicktéw stwierdzono wystepowanie gleby (warstwa I),
nasypéw budowlanych i niebudowlanych (warstwa II), piaskéw rzecznych (warstwa III), gruntow
spoistych facji powodziowej (warstwa IV), namutéw (warstwa V), otoczakéw (warstwa VI) i glin
lodowcowych (warstwa VII).

2. Wodg gruntowa stwierdzono na glebokosci 2,1-3,7 metra ponizej powierzchni terenu, co
odpowiada rzednym 75,6-76,9 mnpm. /zat. 2 i 3/. W okresach stanow maksymalnych zwierciadlo
wody gruntowej moze wystapi¢ o okolo 2 metry plycej w poréwnaniu do okresu wiercen. Moze to
mie¢ miejsce w czasie standw powodziowych.

3. Warunki geotechniczne wystgpujace w podlozu projektowanego obiektu sa proste. Przy
posadowieniu obiektu na glebokosci 1,0 mppt podloze gruntowe fundamentéw stanowié beda
srednio zageszczone piaski rzeczne (warstwy III). Grunty te umozliwiaja bezposrednie
posadowienie obiektu. Lokalnie w podtozu fundamentéw moga pojawié sie grunty warstwy IV. —
mady.

4. Wykonawstwo wykopow nalezy prowadzi¢ w okresie stanéw $rednich na Wisle i po wykonaniu
fundamentoéw wykopy nalezy bezzwlocznie zasypaé.

5. Zaleca sig podniesienie powierzchni terenu zwlaszcza w $rodkowej czesci terenu przeznaczonego

pod inwestycje.



. Statecznos¢ obwatowan nie bedzie zagrozona w czasie wykonywania projektowanych suszarni.
Wzrost naprezen wywolanych w gruncie od obiektow bedzie niewielki i nie siggnie obwalowan,
stad tez obiekty te nie beda oddziatywat na podloze gruntowe obwatowar.

. Wykonawstwo projektowanych obiektéw nie zagraza szczelnosci watu z racji braku wystepowania
wody gruntowej w poziomie posadowienia. Ponadto w podtozu gruntowym nie ma ciagtej warstwy
gruntow stabo przepuszezalnych, ktérych przecigeie wykopami mogloby prowadzi¢ do przebié
hydraulicznych w czasie stanéw wysokich w rzece.

. Przy glgbokosci posadowienia 1,1 mppt. woda gruntowa nie wystapi w dnie wykopéw. W zwiazku
z powyzszym wykopy budowlane nie beda oddzialywaé¢ na wody podziemne i tym samym
ogranicza¢ ich sptywu.

. Realizacja obiektéw nie wptynie na zmiang kierunkéw i wartoéé filtracji wod gruntowych w czasie

stanow wysokich w rzece Wisly.
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DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul. Petifiego 24 m28 tel.(022) 834 47 62 601 449 784

Objasnienia do profili otworéw i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntéw wedtug normy PN-81 B-02480
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DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU

nr1

Zal.Nr: 2/ 1

Wiertnica: Borro

Rejon: ul. Brukowa
Miejscowosé: Lomianki
Gmina: tomianki

Obiekt:

Zleceniodawca: Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji w Lomiank
Wiercenie: DAGEO Andrze] Drazek

suszarnie osadu

System wiercenia: okretny

C

TSP
Rzedna: 78.80 m n.p.m.

Wojewodztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 2012-06-08
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gleba, c_iemno szara h
0.20 nasyp niebudowlany (piasek pylasty brazowo szary) NN(Px)
s _ mw szg
1.00 Piasek drobny, jasno szary Pd
1.70 Glina piaszczysta (mada), ciemno szara |
mp
c
E” g i 2.50 Glina piaszczysta z organika, ciemno szara Gp W
[=
29 % N EL 3.00|  Glina piaszczysta, niebiesko-szara pl
< 3.50 Piasek gliniasty, niebiesko-szary Pg
38 3.80 Piasek drobny, szary Pd
4.50 Piasek sredni z domieszka drobnego, jasno szary nw sz9
Ps+Pd
5.30 oloczaki z piaskiem srednim
plask Ko+Ps
6.00
PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 78.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2012-06-08
1, 2 |3 5 7 8 9 10 11
~gleba, ciemno szara S
0.10 nasyp niebudowlany (piasek gliniasty z NN(Pg//Pr+H)
przewarstwieniami piasku gliniastego domieszki mw szg
0.90 organikipylasty brazowo szary) Pd
Piasek drobny, jasno brgzowy
1.50 Piasek gliniasty, ciemno szary Pg w tpl
1.90 Piasek pylasty, jasno brazowy j';:'rg sglg
2.10 Piasek gliniasty, jasno brazowy mw !
% 5 2.30 Piasek pylasty, jasno brazowy Pr 529
2!9'0\3 £|8 2.80 Piasek gliniasty na pograniczu piasku pylastego, Fg{Fa] W pl
T80l 3.00 | “\jasno szary P
[&] 350 Piasek pylasty, jasno szary
Piasek drobny, jasno szary _— szg
Pd
5.00 Glina piaszczysta ze zwirem (lodowcowa), ciemno
szara Gp+Z mw tpl
6.00
N
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opraco)/ﬁ% mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
nr 3

Zat.Nr: 2[ 2

Wiertnica: Borro

Rejon: ul. Brukowa
Miejscowosé: tomianki
Gmina: tomianki

Obiekt: suszarnie osadu
Zleceniodawca: Zakfad Wodoclagéw i Kanalizacji w LomiankgchSp
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzefina: 79.05 m n.p.m.

Wojewbdziwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1:100 | Data wiercenia; 2012-06-12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

; Yt Piasek pylasty, brazowo-szary Pr
0.50 Piasek drobny, jasno brazowy Pd mw szg
1.00 Glina piaszczysta (mada), ciemno brazowo szara Gp W pl
1.50 Piasek drobny, jasno brazowo-szary Pd mw szg
1.90 Glina piaszczysta, ciemno brazowa Gp w pl
- 2.20 Piasek drobny, jasno brazowo-szary
& = Pd mw szg
8
% 2 2.90 G.lina piaszczysta, brgzowo-szara Gp pl
3 E T 3.10 Piasek drobny z domieszka pylu, brazowo-szary Pd+n W szg
3.80 glina, ciemna szara G pl
44 4.10 Piasek drobny, jasno brazowo szary
Pd
nw szg
5.20 Piasek sredni z oloczakami, jasno szary Ps+KO
5.50 Piasek §redni z oloczakami i porwakami gliny, Ps+KO+G
____jasno szary
6.00
PROFIL OTWORU nr 4
Rzedna: 79.39 m n.p.m. Data wiercenia: 2012-06-12
1 2 3 6 7 8 9 10 11
gleba, ciemno szara il
0.20 Piasek drobny, jasno szary Pd
0.70 Piasek pylasty, ciemno brazowo-szary " 5zg
T
mw
1.50 Piasek gliniasty, brazowo-szary Py tol
2.00 Piasek drobny, brazowo-szary
% Pd 529
2.6 Bl § : — - - "
3.0 —re—1 2.80 namut gliniasty (glina z organikg), ciemno szary
I A, Nmg(G+H)
S - —
3.50 glina, niebiesko-szara W bl
G
4.8 4.80 Piasek drobny, szary Pd
5.00 Piasek sredni, jasno szary Ps i szg
5.70 otoczaki Ko
6.00

I
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowa: mjgj'r’Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 nr 5

zainr: 213

Wiertnica: Borro

Rejon: ul. Brukowa
Miejscowosé: Lomianki

Gmina: Lomianki

Obiekt: suszarnie osadu
Zleceniodawca: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w tomiank
Wiercenie: DAGEQ Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzgdna: 79.59 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2012-06-08

Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek
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gleba, ciemno szara il
0.20 Piasek drobny, jasno brazowo szary przechodzi w Pd mw szg
ja_sno szary
0.90 Piasek gliniasty,ciemno brazowo-szary Pg i tpl
1.50 Piasek drobny, brazowo-szary Pd 57!
1.90 I~ Piasek gliniasty, brazowo-szary —— tpl
z 2.00 Piasek drobny, brgzowo-szary Pd sz
E =
£ E:—S 0 F i — 2.80 namut piaszczysty, ciemno szary
% 3 T W Nmp
[&] n e
P 3.50 glina, niebiesko-szara w Pl
G
47 4.70 Piasek drobny, szary Pd
5.00 Piasek sredni, jasno szary 52
Ps nw 9
5.80 otoczaki z piaskiem rednim KotPs
6.00
PROFIL OTWORU nr 6
Rzedna: 78.54 m n.p.m. Data wiercenia: 2012-06-08
1 2 3 6 7 8 9 10 11
gleba, ciemno szara h i
0.25 Piasek drobny z domieszka pylu, jasno brazowy Pd+z SZg
0.50 Piasek gliniasty na pograniczu piasku pylastego, Pg(Pr) w tpl
1.00 clemno szary Pd s2g
1.30 Piasek drobny, jasno szary Fg Tpl
150] ~~Piasek gliniasty, brazowo szary o
Piasek pylasty z przewarstwieniami pylu i piasku Pn/in//Pg szg
gliniaslego, jasno brazowy
Y Vi 2.40 Glina piaszczysta (mada), brazowo-szara Gp fpl
260 5 g 2.60 Piasek drobny, jasno brazowo-szary
gls
I
E Pd
i szg
4.50 Piasek sredni, jasno brazowo-szary Ps
5.00 Piasek Sredni z domieszkg zwiru jasno szary Ps+Z+KO
5.40 oloczaki Ko
0 5.70 Glina piaszczysta ze zwirem (lodowcowa), ciemno Gp+Z mw ipl
. 6.00 szara

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: fiigr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
nr 7

Zal.Nr: 2/4

Wiertnica: Borro

Rejon: ul. Brukowa
Miejscowosé: tomianki
Gmina: tomianki

Obiekt: suszamie osadu

Zleceniodawca: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiank

Wiercenie: DAGEQ Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

ch Sp.
Rzedna: 78.44 m n.p.m.

Wojewodztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1; 100 | Data wiercenia: 2012-06-08
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gleba, ciemno szara ]
Piasek pylasty z przewarstwieniami pylu i plasku
gliniastego, jasno brazowy PallnliPg szg
Piasek drobny, jasno szary Pd
Piasek gliniasty, ciemno brazowy Fg _— )
Piasek pylasty z wkiadkami pytu, brazowo-szary
ol e Pr/x szg
o 8
Ele
2.8 1:; 3
g 3.20 Glina piaszczysta na pograniczu piasku Gp W pl
35 3.50 gliniastego, brgzowo-szara Pr/H
Piasek pylasty z wkladkami organiki, szary
4.00| Piasek $redni, jasno szary
nw szg
Ps
5.50 otoczaki z piaskiem srednim Ko+Ps
6.00
PROFIL OTWORU nr 8
Rzedna: 78.87 m n.p.m. Data wiercenia: 2012-06-08
1 2 3 6 7 8 9 10 11
gleba, ciemno szara h
0.30 Piasek pylasty na poogrniczu piasku gliniastego,
brazowo-szary
Pr(Pg) &5
w
1.50 Piasek drobny, jasno szary Pd e
1.80 Glina piaszczysta (mada), brazowo-szara
Gp tpl
u E’{ g 2.50 Piasek pylasty, ciemno brgzowo-szary Pr
‘E o n T
290 |G|2 2.90 Piasek drobny, jasno szary
5 I
szg
Pd nw
60 o 5.80 ___oloczaki z piaskiem $rednim Ko+Ps
6.00
~
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowa}:\:p"g"gyr An\a/rzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
nr 9

zaiNr: 2/5

Wiertnica: Borro

Rejon; ul. Brukowa
Miejscowosé: t.omianki
Gmina: Ltomianki

Obiekt: suszarnie osadu
Zleceniodawca: Zaklad Wodociggow i Kanalizacji w Eomiankach's
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

| System wiercenia: okretny

Rzgdna: 79.26 m n.p.m.

Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2012-06-12
b E 2 3
S8 o Profil S 2 £
= = . . Przelot . . = o
2 -ﬂg,,_; 5 "ﬁ litologiczny e Opis litologiczny 2 % E, [a)
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L |__gleba, ciemno szara il
L o 0.20 Piasek pylasty, jasno brazowo-szary Pr
0.60 Piasek drobny, jasno brazowo-szary przechodzi w
jasno szary Pd
szg
1.50 Piasek pylasty, ciemno brazowo-szary Px i
1.80 Piasek drobny, jasno bragzowo-szary Bd
2.00 L__ Piasek pylasty, ciemno brazowo-szary Pr
3 - 2.30 Piasek gliniasty, brazowo-szary
El 8 Pg tpl
HE
3%\2 § x 3.30 [~_Piasek pylasty, brazowo-szary 55 S
36 3.40 Glina piaszczysta, brazowo-szara
3.60 Piasek pylasty, jasno brazowo-szary Pr
4.40 Piasek drobny, jasno brazowo szary Pd nw szg
5.00 Piasek sredni, jasno brazowo szary Ps
L 5.30 Glina piaszczysta (lodowcowa), ciemno szara
Gp mw tpl
60 6.00
PROFIL OTWORU nr 10
Rzedna: 78.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2012-06-12
1 2 3 6 7 8 9 10 11
|__gleba, ciemno szara h
0.20 Piasek pylasty, ciemno brazowo szary Pr mw S5
0.75 Piasek pylasty z wkiadkami pylu, jasno brazowy Pr/x
1.10 Piasek gliniasty, ciemno szary Pg w tpl
1.40 Piasek drobny, jasno brazowy Pd szg
1.80 Piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku mw
7 Pg//Px pl
u pylastego, jasno brazowy
250 | & 2.40 Piasek pylasty, jasno szary P
=8 x
% =z 300 Piasek drobny, jasno szary
= Pd nw szg
4.50 Piasek $redni, jasno szary Ps
5.00 Glina piaszczysta ze zwirem (lodowcowa), ciemno
szara Gp+Z mw tpl
0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEOQ Andrze] Drazek
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
nr 11

Zat.Nr: 2/6

Wiertnica: Borro

Rejon: ul. Brukowa
Miejscowosc: Lomianki
Gmina: tomianki
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: suszarnie osadu
Zleceniodawca: Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji w tomianka
Wiercenie: DAGEQ Andrzej Drazek

Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek

{ System wiercenia: okretny

CSp
Rz

ana: 78.00 m n.p.m.

Skala 1:100 [ Data wiercenia: 2012-06-12

38 = o 3
% 5 g Profi Przelot = g 5
| 88%| T | ltologiczny Opis litologiczny =2 £ =4 5
8l 522 2 3 S o =]
g (U g = E o
Y s > w
2 [mppy| @ [m] @
1 2 3 6 7 8 9 10 1"
gleba, ciemno szara h
0.30 Piasek drobny z domieszka pylu, jasno brazowy Pd+n mw szg
0.80 Piasek gliniasty z przewarstwieniami gliny Pg/lGp W fpl
1.00 piaszczyste|, ciemnao szary
Piasek pylasty, jasno brazowo szary Pr my 529
1.80 Glina piaszczysta z wkladkami piasku drobnego
(mada), brazowo-szara
B E’ ) ), bra; Gp/Pd W pl
ﬁ g 2.80 Glina piaszczysta, niebiesko-szara Gp
30 Z2 3.00 Piasek drobny, jasno szary Pd nw szg
&) 3.30 Piasek gliniasty, jasno niebiesko szary Pg w pl
4.0 4.00 Piasek sredni z domieszka drobnego i zwiru, jasno
szary o . . Ps+Pd+Z| nw szg
4.70 Glina piaszczysta ze zwirem (lodowcowa), ciemno Gp+Z mw tpl
5.00 szara
Piasek sredni z domieszka piasku drobnego, jasno Ps+Pd nw zg
szary
6.00
PROFIL OTWORU nr 12
Rzedna: 78.95 m n.p.m. Data wiercenia: 2012-06-12
1 2 3 6 7 8 9 10 11
gleba, ciemno szara i
0.20 Piasek drobny z domieszka pylu jasno brazowy Pd+x mw szg
1.00 Piasek gliniasty, ciemno brazowy Pg W pI
1.20 Piasek pylasty, brazowo-szary
Pr mw szg9
2.1
2 §_3 0 £ £ 2.80 glina, niebiesko-szara G mpl
% £ o= 3.00 namut gliniasty, ciemny szary Nmg
el r / 3.50 glina z przewarstwieniami torfu, niebiesko-szara, pl
4.0 / GIT w
/|
r v 4.40 Piasek gliniasty, niebiesko szary Py mpt
| 50 / / /] 4,50 glina z przewarstwieniami torfu, niebiesko-szara GIT pl
5.0 I 5.00 Piasek $redni, jasno szary Ps nw szg
i 550 Glina piaszczysta, ciemno szara Gp i tpl
0
6.0 6.00
Ve
/ /

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr’Andrzej Drazek
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s+Pd
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| 6.0 L
72.0— 72.0
! 42.3m 1 40.9m 1 40.8m
4 3 2
Charakterystyka warstw geotechnicznych
. 2 35 cigzar kat tarcia e Edometryczny . 5
. . . stopiefi stopien s A, s spojnosc 277 | wspolezynnik
nr warstwy rodzaj gruntéw seszezenia Istycznosci objetosciowy | wewnetmego kPa modul scigliwosei filtracji [m/d)
ZISESZCIRIN | PESIERIGE t/m3 o] (MPa] :
| Gleba wystepuje powyzej poziomu posadowicnia bez znaczenia dla abliczen
I Nasypy budowlane i niecbudowlane; Wystepuja glownie w korpusie walu przeciwpowodziowego
piaski pylaste i drobne 04 1,65mwilg 30 55 4
i Grunty rzeczne i wednolodowcowe svpkie 1,65mwilg
piaski drobne, piaski pylaste i $rednic 0.4 1.9 nawedn. 30 55 4
Grunty rzeczne sposite (typ C¥:
piaski gliniaste, gliny piaszezyste, gliny 04 2.0 11,5 11 18 0,1-0.5
Grunty rzeczne organiczne: : : o .
V - ) Bez wickszego znaczenia dla obliczen prejektowych 0,1
namuly gliniaste i piaszezyste
Grunty wodnoledowcowe: . . s :
VI T - Bez wigkszego znaczenia dla obliczei projektowych 80
otoczaki z piaskami
Vil Grunty lodowcowe spoiste typ B <0.01
aliny piaszezyste, piaski gliniaste 0.1 215 20 18 47

Dia podanych wartogei parametzéw (cigzar objetosciowy, kat tarcia, spdjnosé i madut) do obliczet nalezy stosowac wspolezynnik materiatowy yom=0.9

UWAGA:Parametry dla warstwy 1V pedano dla okresu najwickszego uplastycznienia gruntow wystepujacego w czasie wysokich standw wody gruntowej

zwicrciadlo wody gruntowej

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel/fax 022-8344762 0-601449784

Zat.Nr
31

=
Data Nazwisko Pgdgyis
Opracowat 06-2012 | mgr Andrzej Drazek \/’f/ =

Opinia geotechniczna wraz z badaniami hydrogeoclegicznymi
do projektu suszami osadu statego przy oczyszczalni $ciekow

przy ulicy Brukowe] w tomiankach

Przekrdj geotechniczny |

1:

Skala

100
500




8

mnpm. ~7887 7 6 m n.p.m.
80.0— 78.44 78.54 —80.0
79.0— —79.0
| . mn I
i . ks 1
78.0— ) paiiE | .
PPy 1] a0
Pd O]8 =
77.0— | m —77.0
i | @ AT -
76.0— Pn/n L l L 76.0
D i S e .6
1 L
75.0— ® —75.0
Pr/H 4.
y I i
il
74.0— —74.0
Ps © Ko+Ps
Of Vi R
73.0— 8 i ) —73.0
| Ko+Ps Vi E vil L
72.0— —72.0
| 42.4m | 40.6m | 40.2m |
8 7 6 5
Charakterystyka warstw geotechnicznych
.. - cigzar kat tarcia B Edometryczay ) .
. . slopien stopie | spdjnosc . ... 7 | wspélczynnik
nr warstwy rodzaj gruntéw s Istyeznodei objetosciowy | wewngtmego kPa modul $cisliwosci filtracji [m/d]
AZESZCZEeN palstycznosci /n3 o] [MPa] )
| Gleba wystepuje powyzej poziomu posadowienia bez znaczenia dla cbliczen
M Nasypy budewlane i niebudowlane:; Wystepuja gléwnie w korpusic walu przeciwpowodziowego
piaski pylaste i drobne 0.4 1,65mwilg 30 55 4
m Grunty rzeczne { wodnolodowcowe sypkie 1,65mwilg
piaski drobune, piaski pylaste i srednie 0.4 1.9 nawodn. 30 55 4
Grunty rzeczne sposite (typ C):
piaski glimaste, gliny piaszezyste, gliny 0,4 2,0 11,5 11 13 0,1-0,5
Grunty rzeczne organicznge:
Vv - _Lf T,tm.mwnc Bez wigkszego znaczenia dla obliczen projektowych 0.1
namuly gliniaste i piaszczyste
Grunty wodnolodowcowe, . . S
VI . : Bez wigkszego znaczenia dla obliczen projektowych 80
otoczaki z piaskami
Vil Gl‘unt.vlloclowcowc :spuiste .WP B ) <001
gliny piaszezyste, piaski gliniaste 0,1 2,15 20 18 47

Dila podanych wartosei parametréw (cigzar objetosciowy. kat tarcia, spdjnosc i modul) do obliczen nalezy stosowaé wspdlczynnik materialowy yom=0.9

UWAGA:Parametry dla warstwy IV podano dla okresu najwigkszego uplastycznienia gruntow wysigpujacego w ezasie wysokich standw wedy gruntowej

zwierciadlo wody gruntowej

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel/fax 022-8344762 0-601449784

Zat.Nr
3.2

Opinia gectechniczna wraz z badaniami hydrogeologicznymi
do projektu suszarni osadu statego przy oczyszczalni Sciekdw
przy ulicy Brukowej w fomiankach

"y : Skal

: Przekroj geotechniczny | -

Data Nazwisko /Pgﬂ[})is 100

| Opracoval 06-2012 | mgr Andrze] Drazek | _/}/] 1 500

/




m n.p.m.

80.0—

2
78.95

79.0—

78.0—

77.0—

76.0-

75.0

74.0—

Ps+Pd+Z

73.0—

72,0J-

Gp+Z

Ps+Pd

6.0

Vil

50.6m 50.6m I 40.5m |
12 10 9
Charakterystyka warstw geotechnicznych
o ;o cigzar kat tarcia .. ..| Edometryczny . :
. . ; stopiett stopien s, spajnosc 2 | wspdlezynnik
nr warstwy rodzaj gruntow sanbereniiil A objetosciowy | wewngtmego KPa modul scisliwosct Bfesct falill
geszezenia | palstycznosci sl (o] (MPa] ]}
| Gleba wystepuje powyzej poziomu posadowienia bez znaczenia dla obliczen

il Nasypy budowlane i niebudowlane; Wystgpuja gléwnie w korpusie walu przeciwpowodziowego
piaski pylaste i drobne 04 1,65mwilg 30 55 4

n Grunty rzeczne i wodnolodowcowe svpkie 1.65mwilg
piaski drobne, piaski pylaste i Srednie 04 1,9 nawodn. 30 55 4
Grunty rzeczne sposite (tvp C):
piaski gliniaste, gliny piaszezyste, gliny 0.4 2,0 11.5 1L 18 0,1-0,5
Grunty rzeczne organiczne: ; . N

Vv R = Bez wigkszego znaczenia dla obliczen projektowych 0.1
namuly gliniaste i piaszczyste
Grunty wodnolodowcowe; . LW :

VI - - _1 ) Bez wiekszego znaczenia dla ebliczen projektowych 80
otoczaki z piaskami
Grunty lod spoiste typ B

Vil runty lodowcowe spoiste e

2,15 20 18 47

aliny piaszezyste, piaski gliniaste

0,1

Dia podanych wartosei parametrdw (ciezar objetoéciowy, kat tarcia, spdjnosé i modul) do obliczen nalezy stosowaé wspdlezynnik materialowy yom=0,9

UWAGA;Parametry dla warstwy IV podano dla okresu najwigkszego uplastycznienia gruntdw wystepujacego w czasie wysokich standw wody gruntowej
DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel/fax 022-8344762 0-601449784

Opinia geotechniczna wraz z badaniami hydrogeologicznymi
do projektu suszarni osadu stalego przy oczyszczalni Sciekow

zwierciadlo wody gruntowej

Zat.Nr
3.3

przy ulicy Brukowej w tomiankach

: B!
Data Nazwisko /Plofglpla
Opracowat 06-2012 mgr Andrzej Drazek %L

Przekrdj geotechniczny Il

Skala

100

| e

500




12

m n.p.m. 78.87 78.95 mn.p.m.
80.0— —80.0
-79.0
—~78.0
—77.0
~—~| Nmg(G+H I
= g(G+H) ~76.0
750
-74.0
TRoFPs Vi —73.0
~72.0
I 47.7m | 35.0m |
4 8 12
Charakterystyka warstw geotechnicznych
o . cigzar kat tarcia .. .. | Edometryczny ; P
" . stopien slopieft ot spojnosé oo | wspdlezynnik
nr warstwy rodzaj gruntow RIS S —— objetosciowy | wewngtmego KPa modul $cisliwosci filtcacii [/
s HERReaRbe t/m3 [o] ) [MPa] ‘J
| Gleba wystepuje powyzej poziomu posadowienia bez znaczenia dla obliczen
I Nasypy budowlane i niebudowlane; Wystepuja gldwnie w korpusie walu przeciwpowodziowego
piaski pylaste i drobne 0.4 1.65mwilg 30 55 4
M Grunty rzeczne i wednolodowcowe svpkie 1,65mwilg
piaski drobne, piaski pylaste i $rednie 04 1,9 nawodn. 30 55 4
Grunly rzeczne sposite (typ C):
piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny 04 2.0 11.5 11 18 0.1-0.5
Grunly tze organi : . _ s .
\' r7(fc:'znc l_( 1.mczne Bez wigkszego znaczenia dla obliczen projektowych 0.1
namuly gliniaste i piaszczyste
Grunty wodnolodo o 3 __ .
Vi S “ . \fvcowe Bez wigkszego znaczenia dla obliczen projektowych 80
otoczaki z piaskami
VI Gl-'unlv'mdmvcowc spoiste typ B <0.01
gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0.1 2,15 20 18 47

Dla podanych wartosci parametréw (cigzar objgtosciowy. kat tarcia, spéjoesé i modul) do obliczen nalezy stosowaé wspotezynnik materiatowy yom=0.9

UWAGA:Parametey dla warstwy [V podano dla okresu najwickszego uplastycznienia gruntéw wystgpujacege w czasie wysokich standw wody gruntowej

zwierciadlo wody gruntowej

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel/fax 022-8344762 0-601449784

Zat.Nr
3.4

przy ulicy Brukowej w tomiankach

Opinia geotechniczna wraz z badaniami hydrogeologicznymi
do projektu suszami osadu statego przy oczyszczalni Sciekow

Przekréj geotechniczny IV

Data

Nazwisko

Opracowal

06-2012

mgr Andrzej Drazek

Skala

4. 100
" 500




mn.p.m. 79.05 7 m n.p.m.
o 78.44 11 ~80.0
| 78.00
79.0— —79.0
—78.0
78.0- Pr/n/Pg '
] m )
77.0— —77.0
76.0- —76.0
75.0— —75.0
74.0— 740
| Ps+KO Ps+Pd+Z |
1 Ps+KO+G ;

73.0 G -73.0
7 Ps+Pd -
72.0— —72.0
t 48.3m | 38.0m |

3 7 11
Charakterystyka warstw geotechnicznych
2 ; x stopien stopien .c1g:za'r kat tarcia spdjnosé Edom’et.r'y.czn).f .| wspélczynnik
nr warstwy rodzaj gruntéw seszezenia Istveznodci objetosciowy | wewngtmego KPa modul scisliwodci Siltrad’ [11/d)
zages palstycznose t/ms3 lo] [MPa )
| Gleba wystepuje powyzej poziomu posadowienia bez znaczenia dla obliczen
i Nasypy budowlane i niebudowlane; Wystepuja gléwnie w korpusie walu przeciwpowodziowego
piaski pylaste i drobne 0.4 1,65mwilg 30 55 4
i Grunty rzeczne i wodnolodoweowe sypkie 1.65mwilg
piaski drobne, piaski pylaste i §rednie 04 1,9 nawodn. 30 55 4
Grunty rzeczne sposite (typ C);
piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny 0.4 2.0 1.5 11 18 0,1-0.5
Grunty rzeczne organiczne; « . T
V munt rzec?nc QLg: S Bez wickszego znaczenia dla obliczeni projektowych 0.1
namuly gliniaste i piaszczyste
Gi dnol A ‘ P
Y runty wodnslodowcowe Bez wickszego znaczenia dla obliczen projektowych 80
otoczaki z ptaskami
Vil Grunty lodowcowe spoiste typ B ) <001
0.1 2,15 20 18 47

eliny piaszczyste, piaski gliniaste

Dla podanych wartesei paramelrdw (cigzar obj¢todciowy, kat tarcia, spojnosé i modul) do obliczeii nalezy stosowaé wspdlezynnik materialowy yom=0,9

UWAGA;:Parametry dla warstwy 1V podano dla okresu najwigkszego uplastycziienia gruntdw wystepujacego w czasie wysokich standw wody gruntowej

zwierciadlo wody gruntowej

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel/fax 022-8344762 0-601449784

Zat.Nr
3.5

przy ulicy Brukowej w tomiankach

Opinia geotechniczna wraz z badaniami hydrogeologicznymi
do projektu suszarni osadu statego przy oczyszczalni §ciekow

Przekréj geotechniczny V

Data

Nazwisko

T

Opracowat

06-2012

mgr Andrzej Drazek b’ [

Skala

15 100

500




2

mn.p.m. TZgag5" 6 10 m n.p.m.
80.01 78.54 78.40 —80.0
79.0- —79.0
| ; i I
; wf/g//PmH) m
78.0 | ~78.0
N Pd L
77.0— 2 —77.0
4 Pr//n//Pg L
76,0 Wl Lo T s e —76.0
75.0- ~75.0
74.0— -74.0
T Ps
| ' e Ps+Z+KQ, e _
e = L~
73.0- B Vi g i | o[ Aapsz| 730
: : i +Z
| I 6 O | = ] Gp+z Vl] J‘ // Gp B
72.0~ 6.0 6.0 720
| 48.3m ; 43.7m .
2 6 10
Charakterystyka warstw geotechnicznych
9 2 @ 3 cigZar kat tarcia e Edometryczny p ;
_ : . slopien stopient L spojnosé ..o, o .| wspdtczynnik
nr warstwy rodzaj gruntéw siusieyarenin. | wigmEnag objgtosciowy | wewnetrnego KPa modul scisliwosci filtraci [m/d]
e Rl tm3 fo] [MPa] )
| Gleba wystepuje powyzej poziomu posadowienia bez znaczenia dla obliczent
Il Nasypy budowlane i niebudowlane; Wystepuja glownie w korpusie walu przeciwpowodziowego
piaski pylaste i drobne 04 1,65mwilg 30 55 4
M Grunty rzeczne i wodnolodowcowe sypkie 1,65mwilg
piaski drobne, piaski pylaste i srednie 0.4 1.9 nawodn. 30 35 4
Grunty rzeczne sposite (typ C);
piaski gliniaste, gliny piaszczyste. gliny 0.4 2,0 11,5 11 13 0.1-0.5
Grunty rzec ‘paniczne; . . 5
V - é"?ne m.na.mune Bez wickszego znaczenia dla obliczen projekiowych 0.1
namuly gliniaste 1 plaszczyste
Grunt dnolod i : .
Vi — ‘.MJ r'm it Bez wigkszego znaczenia dla obliczen projektowych 80
otoczaki z piaskami
Vil Grunty lodowcowe spoiste typ B <001
2,15 20 18 47

gliny piaszczyste, piaski gliniaste

0.1

Dla podanych wartosei parametrow (cigzar objetesciowy, kat tarcia, sponose i modul) do obliczen nalezy stosowadé wspolczynnik materialowy yom=0.9

UWAGA:Parametry dla warstwy IV podano dla okresu najwigkszego uplastycznienia gruntéw wystepujacego w czasie wysokich standw wody gruntowej

zwicerciadto wody gruntowej

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel/fax 022-8344762 0-601449784

Zat.Nr
3.6

przy ulicy Brukowe] w tomiankach

Opinia geotechniczna wraz z badaniami hydrogeclogicznymi
do projektu suszarni osadu statego przy oczyszczalni sciekow

Data

Nazwisko

Ppdpis

Przekrdj geotechniczny VI

Opracowat

06-2012

mgr Andrzej Drazek

.

T

1:

Skala

100
500




mn.p-m. “2Zg4qn m n.p.m.
80.0— —80.0
d ¢ |
79.0— —79.0

T

| NN, |
78.0 ( i 1} —78.0

Pd -
76.0— —76.0
75.0— 3 —75.0

4 | ]| L

1]

74.0- —74.0
)y Vil -
73,01 K°+L_’_’L’———/’/’ 6.U 730
72.0— —72.0
| 49.1m i 43.5m [

1 5 9
Charakterystyka warstw geotechnicznych
1¢73 cat tarci i > C < :
; A stopien stopiert ; CR‘,L 1.r kat tarcia spojnosc Edom—et.r’yazn)-( . | wspdlczynnik
nr warstwy rodzaj gruntéw . it objetosciowy | wewngumego KPa modul $cisliwosci filtracjt [m/d]
286 palstycznosei Ym3 (o] 2 [MPa] il
I Gleba wyslepuje powyZej poziomu posadowienia bez znaczenia dla obliczen

I Nasypy budowlane i niebudowlane; Wystepuja gléwnic w korpusie walu przeciwpowodziowego
piaski pylaste i drobne 04 1,65mwilg 30 55 4

M Grunty rzeczne i wodnolodowcowe sypkie 1,65mwilg
piaski drobue, piaski pylaste i érednie 04 1,9 nawodn. 30 55 4
Grunty tzeczne sposite (typ C):
piaski gliniaste, gliny plaszezyste, gliny 0.4 2.0 11,5 11 18 0,1-0,5

V i l‘?ff(_%lle 01. '1‘mc7nc Bez wickszego znaczenia dla obliczen projektowych 0,1
namuly gliniaste i piaszczyste
Grunt dnolod { . . L

Vi . ?w r_m = mfvcowe Bez wickszego znaczenia dla obliczen projektowych 30
otoczaki z piaskami

Vil G1‘~unty‘ledowcowc spoiste llvAn B <0.01
gliny piaszezyste, piaski gliniaste 0.1 2,15 20 18 47

Dla podanych wartosei parametrow (cigzar objgtosciowy. kat tarcia, spdjnasé i modul) do obliczef nalezy stosowaé wspdlezynnik materiatowy yom=0.9

UWAGA Pavametry dla warstwy IV podano dla okresu najwigkszego uplastycznienia gruntéw wystepuigcego w czasie wysokich standw wody gruntowej

zwierciadlo wody gruntowej

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel/fax 022-8344762 0-601449784

ZatNr |
37

Data

Nazwisko

Opracowat

06-2012

mgr Andrzej Drazek

przy ulicy Brukowej w fomiankach

Opinia geotechniczna wraz z badaniami hydrogeologicznymi
do projektu suszarni osadu stalego przy oczyszczaini sciekow

Przekréj geotechniczny VI

Skala

1: 100

500




mn.p.m. m n.p.m.
83.0 —83.0
] zrzutowany L
82.0 —82.0
Arch I
81.0 ____1._2_ 1 9.50 | &10
| 78.95 7 78.80 i
—80.0
—79.0
| PPy [
—77.0
—76.0
—75.0
—74.0
i —73.0
. ] Ib n Ko+Ps Ib
| : Qo 6.0 |
72.0- 6.0 72,0
| 47.3m I 62.5m i 15.7m i
12 7 1 2Arch
04/2000r
Charakterystyka wydzielonych warstw hydrogeologicznych
Ir warstwy rodzaj gruntéw wspolezynnik filtracji [m/d]
a Grunty $rednio przepuszezalne 4
piaski drobne, piaski pylaste, piaski $rednie
Ib Grunty bardzo dobrze przepuszczalne 20
otoczaki z piaskiem
Grunty polprzepuszezalne 0.1-0.5
mady (piaski gliniaste, gliny piaszczystc) 1 namuly o
i Gl:unty slabo (lodowcowe) <0.01
aliny piaszczyste, piaski gliniaste
— — — — zwierciadlo wody gruntowej
DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 Zat.Nr
tel/fax 022-8344762 0-601449784 4
Opinia geotechniczna wraz z badaniami hydrogeologicznymi
do projektu suszarni osadu statego przy oczyszczalni Sciekdw
przy ulicy Brukowej w tomiankach
s . Skala
_ | Przekrdj hydrogeologiczny 1H
Data Nazwisko ):’odpis 100
2 e b
- 7 1:
Opracowat 06-2012 | mgr Andrzej Drazek i ﬂL\ 500
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