Dabrowa Gornicza, czerwiec 2011

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
w tomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244
05-092 Ltomianki, Kietpin e

ul. Brukowa 2a
05-092 tomianki

Adres inwestycji

Nr dziatki

645; 646

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., poz.2016 z pézniejszymi zmianami)
oswiadczamy,

e projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZALACZNIK B0 DECYZJI
i /
z dnia 460’}2’0/}2‘/

STAROSTWO POWIATU
: VIACHODNIEGO

mgr :nz. EDWARD WROBEL
Uprawnienia buda
Rzeczoznawea PZ,

r.By 1535/3/82
wiany w bpecjainodet
Jdowicne-Nr %0/Rz/86/91

Projekt budowlany

Stadium

40-005" KH)A T O/W 1 C R
ul. Mopfuszhi/Nr 144710, tel, SSG-B—&%
SPZAWDRIE |
A A J L) .
602 894 894
ol pDro O D pro O D

Machina Projektow
ul. Kasprzaka 70
41-303 Dabrowa Gornicza

Jednostka projektowa

Oskar Pyka

Autor

Zadaszenie tymczasowego
placu sktadu osadu $ciekowego

Wojciech Barcewicz
/-\J/QW ‘ l/&?/ﬂ’z L;M\___

Autor

W tomiankach przy ul. Brukowej 2a

Numer archiwalny




MACHINA PROJEKTOW Projekt budowlany zadaszenia tymczasowego placu sktadania osadu
PROJEKTORNIA XX WIEKU. Sciekowego oczyszczalni sciekéw w Lomiankach przy ulicy Brukowej 2a

Zawartos$¢ opracowania:

Rozdziat Strona

=z
=

—

Dane ogélne

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Materiaty i literatura przyjete za podstawe opracowania
Opis techniczny obiektu

Charakterystyka ogolna obiektu

Ogolny opis konstrukcji obiektu

Sposob odprowadzania wod opadowych
Warunki geotechniczne

Obciazenia

Obciazenia state

Obcigzenie sniegiem

Obcigzenie wiatrem

Projektowane rozwiazania konstrukcyjne
Poziom posadowienia

Wytyczne wykonywania robot fundamentowych
Stopy fundamentowe

Ramy stalowe - R1

Ptatwie

Stezenia potaciowe

Stezenie stupow

Przekrycie dachu

Materiaty

Konstrukcje zelbetowe

Konstrukcje stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
Wytyczne prowadzenie robot montazowych
Prace dodatkowe

Uwagi ogolne

MNMNMNN —_ =3 = -

b = M Lo ho M G ket

w W W
Sl il

P o B o g e o B
CO~NONU A W =

(S S, |

\DOO'-JO\;\J'_XLH
O UITUTUTU WL A B DD DWW WWWWwWWNNN= = A

Spis rysunkow:

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku

Mapa do celow projektowych

Plan zagospodarowania terenu

Rzut fundamentéw/Stopa fundamentowa

Schemat konstrukcji ramy i dachu

Szczegdty konstrukcji ramy R1, Ptatew P1, Stezenia S1; S2; SP1; SP2
Rzut dachu/Elewacje

Schemat komunikacji wewnetrznej

SN AW -
U A WN =




MACHINA PROJEKT OW. Projekt budowlany zadaszenia tymczasowego placu sktadania osadu
PROJEKTORNIA XXI WIEKU, sciekowego oczyszczalni sciekéw w Lomiankach przy ulicy Brukowej 2a

Spis fotografii:
Lp. Nazwa fotografii Nr foto.
1 Miejsce lokalizacji zadaszenia z widoczng wiatky przeznaczong do
rozbidrki Fot. 1
2 Wiatka przeznaczona do rozbiorki Fot. 2
Wykaz zatacznikow:
Lp. Zatacznik:
1 Kserokopia uprawnien projektowych inz. Oskara Pyki )
2 Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci inz. Oskara Pyki do SL.0.1.1.B.
3 Kserokopia Decyzji nr 199/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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1 Dane ogdlne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany zadaszenia tymczasowego placu
sktadania osadu Sciekowego oczyszczalni $ciekdw w Lomiankach przy ulicy Brukowej 2a,
na dziatkach budowlanych nr 645, 646, nalezacych do Inwestora.

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania sa:

e umowa zawarta z Inwestorem:
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244,
05-092 Lomianki;
e wizja lokalna miejsca lokalizacji;
ustalenia poczynione z przedstawicielami Inwestora;
e Decyzja nr 199/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana
dnie 6 czerwca 2011 r. przez Burmistrza Lomianek;
e ocena warunkow geotechnicznych terenu, opracowana przez prof. dr hab. A.
Dragowskiego;
e mapa do celow projektowych;
obowiazujace normy i przepisy.

1.3 Cel i zakres opracowania.

Opracowanie ,,Projektu Budowlanego zadaszenia tymczasowego placu sktadania osadu
sciekowego oczyszczalni sciekow”

w tomiankach przy ulicy Brukowej 2a,

ma na celu uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej - pozwolenia na prowadzenie
prac budowlanych oraz bezpieczne wzniesienie w/w obiektu.

Opracowanie niniejsze zawiera:

o opis techniczny projektowej wiaty i jej konstrukcji;
wytyczne montazowe; i
opis prac dodatkowych; e
plan zagospodarowania terenu;

rysunki budowlano - wykonawcze konstrukcji;
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e & o o o

1.4 Materiaty i literatura przyjete za podstawe opracowania.
Przy ksztattowaniu konstrukcji obiektu postuzono sie opiniami zawartymi w:
[1] W. Zenczykowski: "Budownictwo ogélne” tom 3/1, Arkady 1987.

[2] M. Zyburtowicz jr: ,,Konstrukcje stalowe”, Panstwowe Wydawnictwa Szkolnictwa
Zawodowego, Warszawa 1968.
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[3] W. Starosolski: ,Konstrukcje zelbetowe”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2000.

[4] W.Bogucki, M. Zyburtowicz: ,, Tablice do projektowania konstrukcji metalowych”,
Arkady, Warszawa 1984.

Ponadto:

PN-82/B-02000 - Obciagzenia budowli. Zasady ustalania.
PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-EN 1991-1-3 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

2 Opis techniczny obiektu.
2.1 Charakterystyka ogélna obiektu.

Zadaniem projektowym byto opracowanie dokumentacji zadaszenia tymczasowego
sktadania osadu sciekowego oczyszczalni Sciekdw. Parametry wiaty miaty zapewnic
wygodne przemieszczanie sie¢ pod dachem maszyn zatadowczych a takze pojazdow
dostarczajacych i wywozacych osad.

2.2 Ogolny opis konstrukcji obiektu.

Zaprojektowano wiate o konstrukcji stalowej. Obciazenia z dachu, o kacie nachylenia
5, krytego blacha trapezowa, przekazywane sa, poprzez ptatwie, na siedem ram
rozstawionych co 766,7 cm. Same ramy maja rozpietos¢ 32,5 m. Potaczenia stupow z
ryglami i rygli z ptatwiami dachowymi zaprojektowano jako srubowe. Ramy wsparte sg
na stopach fundamentowych zelbetowych. Zaprojektowano stezania potaciowe w
skrajnych polach dachu, miedzy osiami 1-2 i 6-7, steZzenia stupéw w kierunku
podtuznym wiaty miedzy osiami 1-2; 6-7, oraz w kierunku poprzecznym, miedzy osiami
A-B i E-F. Wszystkie stezenia nalezy wykonal jako pretowe napinane Srubami
rzymskimi.

Parametry wiaty:
* wymiary rzutu poziomego: 47x33,5 m;

« powierzchnia zabudowy: 42 m?;
* maksymalna wysokos¢: 6,5 m.
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23 Sposéb odprowadzania wod opadowych.
Wody opadowe z dachu wiaty odprowadzane beda, poprzez system rynien i rur
spustowych (Rys. 5), do wewnatrzzaktadowej sieci kanalizacji deszczowej, a nastepnie
do oczyszczalni sciekow.
2.4 Warunki geotechniczne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r, w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr. 126, poz
839) ustalono | kategorie gruntéw (proste warunki gruntowe) dla projektowanego
obiektu.

3 Obciazenia.

3.1 Obcigzenia state.

Cigzar wtasny konstrukcji - ptatwi, rygli i stupow ramy wg wskaznikow stali,
wspotczynnik obciazenia y=1,1.

3.2 Obciazenie $niegiem.

Obiekt znajduje sie w 2 strefie obciazenia sniegiem, obciazenie przyjeto wg normy PN-
EN 1991-1-3, stosujac wspotczynnik obcigzenia y=1,3.

3.3 Obciazenie wiatrem,

Obiekt znajduje sie w | strefie obciazenia wiatrem, obciazenie przyjeto wg normy PN-
B-02011, stosujac wspotczynnik obciazenia y;=1,3.

Do obliczen i wymiarowanie konstrukcji przyjeto wspétczynnik dziatania porywéw
wiatru wynoszacy B=1,8.

4 Projektowane rozwiagzania konstrukcyjne.

4.1 Poziom posadowienia. w Ozarowie Ma zewieckim
Poziom +/-0,00 wiaty ustalono na rzednej +79,27 m n.p.m. Poziom posadowienia stop
fundamentowych odpowiada poziomowi posadowienia catego obiektu. Pod fundamenty
przyjeto wykonanie podktadu z chudego betonu o wymiarach w planie zblizonym do
wymiaréw podstawy fundamentow. Grubos¢ warstwy projektowanego podktadu pod
fundamentami przyjeto 10 cm.

4.2 Wytyczne wykonywania robét fundamentowych.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowac sie do wymagan normy PN-
68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze”. Po uprzatnieciu placu i $ciagnieciu warstw nie nosnych,
humusu, nadzor budowlany powinien sprawdzi¢ stan i rodzaj gruntu poréwnujac go z
wynikami wstepnego rozpoznania geotechnicznego. W przypadku lokalnego natrafienia
na pogtebiona warstwe namutow gliniastych lub innych gruntéw nieno$nych nalezy
usunaC je z wykopu do gruntu nosnego. Podczas wykonywania prac fundamentowych
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nalezy zwréci¢ uwage, aby posadowienie projektowanych fundamentéw wykonad w
gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnia warstwe gruntu z
wykopow nalezy usunac recznie bezposrednio przed wykonaniem warstwy betonu
wyrownawczego i jego zageszczeniu.

4.3 Stopy fundamentowe.

W miejscu usytuowania stupéw ram konstrukcyjnych wiaty zaprojektowano stopy
fundamentowe z betonu zwirowego klasy B-20 zbrojone pretami o $rednicy 12 mm ze
stali StOS. Wymiary stop to 100x100 cm w rzucie i 90 cm wysokosci. Stopy posadowiono
na warstwie betonu wyréwnawczego B-10 o gruboici minimum 10 cm. W stopach
zabetonowano $ruby fundamentowe F12, po dwa na kazda stope. Gtebokoi¢ zagtebienia
srub to 52 cm.

4.4 Ramy stalowe - R1.

Zaprojektowano ramy stalowe piecio-nawowe o catkowitej rozpietodci 32,5 metra.
Rozpietos¢ nawy srodkowej ustalono na 8,5 m, rozpieto$é¢ naw pozostatych na 6,0 m.
Zarowno stupy ramy jak i jej rygle nalezy wykonaé z profili stalowych HEA200 gatunku
St3. Potaczenia migdzy stupami i ryglami zaprojektowano jako $rubowe - sruby M-16 kl.
8.8 (cztery taczniki na kazdy wezet). Kazdy stup taczony bedzie z ryglem poprzez
blache weztowa 10 mm. Stupy ramy taczone bedg w sposob przegubowy ze stopami
fundamentowymi. Na styku miedzy elementami nalezy umiesci¢ blache podstawy o
grubosci 16 mm, z uprzednio wykonanymi w niej otworami owalnymi pod sruby
fundamentowe. Do taczenia ze stupami blach weztowych oraz blach podstawy,
zastosowac styk bezposredni - spoing pachwinowa o grubosci przedstawionej na rys. 4.
Rygle ramy taczone beda miedzy soba, stykiem bezposrednim - spoing czotowa, w
miejscach przedstawionych na rys. 4. W ryglach tych nalezy osadzi¢ blachy weztowe o
grubosci 10 mm i 8 mm. Pierwsze postuzg do ,petniejszego” przekazywania obcigzen z
dachu na stupy i fundament, drugie do zamocowania ptatwi dachowych.

4.5 Ptatwie.

Ptatwie dachowe stalowe z profili walcowanych o przekroju dwuteowym HEA220 oparte
na ryglu ramy R1, wysoko$¢ gbrnej potki ptatwi pokrywa sie z wysokoscia gornej potki
rygla. Potaczenie z blachami ramy tacznikami Srubowymi M-20 klasy 8.8.

4.6 Stezenia potaciowe.

Stezenia dachowe potaciowe, kratowe typu ,.X” wykonane z pretow stalowych fi 20 mm
mocowanych do blach weztowych w srodkowej czesci $rodnika ptatwi dachowych.

Naprezenie Sciagbw za pomoca nakretek napinajacych dziatajacych na zasadzie »Sruby
rzymskiej”. Tezniki potaciowe usytuowano w polach skrajnych dachu, w osiach 1-2 i 6-

4.7 Stezenie stupow.

Stezenia stupéw, kratowe typu ,X” wykonane Z prgtc}ny lsta[owy(:h1 fi 20 mm
mocowanych do blach weztowych w $rodkowej czesci ifﬁanika"(kiénjﬁ’elk podtuzny) i
pétki (kierunek poprzeczny) stupéw ramy. Naprezenie sciagdw za pomoca nakretek

napinajacych dziatajacych na zasadzie ,,Sruby rzymskiej”. Tezniki usytuowano w polach
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skrajnych, w kierunku podtuznym wiaty w osiach 1-2; 6-7, w kierunku poprzecznym w
osiach A-B i E-F.

4.8 Przekrycie dachu.
Przekrycie dachu wiaty zaprojektowano z blachy trapezowej T-55 grubosci 1,25 mm.
Blachy przytwierdzane beda bezposrednio do ptatwi stalowych. Nalezy podzieli¢ je na
dwa odcinki, pierwszy montowany od dotu o dtugosci ~6 metréw, drugi bezposrednio
nad nim biegnacy do kalenicy.

5 Materiaty.

5.1 Konstrukcje zelbetowe.

Do wykonania elementéw betonowych i Zelbetowych monolitycznych w budynku
zastosowano nastepujace materiaty:

* beton klasy B-10 - poduszki betonowe fundamentow;
» beton klasy B-20 - stopy fundamentowe.

5.2 Konstrukcje stalowe.
Do wykonania konstrukcji stalowych uzyto stali profilowej St3 (wg PN-88/H-84020).
Elementy ztaczne :

+ Sruby: kl. 8.8 (wg PN-85/M-82101, ocynkowane);
* nakretki: kl. 8.8 (wg PN-86/M-82144, ocynkowane);
» podktadki (wg PN-78/M-82005 i PN-78/M-82006, ocynkowane);

Elektrody - EA-1,46 - dla spoin warsztatowych pachwinowych i czotowych.
6 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji.
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjq zabezpieczenia przed
korozjq konstrukcji stalowych...” (Instrukcja nr 191 i 305), opracowana przez ITB w
19761 1991 r.
Konstrukcje stalowa oczyscic do Il stopnia czystosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowic beda trzy warstwy farby:
e Farba poliwinylowa przeciwrdzewna uniwersalna o grubosci powtoko po
wyschnigciu 30 um, typu ,,UNIWIN” wg SWA 7729-060-850;
e Najwczedniej po 8 godzinach - farba poliwinylowa do ochrony biernej, symbol
SWA 7742-012-xxo (kolor dowolny);
e Farba poliwinylowa nawierzchniowa typu ,,CHEMOWIN”, symbol SWA 7759-650-
xxo (kolor szary - 86).

taczna grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ min 230 pm.
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Dopuszcza sig¢ malowanie innym zestawem farb przy dotrzymaniu gwarancji na pokrycie
wynoszacej 5 lat.

7 Wytyczne prowadzenie rob6t montazowych.

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji no$nej obiektu nalezy w oparciu o
opracowanie COBPKM ,,MOSTOSTAL” - ,Wytyczne montazu konstrukcji stalowych”
opracowac szczegdtowy projekt montazu, z zachowaniem podanych nizej zalece.
Montaz konstrukcji stalowej nalezy rozpocza¢ od pél skrajnych obiektu, z
uwzglednieniem elementow stezajacych przewidzianych w projekcie.

Stosowany sprzet montazowy powinien zapewnia¢ wymagany udzwig przy niezbednym
wysiegu.

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w taki sposob, tworzacy w kazdej fazie montazu
uktad statyczny, zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.

Nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz stosowac sie do zasad okreslonych w ,, Warunkach
technicznego wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” 1TB - cz.l.

8 Prace dodatkowe.

W miejscu planowanej lokalizacji zadaszenia znajduje sie wiatka stalowa o wymiarach
5,5x12,7 metra i wysokosci 3,7 m. Przed przystapieniem do prac ziemnych i
fundamentowych, nalezy wiate zdemontowac uzywajac do tego celu narzedzi
recznych, tj. szlifierki katowe, klucze, mtotki, Srubokrety. Pozyskane materiaty -
arkusze blach oraz konstrukcje stalowa obiektu sktadowaé w wyznaczonym miejscu na
placu, przygotowujac do wywiezienia w miejsce utylizacji.

9 Uwagi ogdlne.

* wykonanie prac przekaza¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w
prowadzeniu prac budowlanych a zwtaszcza montazu konstrukcji stalowych oraz
dysponujacej zapleczem sprzetowym i wykwalifikowana kadra;

o roboty nalezy prowadzic pod kierownictwem i nadzorem osdb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz do$wiadczenie
przy tego typu pracach;

o kazdy zatrudniony pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku;

e do rob6t budowlano - montazowych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i
uprawomocnieniu sig decyzji - pozwolenia na budowe oraz zgtoszeniu w ustawowym
terminie daty rozpoczecia prac wraz z deklaracjami kierownika budowy.

Opracowanie:

Wojciech Barcewicz

/UO fr Pyheet—
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[mm] [cm] [szt.] @12
1 12 100 6 6,00
2 12 100 6 6,00
Dlugos¢ og6ina wg srednic [m] 12,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 10,7
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Masa catkowita [kl 11
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Beliagtalow;v.é.o
OBLICZENIA STATYCZNO—WYTRZYMALOSCIOWE BELKI STALOWEJ

. . ©1997-2010 SPECBUD Gliwice
Uzytkownik: MACHINA PROJEKTOW Wojciech Barcewicz

Autor obliczen:
Tytut obliczen:

SCHEMAT BELKI

o B
k-

7,70 L

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Stale (y¢=1,15)
Schemat statyczny:

3

=]

0,64

4
AA

A 7.70
|

e

Przypadek P2: Snieg (y; = 1,10)
Schemat statyczny:

«©
<

4,60

v

A B

) 7,70 L

Przypadek P3: Wiatr parcie (y¢=1,10)
Schemat statyczny:

9
2,90

Jo 7,70

Przypadek P4: Wiatr ssanie (ys= 1,10)
Schemat statyczny:




AA kB
Lo [Te]
N 7,70 X
1 —
WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Stale
Momenty zginajgce [kNm]
b A
A B
© 4,74 ©
< <
o™ ™
Przypadek P2: Snieg
Momenty zginajgce [kNm]
A A
A B
= 34,09 =
~ =

Przypadek P3: Wiatr parcie
Momenty zginajace [kNm]

1116 . »
Dr

Przypadek P4: Wiatr ssanie
Momenty zginajace [kNm]

21,49

10217

-20,38

Obwiednia sil wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]




|

34,09

17,71
-10,59

17,71
-10,59

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przylozone na pasie gérnym belki:

- obciazenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekr6j: HE 220 A
A, =14,7cm2, m=50,5 kg/m

J, = 5410 cm4, Jy = 1950 cm4, Jm = 193300 cm6, JT = 28,6 cm4, W, =
515 ¢cm3

Stal: St3

Nosgnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (ap =1,051) My =116,42 kNm
- Scinanie: klasa przekroju [ Vr = 183,31 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 3,85 m (P2: Snieg)
Wspoétezynnik zwichrzenia ¢ = 0,680
Moment maksymalny M, .. = 34,09 kNm
(52) Mmax / ((PLMR) =0431 < ]
No$nos$¢ na $cinanie
Przekréj z = 0,00 m (P2: Snieg)
Maksymalna sita poprzeczna V,,, = 17,71 kN
53y  Vmax/ Yr=0,097 < 1
No$no$é¢ na zginanie ze Scinaniem
Vinax = 1771kN < V;=0,6-Vg = 109,99 kN —» warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 3,85 m (P2: Snieg)
Ugigcie maksymalne fi .. = 17,26 mm
Ugiecie graniczne for =1,/ 350 =22,00 mm
fomax =17.26 mm < f,,=22.00 mm  (78,5%)

~ ~ “koniec wydruku_‘ - o T o T T
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Rama 1.2
OBLICZENIA STATYCZNE UKLADU PRETOWEGO

©2008
Uzytkowmk MACHINA PROJEKTOW WO_]CleCh Barcewicz SPECBUD Gl]wice

Autor:
Tytut:

DANE:
Schemat statyczny:

[T 1]

OBCIAZENIA: (warto$ci obliczeniowe)
Przypadek P1: Stale (y; = 1,15)

o (=] =) o
2 3 B 3 @) ! B
o o o 3] o o o

2.5
<=
2,50
2,50
kK=
2,50
]

X "8 9.8
Przypadek P2: Snieg (W =1,15)

149 9°

| L]

Przypadek P3: Wiatr parcie (y= 1,15)

(=] o
K & &
~— — x|
— — bl

17,80
:17 80
17.80
10
17.80

be
pe———n

|

11.20
:11320

ot

11,20
s

po——torz

11,20
o« —
11.20
=y

A A ol
Przypadek P4: Wiatr ssanie (y;= 1,15)

FTT

Tablica kombinacji uzytkowmka:

09 Ol
09°0L
09 OL
090l
0901
10,60
10,60
[y
10,60
10,60
ol
10,60

L.p. | opis/nazwa
K1 | 1,0P1




K2 | 1,0-P1+1,0-P2
K3 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

K4 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P4

KS 1,0-P1+1,0-P3
K6 1,0-P1+1,0-P4

WYNIKI:
Przypadek P1: Stale
Wykres momentdw zginajgcych:

215215 -2.38-2.36 w/ﬁjfl -2,23-2,23
147
2,64
o> S e - G 4
0,05 ﬁ /T ﬁ ﬁ /}

3 © [5e3 - [T ©

- N =] S il ©

o0 151 1o [Ts} wn ©

Przypadek P2: Snieg
Wykres momentdw zginajgcych:
15,32 -15,32 -16,79-16,79 -16.64-16,64 -1585.1585

(=]

w

(o]
24 49
37,58
35,83
5,6
38,12
24,06 I

Przypadek P3: Wiatr parcie
Wykres momentdw zginajacych:

-9.64 -9,64 -10,56,-10,56 -10,47 -10,47 -9,97 -9,97

A

11,82
E.

0,22
5
w

Przypadek P4: Wiatr ssanie
Wykres momentéw zginajacych:

==o[be
=

23,65

L]




. 10,56
/m\ ?ﬁi i bﬁ
=

7.547.58 7.617.61

Kombinacja K1: 1,0-P1
Wykres momentow zginajgcych:

2,15-2,15  -2.36-2.36 -234-234 223223

A A

2,64

o
=]
i
3.44
528 I
e
03

Kombinacja K2: 1,0-P1+1,0-P2
Wykres momentow zginajacych:

747 4747 -19.15-19,15 -18,98-18.98 18,07 -18,07

Kombinacja K3: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
Wykres momentéw zginajgcych:

A 27,11 -27.11 -29,71-29,71 -29,45 -29 45 -28,05 -28,05

Kombinacja K4: 1,0:-P1+1,0-P2+1,0-P4
Wykres momentéw zginajacych:




.9.89 -9.80 -11,54,-11,54 -11,46-11,46 -10,18 -10.18

5,98 5,88

13,32 11,61
2 fv s /T
- ©
[} ) 1
~ o

: Kombinacja K5: 1,0-P1+1,0-P3
Wykres momentéw zginajgcych:

e

2577
2643
16,90

-11,79-11,79 -12,92-12,92 -12,81 -12,81 -12,20 -12,20

Kombinacja K6: 1,0-P1+1,0-P4
Wykres momentoéw zginajacych:

Obwiednia sil wewnetrznych
Obwiednia momentéw zginajacych:

27412711 -29.71-29,71 -29,45-29.45 28 05 28,05
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Kalklﬁator Eie;ment;’;w Stalowych 4. 1
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE PRZEKROJU STALOWEGO

©1997-2010 SPE iwi
Utytkownik: MACHINA PROJEKTOW Wojciech Barcewicz RO SRR CRIID Cltwics

Autor:
Tytut:

Element 1

Dwuteownik szerokostopowy HE 220 A (wg PN-H-93452:2005)

Wymiary przekroju

h=210 mm b; =220 mm
t, = 7,0 mm t;=11,0 mm
r=18,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A = 64,30 cm2 A= A0 cm? A, = 48,40 cm?2
J, = 5410 cm* J,=1950 cm*

W, =515,0 cm3 W, =178,0 cm3

Woix = 568,0 cm3 W, =268,5 cm3

i,=9,170 cm i,=5,510cm

J,=193300 cm6 . =28,60 cmé

W, =1766 cm* S, =284,0 cm3

A; = 1,255 m2/mb Ag = 2,485 m2/t

U/A=1952m! m=50,50kg/m

Stal: St3, f;=215 MPa, ), = 84,0;

No$no$é obliczeniowa przy rozcigganiu
Ng; = 1382 kN
Nosnosé obliczeniowa przy Sciskaniu
Ngc = 1382 kN (klasa: 1,y = 1,000)
» wyboczenie gigtne wzgledem osi x-x
I, =8,50m, ,=92,7, N ,=1515kN, A = 1,15-pierw(Np /N, ) = 1,103 wg "b" — g5 = 0,583
@x'Npe = 806,1 kN
« wyboczenie gigtne wzgledem osi y-y
loy = 8,50 m, A, =154.3, Ng;, = 546,1 kN, Xy = 1,15-pierw(Ng /N, ,) = 1,836 wg "c" — ¢y = 0,249
@y Npg = 344,4 kN
» wyboczenie skretne
1,=8,50m, N,  =2472kN
Ay = 1,15-pierw(Ng /N, ) = 0,860 wg M s gp = 0,044
9y Nre = 890,0 kN

Noéno§é obliczeniowa przy zginaniu
Mg, =116,4 KNm (klasa: 1, Oz = 1,051)
MRy = 47,84 kNm (klasa: I, Oy = 1,250)




» ustalenie wsplczynnika zwichrzenia

l,.» = 8,50 m; warunki podparcia: P,P; by = 1,00, = 1,00;
sita skupiona przylozona do pasa $ciskanego

M, = 132,20 kNm, ) = 1,15-pierw(Mg,/M) = 1,079, wg "ay" — ¢ = 0,697
oL Mgy = 81,17 kNm

Nosnos¢ obliczeniowa przy $cinaniu
VRy =183,3 kN (klasa: 1, Doy~ 1,000)
Vrx = 603,5 kN (klasa: 1, D= 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze Scinaniem
V,=46,00kN <V, =0,6Vg , =110,0kN — Mp,y =Mp,
V,=0,000kN <V, =03-Vp, = 18,1 kN — Mg,y =My,

Obciazenie elementu
M, = 32,50 kNm, V,=-46,0 kN

Warunki nosnosci elementu
527 M/ (@1 "Mgy) =0.400 < 1
55y M/ Myy =0279 <1
53y Vy/ Vpy=0251 < 1

koniec wydruku
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Fundamenty Bezpos’redr;ie - FB-I v.4.0
OBLICZENIA FUNDAMENTOW BEZPOSREDNICH

. . . ©1994-2010 SPECBUD Gliwice
Uzytkownik: MACHINA PROJEKTOW Wojciech Barcewicz

Autor:
Tytul:

Fundament 1

DANE:
"I"/lz_l_ le/_l’
L f . 2 |
L L %
[ [
[ |
| [ 5
| z =2
' 4 1]
x I n
| |
| |
D P =
1 2 .\< A<
[en]
<
o
-1 ool
1 + 1 g.‘l:
L_ {5
Q
<
o
4 3 ®°%
g 040 020, 040
Y B=1,00 i
A A
V =0,90 m3

Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadloScienna
Wymiary:
B=1,00m L=100m H=0,90m
B=020m L;=020m eg=000m ¢ =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=0,00m Dg,=0,00m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:




2

z[m]
L
— . 0,00
B A Pospbii _ _ _ _ _ _ _____ 0.30
Z
Piaski drobne
——————————————————————————— 2,00
Nr nazwa gruntu h[m] nawodniopo® [Um3] | yemin | yimax |ou®[0] cu® [kPal Mo [kPa] | M [kPa]
1  Pospélki 030 | nie | 200 | 09 | 1,10 | 3660 | 000 | 219672 | 219672
2| Piaskidrobne | 170 | nie | 165 | 090 ’1,10"7"' 27,80 | 000 | 74369 | 92961
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr  typ obe. N[kN] | Tp[kN] |Mp[kNm] | TL[kN] | My [kNm] ¢[kPa]  |Ae [kPa/m]
1| diugotrwale | 43,33 0,63 000 | 000 000 0,00 0,00
2| dhgotrwale | <735 -0,16 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
3| dugotrwale 66,52 0,00 0,00 000 | 000 0,00 000
4| diugotrwale -11,45 0,00 0,00 000 | 000 0,00 000
5/ dlugotrwale 63,40 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6| diugotrwale 29,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7| diugotrwale 63,14 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
8| dugotrwale 991 0,00 0,00 0,00 000 | 000 | 000
9| diugotrwale 67,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 diugotrwale 411,69 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
11 diugotrwale 42,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 dhugotrwale 7,16 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00

Materiaty :

Zasypka:

cigzar objetosciowy: 20,00 kN/m?3
wspotczynniki obcigzenia: yg i, = 0,905 ygmax = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) — f 4= 10,67 MPa, f 4= 0,87 MPa, E, = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspétezynniki obcigzenia: yg pyin = 0,90; ypmay = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-0 (St0S-b) — fj, =220 MPa, f 4
otulina zbrojenia ¢, = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :

- dla no$nosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72 Ozarowie Laze

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:

= 190 MPa, f, = 260 MPa

L/,
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- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspdlczynnik ksztaltu przy wplywie zaglebienia na noéno$é podtoza: g = 1,50
Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspotczynniki redukeji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciazenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (3=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny,  N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nos$no$¢ pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr 9
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza QN = 257,4 kN
Nr=91,2kN < m-QfN=208,5kN (43.8%)
Nos$nos¢ (statecznosé) podloza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza QfT = 6,0 kN
Tr=02kN < m-Qfr=44kN (3,7%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 10
Decyduje moment wywracajacy MoB,2-3 = 5,85 kNm, moment utrzymujgcy MyB,2-3 = 9,72
kNm
Mg =5,85kNm < m-My=7.0kNm (83,5%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 9
Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtorne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,06 cm
$=0,06 cm < sdop = 1,00 cm(5.8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
No$nosé na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia: ki s
Wzdtuz boku B: 7 sic _

Decyduje: kombinacja nr 9 w Ozarowie Mazowierkim

Zbrojenie potrzebne Ag = 0,61 cm?2

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢12 mm o0 As = 6,79 cm?2
Wzdhuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 9

Zbrojenie potrzebne As = 0,61 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢12 mm o Ag = 6,79 cm?

WARSZAWSKIEGO 2ACHODNIEGO
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MACHINA PROJEKTOW Projekt budowlany zadaszenia tymczasowego placu skladania osadu
PROJEKTORNIA XXI WIEKU. $ciekowego oczyszczalni Ssciekéw w Lomiankach przy ulicy Brukowej 2a
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) Projekt budowlany zadaszenia tymczasowego placu sktadania osadu
sciekowego oczyszczalni Sciekow w tomiankach przy ulicy Brukowej 2a

MACHINA PROJEKTOW

PROJEKTORNUA XX WIEKU
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Fot. 1 Miejsce lokalizacji zadaszenia z dn
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Fot. 2 Wiatka przeznaczona do rozbidrki. eI ATU
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[ MACHINA PRO| EKTOW Projekt budowlany zadaszenia tymczasowego placu skladania osadu
PROJEKTORNIA XX WIEKU $ciekowego oczyszczalni sciekéw w Lomiankach przy ulicy Brukowej 2a
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" PREZYDIUM ; ET TR I T A
WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE] _ Kdtowice, dnia 2. maja - 1968 r.
Wydzial Urbanistyki i Architektury . e .

w KATOWICACH

Nr ewid. upruwnlsa{e;a

UPRAWNIENIA E.U'DO:W-L:A..NE“: *'

Na podsiawie cm‘ 18, art. 19 ust, 1 pkt. 'f i ari 20. us‘I' { Usquy z amq_" .
31 stycznia 1961 r. —.prawo. budowldne (Dz. U. Nr 7, poz, 46) oraz §29 .

i § 6 ust.l pkt 1 rozporzqdzemu Przewodmczqcegq Komifefu Budow- -
v " nictwa, Urbumsiykx i Archiiekiury z dnia 10 wrzeému :{962 r, W sprawie-
’ ‘k‘wul;hkucu fachowych oséb wykonujqeych funkeje fechniczne w budOWmciWIe _
powszechnym (Dz. U, Nr 53, poz. 266)

' Obyw. e B X E A - OSEAR momsz
; ) m:lil.:tlz;rnier ‘ budownic’hwa "'1EiﬂOW‘egc
wrodzony dnia 29.£%udnia 1938z W § iemiancmiocach .

alrzymuije - -
wspecm,noém _kons‘trukcyana - 1nzyn1ary3ne,j

uprawnienia budowlane de.. s_porzgdzania pro;] ektidw budowlanych
konstrukeyjnych wszelkich obiektdw budowlanych pro;}ek‘aéw
.instalacgl 1 urzadzed sanitarnych =z wyjatkiem skompliko-—
wanych urzadzed i ingtalacji oraz nastgpugacych projektén
‘budonlanych architektonicznychs - sfwszelkioch obieltdw
.budowlanych inzynierskich zailczanych do budownlctwa
powszechnego b/ obiektdw budowlanych ‘o proste] archi'l:ek* |
turze /§ 1 ust.3/ c/budynkow przamysaow;ych o charakbterdfe
Wyiacznle produkgypis '

.,_-“-.
i

4
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. SLASKA

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Oskar Pyka
ul. Pezczelnicza 7/4
41-100 Siemianowice Sl

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Pyka Oskar

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6761/01
i posiada wyrmagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. o

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 r.

T AT

PRPEVWODHIOE S Ay
ﬁlask! Glibesow 7 3
/'/ -

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib Xkatowice.pl

OKREGOWA Katowice, 8 grudnia 2010 r.



Burmistrz £.omianek.

05-092 Lomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

tomianki, dnia 06 czerwca 2011 r.
RGP. 6733.22.2011

DECYZJA Nr199/2011
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1; art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
z 2003r. poz. 717 z pbdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98
z 2000 r. poz. 1071 z pézn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Brazewicz dziatajacego na rzecz
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tomiankach, ul. Rolnicza nr 244, z
dnia 25.03.2010 .

ustalam
lokalizacje inwestyciji celu publicznego

polegajacej na: budowie zadaszenia tymczasowego placu skfadania osadu
sciekowego oczyszczalni Sciekdéw, na dziatkach nr ew. 645, 646, pofozonych w
i.omiankach Dolnych gm. £omianki, przy ul. Brukowej.

Granice inwestycji oznaczono na zatgczniku graficznym.

. USTALENIA :

1. Rodzaj inwestycji:
- Obiekt infrastruktury techniczne;.

2. Funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu :
- Infrastruktura techniczna.

3. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z  przepisow ustawy o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z przepisow odrebnych,
a w szczegolnosci w zakresie:

a) warunki i wymagdania ksztattowania tadu przestrzennego

o linia zabudowy: od strony watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty — zgodnie z
uzgodnieniem uzyskanym od Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych,

¢ linia zabudowy: od strony ul. bez nazwy (dz nr ewid. 6%75
istniejacej linii rozgraniczajace;j, '

lnﬁOmjod




b)

linia zabudowy: od strony od strony ul. bez nazwy (dz. nr ewid. 647) — min.
9,0m od istniejgcej linii rozgraniczajgcej

linia zabudowy: od strony od strony ul. Brukowej — min. 6,0m od istniejgcej linii
rozgraniczajgcej

maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy— nie moze przekraczaé
wskaznika 0,21

udziat powierzchni biologicznie czynnej: bez zmian,

szerokos¢ elewacji frontowej: do 47,00m z tolerancjg 20% czyli 37,60m —
56,40m,

wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: max. 6,50m,
kat nachylenia dachu - od 5 do 25

wysokos¢ giéwnej kalenicy - max. 6,50 m

uktad pofaci dachowych — dach ptaski, dwu lub wielospadowy

kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki —
prostopadty lub réwnolegty

potrzeby parkingowe — nalezy realizowac w oparciu o istniejgce miejsca.

warunki_ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturoweqo
i zabytkdw oraz dobr kultury wspdfczesnej

e w/w dziatki znajdujg sie na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (rozporzadzenie Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 13
lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
— Dz. Urz. Wojewodztwa warszawskiego Nr 42 z 2007 r., poz. 870.

o brak terenow podlegajacych ochronie tzn. parkéw narodowych, parkow
krajobrazowych, pomnikéw przyrody, uzytkéw ekologicznych, itp. ,

o brak obiektéw objetych ochrong poprzez wpisanie do rejestru zabytkéw,
uznanych za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, brak obiektow
zabytkéw nieruchomych i zabytkoéw archeologicznych ,

° nie wystepujg tereny goérnicze, tereny narazone na niebezpieczenstwo
powodzi, tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych itp.

e nie wystepuja tereny ograniczonego uzytkowania .

Nalezy spetni¢ wymagania przepisow szczegdéinych w zakresie ochrony przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Ustala sie zakaz wykonywania drenazy i urzadzen moggcych wplyngé na
naruszenie stosunkéw wodnych, w tym diugotrwate obnizenie poziomu
zwierciadta wody podziemne;.
Ustala sie konieczno$¢ okreslenia na etapie projektu budowlanego obszaru
oddziatywania projektowanej inwestycji ( obiektu ).

c) warunki szczegdfowe zasady obsfugi w _zakresie infrastruktury technicznej

i komunikacji
o |okalizacje w/w inwestycji uzgodni¢ w ZUD, ul. Poznanska 129/133, 05-850

Ozaréw Mazowiecki oraz z wiascicielami terenu, ktérych dotyczy planowana
inwestycja.




e przed przystgpieniem do budowy w/w inwestycji w dziatkach o znaczeniu
gminnym, nalezy jej lokalizacje uzgodni¢ z ich wtascicielem,

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) Strefa ucigzliwosci wynikajaca z zatozonego profilu inwestycji nie moze
wykracza¢ poza granice wnioskowanych dziatek. Inwestycja nie moze
pogarsza¢ warunkoéw uzytkowania nieruchomosci sgsiednich.

b) Ponadto nalezy speini¢ wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow osab trzecich. Ochrona ta obejmuje w szczegdlnosci:

e zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

e ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizagji,
energii elektrycznej i cieplnej, ze $rodkéw tacznosci oraz doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakitocenia elektryczne i promieniowanie,

e ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

c) niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci

i uprawnieri 0s6b trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym).

d) wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa dysponowania gruntem
przeznaczonym na cele budowlane, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzjg.

5. Ustalenia w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach
gorniczych : projektowana inwestycja nie jest potozona na terenach
gdrniczych.

6. Warunki wynikajace z przepisow szczegélnych:

Przy sporzadzaniu projektu budowlanego nalezy uwzglednié nizej wymienione

przepisy :

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz, U. z 2010 .
Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzenia i akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy.

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j. Dz. U. Nr
129 z 2006 r. poz. 902 z p6Zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia i akty
prawne wykonawcze do tejze ustawy .

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz.
1229 wraz z p6zn. zmianami ) oraz rozporzadzenia i akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy.

d) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami) oraz rozporzgdzenia
i akty prawne wykonawcze do tejze ustawy.

e) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych ( j.t.
Dz.U.z2004r. nr121, poz. 1266 z pdzn. zmianami ) .

f) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2004 r.
Nr 204 , poz. 2086 z p6zn. zmianami ) oraz rozporzadzenia i akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy.

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U z 2004 r. Nr
92, poz. 880 z pb6zn. zmianami) oraz rozporzqdzen[a | akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy.

h) Inne nie przywotane powyzej akty prawna szciegelnego zw:qzane
z projektowanym przedsiewzigciem inwestycyjnym. ¢
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Projekt budowlany inwestycji podlega uzgodnieniom w zakresie okreslonym
przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami szczegélnymi , w tym :

- z Zespotem Uzgodnieri Dokumentacji Projektowej Uzbrojenia Terenu Starostwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 05-850 Ozaréow Mazowiecki ul.
Poznanska nr 133,

- Zarzadcy istniejacego fragmentu sieci wodociggowej — Zaktad Wodociagéw
i Kanalizacji — 05-092 tomianki ul. Rolnicza nr 244, Kietpin, 05-092 t omianki.

3. Linie rozgraniczajace terenu inwestycji.

Granice terenu inwestycji oraz pozostate oznaczenia graficzne zostaty okreslone na
mapie w skali 1:1000, stanowigcej integralng czes¢ (zatacznik graficzny) niniejszej
decyz;ji.

UZASADNIENIE

Na wniosek Pana Wojciech Brazewicz dziatajacego na rzecz Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. wtomiankach, ul. Rolnicza nr 244, z dnia
25.03.2010 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej
na budowie zadaszenia tymczasowego placu skiladania osadu $ciekowego
oczyszczalni Sciekow, na dziatkach nr ew. 645, 646, pofozonych w tomiankach
Dolnych gm. tomianki, przy ul. Brukowej, zostato wszczete postepowanie
administracyjne (zawiadomienie stron oraz obwieszczenie). Granice inwestygji
oznaczono na zatgczniku graficznym kolorem zottym. Wskutek wszczetego
postgpowania zadna ze stron uczestniczaca w postepowaniu nie ztozyta wnioskow
ani zastrzezen co do planowanej inwestycji.

Zgodnie z obowigzujgcym do dnia 31.12.2003r. Planem Ogélnym
Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta i Gminy tomianki zatwierdzonym
tichwatg Rady Miasta Nr XXVI/158/93 z dnia 24.03.1993 roku opublikowanym w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Warszawskiego Nr 14 z dnia 31.08.1993 roku,
dziatki nr ewid. 645, 646 znajdowaly sie na terenie oczyszczalni $ciekéw i utylizaci
Smieci.

Zgodrie ze ,STUDIUM DLA POTRZEB PLANOW OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ" sporzadzonego przez Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Warszawie wnioskowany teren znajduje sie na obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi.

Przedmiotowa inwestycja pofozona jest na obszarze, dla ktérego brak jest
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku
z tym niniejsza decyzja ustalajaca warunki zabudowy, wydawana jest w trybie art. 50
ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi
oraz zistniejgcym zagospodarowaniem i nie wywotuje kolizji urbanistyczne;.
Projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony z:
1. Starostg Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 05-850 Ozaréw Mazowiecki ul.
Poznarska 129/133, (postanowienie nr 258/6/2011 z dnia 27.05.2011r. ),

2. Wojewbddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie,
ul. Ksaweréw nr 8, 02-656 Warszawa (postanowienie nr  WZMiUW.W/IND-
0231/44/11 z dnia 30.05.2011r.).




3. Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego, ul. Tetmajera nr 38, 05-080
Izabelin (postanowienie nr DO-4082/48/11 z dnia 23.05.2011r.).

4. Referatem Gospodarki komunalnej Urzedu Miejskiego w tomiankach, ul.
Warszawska nr 71, 05-092 tomianki (pismo nr RGK.7230.5.69.2011 z dnia
26.05.2011r.)

5. Dyrektorem Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa (postanowienie nr 738/P/NZW/11 z dnia 27.05.2011 r.

6. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — Regionalnym Konserwatorem
Przyrody, ul. Sienkiewicza nr 3, 00-015 Warszawa (brak postanowienia. Zgodnie
z art. 53 ust. 5¢ w nawigzaniu do art. 60 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717
z pbzniejszymi zmianami) niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
uznaje sie za uzgodnienie decyzji — data otrzymania projektu decyzji przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 16.05.2010 . ).

Wobec powyzszego orzekam jak w sentencji.

Od niniejsze]j decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Warszawie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote
| zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce
zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wobec powyzszego orzekam jak w sentencji.

Zatacznik do decyzji:
- mapa w skali 1 : 1000

Otrzymuja (adresy stron w aktach sprawy):
1. Pan Wojciech Brazewicz
2. Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
3. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Urzedu Miejskiego w Lomiankach
4, ala

SDNIEGC



Dabrowa Gornicza, czerwiec 2011

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji

w tomiankach Sp. z o.o0.
ul. Rolnicza 244
05-092 tomianki, Kietpin

Inwestor

ul. Brukowa 2a
05-092 tomianki

Adres inwestycji

645; 646 Nr dziatki

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., poz.2016 z pdZniejszymi zmianami)

oswiadczamy,

ze projekt zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stadium

Machina Projektéw
ul. Kasprzaka 70
41-303 Dabrowa Gornicza

Jednostka projektowa

Oskar Pyka

ul._ Pszczelnicza 7/4

Autor

Zadaszenie tymczasowego
placu sktadu osadu Sciekowego

Wojciech Barcewicz
ul. Stréza Rybna 1/3
30-714 Krakow
faud o BPL i

Autor

w tomiankach przy ul. Brukowej 2a

1 Numer archiwalny




MACHINA PRO]EKTOW Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
PROJEKTORNLA XX YWIEKU.

1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.
W zakres przewidzianych do realizacji robdt wchodzic beda:

demontaz istniejacej wiatki stalowej;

wykonanie robét ziemnych;

wykonanie robét betonowych - stop fundamentowych projektowanej wiaty;
montaz konstrukcji stalowej wiaty;

o wykonanie przekrycia dachu;

o uporzadkowanie terenu budowy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych,

W poblizu lokalizacji zadaszenia znajduja sie obiekty budowlane wchodzace w sktad
kompleksu oczyszczalni sciekéw - budynek biurowy, warsztaty, portiernia, urzadzenia
technologiczne.

W miejscu lokalizacji wiaty znajduje sie wiatka stalowa, ktora przeznaczona zostata do
rozbiorki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

Na dziatce nie wystepuja tego typu elementy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich

wystapienia.
1. prace z wykorzystaniem dzwigu samochodowego:

. przygniecenie pracownika montowanymi elementami wiaty (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia - strefie pracy dzwigu), skala zagrozenia: 3,5,

. urwanie sie elementu z zawiesia, badz zerwanie zawiesia (nie wtasciwe
zamocowanie podnoszonego przedmiotu, uszkodzone liny zawiesia), skala
zagrozenia: 4.

2. montaz pokrycia konstrukcji dachu: rodzaje zagrozen: hatas, uderzenie,
przygniecenie, upadek z wysokosci, skaleczenie, obnizenie sprawnosci wzroku.
Skala zagrozenia: 4,

3. Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi: porazenie pradem przy wykonywaniu
prac spawalniczych: Skala zagrozenia: 3.5;

4. Prace z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego: prace przy uzyciu
ciezkiego sprzetu budowlanego stwarzaja zagrozenie zdrowia i zycia ludzi w
bezposrednim sasiedztwie ich pracy. Do takich maszyn naleza: ciezkie koparki
podsiebierne oraz tadowarki. Rodzaje zagrozen: hatas, uderzenie,
przygniecenie, skaleczenie, obnizenie sprawnosci wzroku. §Ka_,la_;!zagro‘izglg_ia: 4,
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MACHINA PROJEKTOW.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
PROJEKTORMIA XX WIEKU.|

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zostang poddani szkoleniom stanowiskowym przeprowadzonym przez
kierownika robot. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowiazkach, zapoznani
z charakterem prac oraz z niebezpieczenstwami z tym zwigzanymi.

Obowiazkowo kazdy z pracownikow musi legitymowal sie swiadectwem odbycia
szkolenia BHP.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy beda posiada¢ aktualne badania lekarskie. Zostana
sprawdzone przez kierownika budowy posiadane (udokumentowane) kwalifikacje
i uprawnienia pracownikow w zaleznosci od ich stanowiska pracy, obstugi maszyn
i urzadzen.

Pracownicy zostang powiadomieni o obowiazku stosowania odziezy ochronnej oraz
srodkéw ochrony osobistej tj.:

kaski;

rekawice;

kamizelki odblaskowe;

szelki;

nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB;
okulary ochronne do robot spawalniczych, ciecia stali.

Rejony robot, w ktérych beda prowadzone prace w porze nocnej zostang oswietlone
Swiatlem o natezeniu min. 100 lux.

Zostanie podane do wiadomosci pracownikéw, iz prace szczegélnie niebezpieczne beda
wykonywane pod nadzorem oséb dozoru.

W przypadku wystapienia zagrozenia miejsce zagrozenia zostanie zabezpieczone oraz
zostang powiadomieni przetozeni, podwtadni i pozostali pracownicy.

Na placu budowy zostanie wyznaczony punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej
wyposazony w apteczke, do obstugi ktérego zostang wyznaczeni przeszkoleni
pracownicy. Na budowie w widocznym miejscu bedzie wywieszona tablica
informacyjna zawierajaca adresy i numery telefoniczne najblizszego punktu lekarskiego
i pogotowia ratunkowego, najblizszej strazy pozarnej oraz komisariatu policji.

Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W razie zaistnienia sytuacji awaryjnej tj. uszkodzenia pomostu lub urzadzen
zabezpieczajacych, ztych warunkdéw atmosferycznych prace na wysokosci zostang
przerwane. Wokot rusztowania zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna.




MACHINA PROJEKTOW. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
PROJEKTORNIA XX WIEKU.

Przy wykonywaniu prac zwigkszajacych zagrozenie pozarowe (np. prace spawalnicze)
stanowiska beda dodatkowo wyposazone w gasnice oraz koce azbestowe. W przypadku
wystapienia zagrozenia nalezy postgpowac zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego.

Prace beda sig¢ odbywac przy odpowiednich warunkach pogodowych przy wietrze nie
przekraczajacym 10 m/sek.

Sprzet elektryczny, zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robdt
powinien odpowiada¢ okreslonym wymogom co do jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany nie moze byc udostgpniany osobom nie stanowiacym bezposredniej
jego obstugi.

Haki oraz zawiesia do przemieszczania cigzarow powinny by¢ atestowane i dostosowane
do dzwiganych cigzarow.

Nalezy zapewni¢ pomieszczenie sanitarne dla pracownikow robot budowlanych.
Kierownik rob6t powinien by¢ zaopatrzony w telefon komarkowy oraz wykaz numerow

telefonicznych stuzb ratowniczych powiadamiajac ewentualne stuzby ratunkowe w
przypadku powstania zagrozenia zdrowia lub zycia.




