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Wykonawcy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego : JRP/ZWIK/ZP/PN-B/16/44/08/2014

Dotyczy: Kontrakt 7 Zakres 1c - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w
tomiankach Dabrowie cz. | — ulice: Réwna 1, Réwna 2, Wyboista 1, Wyboista 2, Sliska 1, Sliska
2, Asfaltowa 1, Asfaltowa 2, Szeroka, Borzobohatego, dziatka nr 315/5, 587, 508/2, 509/1,
334/1, 488, 477/5, 473, 474/6,

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) priekazuje tre$é zapytan do SIWZ wraz z
odpowiedziami bez ujawniania zrodta zapytan.

Zamawiajacy informuje, iz w dniu 29.08.2014 r. wplynety nw. pytania do tresci SIWZ.

Pyt. 1 Czy dla studni betonowych mozna zastosowac elementy denne o wysokosci ok. 100-140 cm.

Pyt.2 Czy zamiast wkiadki mozna zastosowac dennice z kinetami monolitycznymi wykonywane w
jednym cyklu produkcyjnym z betonu scc. Parametry betonu dennicy i kinety to klasa C40/50,
nasigkliwos¢ ponizej 5% , mrozoodpornoéé F 150, wodoszczelnosc W 10.

Pyt. 3 Czy mozna zastosowad studnie rewizyine z tworzywa sztucznego o rurach trzonowych dn
400mm zamiast dn 425 mm.

Ad.1 Elementy denne studni betonowych nalezy wykonac o wysokosci minimum 2000 mm celem
ograniczenia liczby potaczen, zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej.

Ad. 2 Nalezy stosowaé wktadki z tworzyw sztucznych tj. PP, PU, GRP, zgodnie z opisem technicznym.
Ad. 3 Nalezy zastosowac studnie rewizyjne DN 425, zgodnie z opisem technicznym.

Niniejsze pismo nalezy traktowac jako integralng czesé SIWZ.
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