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Gwarantowane zgodnie z ISO 9906 stopien 2 zatgcznik 1

P - Mokra, stacjonarna do opuszczania po prowadnicach

Sporzadzony przez

Uwaga: Obraz moze nie odpowiadac obecnym

ustawieniom

Opis ogolny

Pompy z pototwarty m wirnikiem o podwy zszonej sprawnos$ci odporne na zaty kar

Wirnik

Wy konanie wirnika
Srednica wy lotu
Srednica wiotu
Srednica wirnika
Liczba topatek

Zeliwo szare
0mm

100 mm

146 mm

2

Silnik
Silnik #
Wersja stojana
Czestotliwos¢
Napiecie nominalne
Liczba biegunow
Fazy
Moc znamionowa
Prad znamionowy
Prad rozruchowy
Nominalna predkos$¢ obrotowa
Wspétczy nnik mocy
Catkowite obcigzenie
3/4 Obcigzenia
1/2 Obcigzenia
Sprawnos¢
Catkowite obcigzenie
3/4 Obcigzenia
1/2 Obcigzenia

N3102.800 18-10-2AS-W IE3 4.5KW

62

50 Hz
400 V
2

3~

4,5 kW
8,6 A

65 A

3000 1/min

89,1 %
89,2 %
87,6 %

IE3 Rating is based on Y connection

Konfiguracja

Sporzadzono dnia
2014-09-10

Ostatnia aktualizacja
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Charakterystyki

Pompa

Srednica wylotu 80 mm
Srednica wiotu 100 mm
Srednica wimnika 146 mm
Liczba topatek 2

Motor

Silnik #

Wersja stojana
Czestotliwosc
Napiecie znamionowe
Liczba biegunow
Fazy

Moc znamionowa
Prad znamionowy
Prad rozruchowy

N3102.800 18-10-2AS-W IE3 4.5KW
62

50 Hz

400 V

2

3...

4,5 KW

8,6 A

65 A

Nominalna predko$¢ obroto®a00 1/min
IE3 Rating isbased on Y connection

T

Wspotczynnik mocy
Catkowite obci@Bie
3/4 Obcigzeni,80
1/2 Obcigzenif,69

Sprawnos¢

Catkowite obci@2enfe
3/4 Obcigzeni89,2 %
1/2 Obcigzeni87,6 %
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Projekt

Numer projektu

Sporzadzony przez

Sporzadzono dnia
2014-09-10

Ostatnia aktualizacja
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Duty Analysis
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Pompa pojedyncza

Pumps
running

/Syste!

2
1

Projekt

m Flow Head Shaft power

515I/s
9,281/s

249m
21,3m

3,57 KW
3,73 KW

Numer projektu

Pompy w sumie

Specific

Flow Head Shaft power Hyd eff. energy NPSHre

10,31/s
9,281/s

249m
213m

7,14 kW
3,73 KW

352 %
521%

0,215 KWWh/m3
0,125 KWWh/m3

2,36 m
2,09m

Sporzadzony przez Sporzadzono dnia

2014-09-10

Ostatnia aktualizacja
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VFD Curve
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Projekt Numer projektu Sporzadzony przez Sporzadzono dnia

2014-09-10

Ostatnia aktualizacja
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VFD Analysis
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Pumps
running
/System
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Projekt

Pompa pojedyncza

Frequency Flow

50Hz

432Hz
384 Hz
336Hz
288Hz
50 Hz

432 Hz
384 Hz
336Hz
288Hz

5151/s
4,231/s
3,551/s
2,821/s
1,981/s
9,281/s
7,581/s
6,311/s
4,951/s
3,38l/s

Head

249m
187m
15m

11,6m
88m

21,3m
16,2m
131m
10,3m
8,03m

Numer projektu

Shaft power
3,57 KW

=

O NWO

Pompy w sumie

Flow

1031/s
847l/s
711/

564 1/s
3,971/s
9,281/s
7,581/s
6,31l/s
4,951/s
3,38l/s

Head

249m
187m
15m

11,6m
88m
21,3m
16,2m
131m
10,3 m
8,03m

Specific

Shaft power Hyd eff. energy

7,14 kKW
4,6 kW
3,22 kW
215KV
1,35 KW
3,73kwW
2,39 kW
1,67 KW
1,11 KW
0,687 KW

Sporzadzony przez

352 %
339%
323%
299 %
254 %
521%
50,5 %
48,6 %
453 %
38,8 %

Sporzadzono dnia
2014-09-10

0,215 KWh/m3
0,26 KWhm3

0,309 KWh/m3
0,388 KWh/m3
0,549 KWh/m3
0,125 KWh/m3
0,15 KWhm3

0,178 KWh/m3
0,224 KNh/m3
0,324 KWh/m3

NPSHre

236m
1,89 m
1,58 m
1,29m
1,03m
209m
1,67m
14m
1,16 m
0,954 m

Ostatnia aktualizacja
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Rysunek wymiarowy
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Projekt Numer projektu Sporzadzony przez Sporzadzono dnia

2014-09-10

Ostatnia aktualizacja




