
Zestawienie materiałów

Numer Nazwa Ilość

1

Trójnik  lub redukcja PE 100 SDR 17 Ø......./90

1 szt.

2

Tuleja kołnieżowa PE 100 SDR 17 LS Ø90

1 szt.

3

Kołnierz stalowy pokryty polimerową warstwą antykorozyjną dla

rury PE Ø90

1 szt.

Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla rury PE Ø90
1 szt.

Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej 8 szt.

4 Zasuwa krótka DN80 1 szt.

5

Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN80

1 szt.

6 Rura PVC lita SN8 Ø160 1 szt.

7

Obudowa betonowa zasuwy

1 szt.

8

Skrzynka uliczna do zasuwy - wysoka PN-M-74081 B-W

1 szt.

9

Obudowa betonowa zasuwy

1 szt.

10

Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80

1 szt.

Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2 8 szt.

11

Blok podporowy 300X300X100 - C12/15

1 szt.

12

Króciec dwukołnierzowy DN80 L=300 mm

1 szt.

13

Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80

1 szt.

Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2 8 szt.

14

Kolano kołnierzowe ze stopką N DN80

1 szt.

15

Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15

1 szt.

16

Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80

1 szt.

Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A 2 8 szt.

17

Króciec dwukołnierzowy X DN80 L=X mm

1 szt.

18

Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80

1 szt.

Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2 8 szt.

19

Hydrant przeciwpożarowy podziemny

1 szt.

20 Obudowa betonowa hudrantu 1 szt.

21

Skrzynka hydrantu podziemnego

1 szt.

22

Obudowa betonowa hydrant

1 szt.

23
Rura PE Ø90 + 2 mufy elektrooporowe 1 kpl.
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Schemat wykonania hydrantu podziemnego
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