xylem

Let's Solve Water

CP 3085 MT 3~ 440

Technical specification
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Woda, czysta Gwarantowane zgodnie z ISO 9906 stopieri 2 zatgcznik 1 Srednica wirnika 128 mm
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xylem

Let's Solve Water

CP 3085 MT 3~ 440

Charakterystyki

Pompa

Srednica wylotu 80 mm
Srednica wiotu 80 mm
Srednica wimnika 128 mm
Liczba topatek 1
Przelot 76 mm

T

Motor

Silnik# C3085.183 15-104AL-W 1.3KW Wspétczynnik mocy
Wersja stojana 62 Catkowite obci@fshie
Czestotliwosc 50 Hz 3/4 Obcigzenif,58
Napiecie znamionowe 400V 1/2 Obcigzenif,46
Liczba biegunow 4 '
Fazy 3~ Sprawno$t

Moc znamionowa 1,3 KW Catkowite obciggénfe
Prad znamionowy 3,7A 3/4 Obcigzenid@4,5 %
Prad rozruchowy 24 A 1/2 Obcigzeni&9,5 %

Nominalna predko$¢ obrotowé45 1/min

[m]Wysokost podnoszenia

8
3]

34,2%

40 128mm

P%(E Sprawnosé
305 Sprawnoét catkowita

T 440 128mm

L — 40 19le 18,8%

11,7 %
|

[kW]Moc na wale P2
0.70 3Pobo6r mocy P1

440 128m
0,715 kw

0.604 440 128mm (P2)
0,503
0,403 0,447 kW |
0,304

(]| Wartosci NPSH 40 128mm

2,47

»
o
Ll

1,67 2,58 /s|

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [I/9]
Woda, czysta Gwarantowane zgodnie z ISO 9906 stopien 2 zatgcznik 1
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xylem

Let's Solve Water

CP 3085 MT 3~ 440
Duty Analysis
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Gwarantowane zgodnie z 1ISO 9906 stopien 2 zatgcznik 1

Pumps
running
/System

2
1

Projekt

Pompa pojedyncza

Flow Head

2,58l/s 332m
4,261/s 29m

Shaft power

0,447 KW
0,469 KNV

Numer projektu

Pompy w sumie

Specific
Flow Head Shaft power Hyd eff. energy NPSHre

5,161/s 3,32m 0,895 KW 18,8 % 0,077 KWh/m3
4,26 /s 29m 0,469 kKW 258 % 0,0481 KWWm3 235m

Sporzadzony przez Sporzadzono dnia

2014-09-10
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xylem

Let's Solve Water

CP 3085 MT 3~ 440 FINGE

VFD Curve
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xylem

Let's Solve Water

CP 3085 MT 3~ 440

VFD Analysis
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Gwarantowane zgodnie z ISO 9906 stopien 2 zatgcznik 1

Pumps
running
/System
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Projekt

Pompa pojedyncza

Frequency Flow

50 Hz
44 Hz
39,1Hz
34,2Hz
29,3Hz
50 Hz
44 Hz
39,1Hz
34,2Hz
29,3Hz

2,581/s
1,861/s
1141/s

4,261/s
291/s
1611/s

Numer projektu

Head

332m
2,68m
226 m

29m
242m
213m

Shaft power

0,447 W
0,301 KW
0,208 KW

0,469 KW
0,311 KW
0,211 KW

Pompy w sumie

Flow

5,161/s
372l/s
2,281/s

4,261/
291/s
1611/s

Head

3,32m
2,68m
226 m

29m
242m
2,13m

Shaft power Hyd eff.

0,895 KW
0,603 KV
0,416 KWV

0,469 KWV
0,311 kW
0,211 KW

Sporzadzony przez

18,8 %
16,2 %
121%

25,8 %
221%
159 %

Sporzadzono dnia
2014-09-10

Specific
energy NPSHre
0,077 KWh/m3

0,106 KWh/m3
0,17 KWWm3

0,0481 KWhm3  2,35m
0,0689 KWWm3 2,01 m
0,121 KWh/m3

Ostatnia aktualizacja




xylem
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CP 3085 MT 3~ 440 FINGE

Rysunek wymiarowy
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