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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor
Zakfad Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki

1.2 Zleceniodawca
Zakfad Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki

1.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej przeznaczonej

do odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych, z zabudowy potozonej w Kietpinie w £omiankach.

Zakres inwestycji obejmuje zmiany istotne do pozwolenia na budowe nr 1754/2011 wydanego

dnia 08.11.2011r. przez Staroste powiatu Warszawskiego Zachodniego.

1.4 Rodzaj inwestycji

Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z odrzutami do

posesiji. Inwestycja ma charakter liniowy.
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1.5 Wielkos¢ Inwestycji

Poszczegdlne odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostaty z rur:
- rury Dz200x5,9mm PVC-S - dtugos¢ tgczna 7077,5m,
- rury Dz160x4,7mm PVC-S SDR34 — dlugos¢ taczna: 1287,0m.
- Rury PE100 SDR 17 @90X5.4mm dtugosc tgczna: 139,0m,
Catkowita dlugos$¢ sieci kanalizacji sanitarnej, objetej niniejszym opracowaniem wynosi 8503,5m.

Poszczegodlne odcinki sieci wodociggowej zaprojektowane zostaty z rur:

- Rury PE100 SDR 17 &160X9.5mm diugos¢ taczna: 1450,5m,

- Rury PE100 SDR 17 @110X6.6mm diugos¢ taczna: 5424,0m,

- Rury PE100 SDR 17 @90X5.4mm dtugosc¢ tgczna: 350,5m,

- Rury PE 100 SDR 11 @63 dtugos¢ taczna: 44,0m.

- Rury PE 100 SDR 11 @50 dtugos¢ taczna: 44,5m.

- Rury PE 100 SDR 11 @40 dtugos$¢ tgczna: 1177,5m.

Catkowita dlugos$¢ sieci wodociggowej, objetej niniejszym opracowaniem wynosi 8491,0m.
Catkowita dlugos¢ inwestyciji wynosi: 16994,5m.

Powierzchnia zajmowana w planie wynosi: 2546,3m>.

1.6 Jednostka projektujaca

ZWiK w tomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244

05-092 tomianki

1.7 Wykonawca robét budowlanych

Zostanie wytoniony w drodze przetargu.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w wyniku zlecenia otrzymanego od Inwestora:
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 ¥ omianki

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce dane i materiaty wyjsciowe:

— Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej dla gminy Lomianki Zakres
11i12.

— Dokumentacja geotechniczna,

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowe,

— Zalecenia wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.,

— Whnioski wiascicieli prywatnych o podtgczenie lub zmiane lokalizacji odrzutu bocznego
kanalizacji grawitacyjnej oraz przytgczy wodociggowych,

— Wizja lokalna.

3. STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej bedgca w zakresie niniejszego opracowania

zlokalizowana jest w drogach gminnych oraz prywatnych.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Istniejgcy stan zagospodarowania

Inwestycja potozona jest w Kietpinie w cze$ci gminy tomianki, w powiecie Warszawskim Zachodnim w
ulicach: Leszczynowej, Bukowej, Wigzowej, Klonowej, Dz. Nr 213/9, Lokajskiego, dz. Nr 376, Kocjana,
Krzyczkowskiego, Zotierzy Narwiku, Niegodzisza, Ogrodowej dz. nr 235/21, Wiklinowej, dz. Nr 184/8,
Porzeczkowej, Truskawkowej, dz nr. 189/2, dz. Nr 189/13, Jarzebinowej, Cyprysowej + siegacz,
Jatowcowej + 194/17, dz. Nr 196/8, Leszczynowej. Teren inwestycji charakteryzuje zwarta zabudowa,
gldwnie doméw jednorodzinnych z istniejgcg infrastrukturg techniczng uzbrojenia podziemnego w
postaci przewodéw gazowych oraz kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych. Miejscami sie¢

energetyczna prowadzona jest liniami napowietrznymi.

Rzedne terenu nie sg zréznicowane, a ich réznica w skrajnych punktach wynosi ok. 1,0m.

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia zmian w projekcie budowlanym zgodnym z
pozwoleniem na budowe nr 1754/2011 z dnia 08.11.2011r. projektuje sie odcinki sieci wodociggowe;j i

kanalizacyjnej w drogach o charakterze lokalnym. Dodatkowo na podstawie uzgodniehn z
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mieszkancami posesji przyleglych do projektowanych sieci wod-kan, zaprojektowane nowe
lokalizacje odrzutéw do posesji zakonczone na granicy dziatek prywatnych wiascicieli. Scieki
odprowadzane bedg z posesji do kanatdw zbiorczych, ktérymi poprzez system kanalizaciji

grawitacyjnej i kanalizacji ttocznej scieki przesytane bedg do oczyszczalni sciekdw.

4.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Poszczegdlne odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostaty z rur:
- rury Dz200x5,9mm PVC-S - dtugos¢ tgczna 7077,5m,
- rury Dz160x4,7mm PVC-S SDR34 — dlugos¢ taczna: 1287,0m.
- Rury PE100 SDR 17 @90X5.4mm dtugosc¢ tgczna: 139,0m,

Catkowita dlugos$¢ sieci kanalizacji sanitarnej, objetej niniejszym opracowaniem wynosi 8503,5m.

Poszczegolne odcinki sieci wodociggowej zaprojektowane zostaty z rur:

- Rury PE100 SDR 17 &160X9.5mm diugos¢ tagczna: 1450,5m,

- Rury PE100 SDR 17 @110X6.6mm diugos¢ fgczna: 5424,0m,

- Rury PE100 SDR 17 @90X5.4mm dtugosc¢ tgczna: 350,5m,

- Rury PE 100 SDR 11 @63 dtugos¢ taczna: 44,0m.

- Rury PE 100 SDR 11 &50 dtugos¢ fgczna: 44,5m.

- Rury PE 100 SDR 11 @40 dtugos¢ fgczna: 1177,5m.

Catkowita dlugos¢ sieci wodociggowej, objetej niniejszym opracowaniem wynosi 8491,0m.
Catkowita dlugos¢ inwestyciji wynosi: 16994,5m.

Powierzchnia zajmowana w planie wynosi: 2546,3m>.

4.4 Wyniki badan geologiczno - inzynierskich i

geologiczne warunki posadowienia obiektu

Na analizowanym terenie przewiduje sie posadowienie systemu kanalizacji sanitarnej. Ze
wzgledu na gtebokos¢ wykopédw ponizej 1,2m p.p.t. obiekt zalicza sie do drugiej kategorii
geotechniczne;.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w
rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sg proste, a
obiekt =zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej. Dokumentacje geologiczno-inzynierskg
opracowuje sie dla projektowanych obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii
geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Podtoze gruntowe projektowanej kanalizacji stanowig nosne warstwy piaszczyste i gliniaste
utozone poziomo. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono gruntéw stabonosnych ani
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Na terenie miejscowosci tomianki planuje sie budowe
systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej. Obiekt wykonany bedzie gtéwnie z elementow
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prefabrykowanych.  Wtasciwosci podfoza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania
inwestycji ani w trakcie eksploatacji systemu, jesli:

1. Przewody wodociggowo-kanalizacyjne zostang prawidtowo i szczelnie potgczone
wzajemnie ze sobg oraz ze studzienkami rewizyjnymi, zgodnie z zaleceniami producenta;

2. Zasypka nad przewodami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, prawidtowo

zageszczonego.

4.5 Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego

Nie dotyczy.

4.6 Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

4.7 Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikoéw

Wybudowanie sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej nie wptynie ujemnie na stan srodowiska
naturalnego. Poprawi ona ogélne warunki higieniczno sanitarnych oraz zwiekszy bezpieczenstwo w

zakresie ochrony wéd gruntowych.
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4.8 Inne konieczne dane - specyfika, charakter i stopien

skomplikowania obiektu

Kanalizacja sanitarna stanowi zamkniety, szczelny system przewodow rurowych odprowadzajgcy

Scieki bytowo-gospodarcze z terenu posesiji do sieci zbiorczej celem ich neutralizaciji.

Inwestycja ma charakter liniowy, a stopien skomplikowania obiektu budowlanego, jakim jest sie¢
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej mozna zaliczy¢ do niewielkich. Wykonanie robé6t budowlanych

nie powinno nastreczac¢ powazniejszych problemoéow wykonawcy.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie sieci kanalizacyjnej powstang dwa

rodzaje odpadéw tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane.

Masy ziemne, jako urobek powstajacy w trakcie prac ziemnych, bedg sktadowane
na tymczasowym sktadowisku. Wiekszos¢ mas ziemi nalezy ponownie wykorzysta¢ do wykonania
zasypki projektowanych przewodoéw, jednakze pozbawionych zanieczyszczen w postaci kamieni,
szmat, gatezi oraz wigkszych zanieczyszczen. Nadmiar (jesli wystapi) nalezy wywies¢ we wskazane
przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe, odpady z

remontu i rozbiorki drég, odpady betonowe i inne nalezy wywiesé na wysypisko.

4.9 Wykaz zmian istotnych

Zmiany istotne w stosunku do poprzedniego projektu polegajg na zmianie sposobu
zagospodarowania terenu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej poprzez korekty
przebiegu projektowanych sieci oraz lokalizacji studni kanalizacyjnych. Szczegdétowy zakres
zmian wykazano na Projektach Zagospodarowania Terenu Rys. 1.1 dla sieci kanalizacji

sanitarnej i Rys. 2.1 dla sieci wodociggowe.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 Uwarunkowania ogélne

Niniejsze opracowanie przedstawia zmiany istotne do projektu budowlanego budowy sieci
wodociggowej i  kanalizacji sanitarnej dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej ETAP Il Kontrakt 11 i 12 — Kietpin w gminie Lomianki.

Projektowana sie¢ wodociggowa tgczy sie z istniejgcg siecig w ul. Warszawskiej i w ul.
Rolniczej. Szczegotowe rozwigzania potgczen z istniejgcg siecig wodociggowg wykazano na

projektach zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna stanowi wydzielong zlewnig, z ktérej Scieki odprowadzane
bedg systemem grawitacyjnym do przepompowni w ul. Ogrodowej i dalej ttoczone do istniejgcej sieci

kanalizacyjnej w ul. Warszawskiej.
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W przypadku zastania innego typu rurociggéw, studni czy armatury w miejscach wigczen niz

wskazane w dokumentacji, nalezy wigczenia uzgodnic¢ z Inwestorem.

Wykonania materiatowe wtgczenh zgodnie z projektem wykonawczym.

5.2 Kanaty sanitarne

Przewody grawitacyjne @160+200 zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U litych SN8

taczonych na uszczelki wargowe z tworzywowym pier$cieniem wzmacniajgcym.
Elementy systemu kanalizacji cisnieniowej takie jak rury i ksztaltki od jednego producenta
Poszczegdlne odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowane zostaty z rur:

- rury Dz200x5,9mm PVC-S — dtugos¢ taczna 130,7m,
- rury Dz160x4,7mm PVC-S SDR34 — dlugosc¢ tgczna: 86,5m.

Catkowita dlugos$¢ sieci kanalizacji sanitarnej, objetej niniejszym opracowaniem wynosi 8503,5m.

Uzbrojenie kanatdéw grawitacyjnych stanowia:

—  Studzienki rewizyjne DN 425 z nastawnymi kielichami.
—  Studnie betonowe DN1200mm i DN1000mm.
— Komory Pomp - Betonowe DN1500.

5.3 Przewody wodociggowe

Poszczegodlne odcinki sieci wodociggowej zaprojektowane zostaty z rur:

- Rury PE100 SDR 17 @160X9.5mm dtugos¢ fgczna: 1450,5m,
- Rury PE100 SDR 17 @110X6.6mm dtugos¢ fgczna: 5424,0m,
- Rury PE100 SDR 17 @90X5.4mm dtugosc¢ tgczna: 350,5m,

- Rury PE 100 SDR 11 @63 dtugos¢ taczna: 44,0m.

- Rury PE 100 SDR 11 @50 dtugos¢ taczna: 44,5m.

- Rury PE 100 SDR 11 @40 dtugos$¢ tgczna: 1177,5m.

Catkowita dlugos¢ sieci wodociggowej, objetej niniejszym opracowaniem wynosi 8491,0m.

Stosowac nalezy tylko wyroby z oznaczeniami firmowymi. Montaz, tgczenie i uktadanie rur nalezy
wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Elementy systemu wodociggowego takie jak rury i

ksztattki od jednego producenta.

Uzbrojenie sieci sktada sie z hydrantéw, zasuw odcinajgcych oraz trojnikéw.
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Hydranty rozmieszczono w taki sposéb aby ich zasieg byt zgodny z normg PN-B-02863

.Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”. Zaprojektowane hydranty podziemne DN80 PN16

umieszczono na sieci za pomocg tréjnikdw zeliwnych do rur PE lub na tukach kotnierzowych ze stopkag

DN80 PN16. Przed kazdym hydrantem umieszczonym na koncu odgatezienia, zamontowano zasuwe

DN80 PN16. Hydranty zlokalizowano w najwyzszych punktach sieci, co umozliwi odpowietrzanie

poszczegolnych odcinkdw sieci.

Zamkniecie przeptywu wody bedg umozliwiaty migkkouszczelniajgce zasuwy. Zasuwy

domowe zostaty umieszczone na kazdym odgatezieniu sieci.

Odgatezienia do prywatnych posesji, taczyé z sieci wodociggowg za pomocg tréjnikow

siodtowych elektrooporowych.

6. WYTYCZNE REALIZACJI

6.1 Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do realizacji geodeta uprawniony powinien wykorzystujac mape z

uzgodnieniami ZUDP wyznaczy¢ wszystkie kolizje poprzeczne z trasg projektowanej infrastruktury.

Istnieje prawdopodobienstwo napotkania sieci nieobjetych inwentaryzacja geodezyjna.

Miejsca, gdzie wystepujg kolizje nalezy wykonywaé pod nadzorem gestora sieci.

6.2 Roboty ziemne
Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywaé, jako wasko przestrzenne, odeskowane z
zastosowaniem rozpoér lub szalunku systemowego typu ,BOX” lub szalunki modutowe liniowe o
wytrzymato$ci min. 45kN/m® Miejscowe warunki (zabudowa, konieczno$é utrzymania ruchu
lokalnego, istniejgce  uzbrojenie  podziemne) nie  pozwalajg na  wykonywanie
szerokoprzestrzennych wykopoéw. Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczen wykopu w postaci
szalunkéw systemowych typu ,BOX” z systemem rozparé. Parametry szalunku wykonawca winien
potwierdzi¢ u producenta systemu szalunku.
Niezaleznie od zastosowanej techniki robot ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana - dolny
fragment wykopu musi by¢ wykonany w sposéb nienaruszajgcy struktury gruntu naturalnego.
Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1m ponizej poziomu posadowienia oraz 0,2m
powyzej wierzchu rury - tgcznie, uwzgledniajgc srednice przewodu - ok. 0,5m.
W zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe.
Przy ustalaniu szerokosci wykopéw roboczych nalezy stosowaé wymiary jak najwezsze, ale
umozliwiajgce montaz rur - w przypadku rur DN300 — DN160 mm jest to szerokosé B=1,2 m.
Rozdeskowanie $cian wykopdéw powinno sie odbywa¢ pasmami, rownolegle z wykonywaniem
poszczegodlnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zageszczaniem.
Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyréwnawczg z materialu sypkiego (piasek) o
uziarnieniu nie wiekszym niz 2mm, jako podtoze wzmocnione piaskowe zg z PN-B-10736.
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Podsypke nalezy wykonaé poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go
warstwg wyrdwnawczg o migzszosci minimum 10cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna byé zageszczana bardziej niz do stanu
sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.

Pod ztagczami nalezy wykonaé¢, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby
przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Podsypke i obsypke nalezy uktadaé réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie
po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w
ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysoko$ci
300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego Srednicy powinno przebiegac¢ recznie
(warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa ulozenia przewodu ma, bowiem,
najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia
pustych przestrzeni szczegoélnie w dolnej czesci rury,

Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu.
Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki gorne;j.
Naturalne podioze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu
powinny spetniaé wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej
konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Wymagane wartosci wskaznika
zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne.

W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do jakosci podbudowy Ilub stanu gruntu
podbudowy pod rurg) Inspektor nazdzoru moze zleci¢ badanie zageszczenie gruntu podioza pod
rura.

Wilgotno$¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
12%.

Niedopuszczalne jest przegtebianie wykopu.

Rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spdd wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna w taki
sposoéb, aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podioza.

Po utozeniu kanatéw (rurociggéw) i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosci poszczegdlnych
odcinkéw rur nalezy wykona¢ obsypke rur i zasypke wykopdéw. Najpierw nalezy podsypac rure z
bokow, dobrze ubijajgc grunt warstwami o migzszosci okoto 15cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Szczegoélng uwage nalezy zwrdcié na dokladne ubicie
obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke i zasypke nalezy wykonywaé z piasku. Moze to by¢
piasek uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i kamieni, ktére mogtyby
uszkodzi¢ rure. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypetnianie wykopu roboczego.
Zgeszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokos$ci 1,0m ponad wierzch rury nalezy prowadzic¢

lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszczaé sprzetem ciezkim. Pod
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drogami, wierzchnie warstwy zasypki muszg by¢é zageszczone jak podbudowy nawierzchni
drogowych wg wiasciwych norm.
— Do zageszczenia zaleca sie uzywac lekkiego wibratora ptytowego.
— Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczgé wypetnianie wykopu roboczego.
— Przy zasypce pozostatej czesci wykopu nalezy:
-nie uzywac gruntéw spoistych
-0 ile nad wykopem kfadziona bedzie nawierzchnia, nie stosowa¢ do zasypki gruntu o
wiekszej plastycznosci niz 50%
-do zasypki nie uzywaé¢ materiatu zmarznietego lub organicznego.
— W przypadku, gdy materiat wypetniajgcy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wigkszych niz 40
mm nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o grubosci 20 cm.
— Badania zageszczenia gruntu zasybki wykopu: minimum 1 badania na kazdym odcinku
kanalizacji, w maksymalnym rozstawie, co 20-25m oraz wokét kazdej studni.
— W przypadku wystgpienia woéd gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy pomocy
zestawu igtofiltréw (lub inng metoda uzgodniong z zamawiajgcym) oraz zrzut woéd z wykopow

poprzez osadnik piasku. Do odbiornika np. instalacja kanalizacyjna zamawiajgcego.

6.3 Roboty montazowe
6.3.1 Wykopy
Dopuszczalne odchyiki:
+ 0,05 m dla rzednych posadowienia studni.

1 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora.

Nasypy:

Nawierzchnie ziemne nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem pierwotnej stratygrafii
gruntu i nawierzchni, nie dopuszcza sie wyréwnywania nawierzchni gruntami spoistymi i pylastymi.
Nawierzchnie z kostki nalezy odbudowaé¢ wraz z podbudows :

e Podbudowa z tlucznia kamiennego , drogowego o frakcji 31-63 mm zaklinowana klinem

kamiennym o uziarnieniu 2-8 mm o tgcznej grubosci min 20 cm
e Podsypka cementowo piaskowa min 10 cm
o Kostka kamienna gr. Min. 8 cm
Nawierzchnie bitumiczne i wykonane z destruktu asfaltowego i nalezy odbudowaé wraz z

podbudowa, z zastrzezeniem , ze przy prowadzonych robotach w pasie drogowym , gdzie konieczne
jest wykonanie wykopu na gtebokos$¢ wieksza niz 1,5 m , obejmujgcego jednoczesnie wiecej niz 30%
jej szerokosci — dla drog o szerokosci jezdni mniejszej niz 5,5 m , nie posiadajgcych zamontowanych

na obrzezach kraweznikéw , nalezy dokonaé bezwzglednie odtworzenia catej szerokosci jezdni .
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Odbudowa nawierzchni w szerokosci podanej wyzej obejmuje catg konstrukcje nawierzchni

ze wszystkimi jej warstwami — w momencie wykonywania wykopow nalezy komisyjnie potwierdzié¢

konstrukcje drogi .

Na konstrukcje odtwarzanej nawierzchni musi sie sktada¢ min. :

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm , chyba , ze odkryty grunt nie bedzie spoisty

Podbudowa z ttucznia kamiennego , drogowego o frakcji 31-63 mm zaklinowana klinem
kamiennym o uziarnieniu 2-8 mm o tgcznej grubosci min 20 cm

Nawierzchnia asfaltowa ( warstwa wigzgca 5 cm , warstwa $cieralna 4 cm ) lub nawierzchnia z
destruktu ( w zaleznosci od stanu pierwotnego ) zamknietego powierzchniowo przez
skropienie emulsjg asfaltowg , szybko rozpadowg

Ukfadanie mieszanek asfaltowych w temperaturze powyzej 8 st.C , w okresie bez opaddéw
deszczu

Ukfadanie nawierzchni z destruktu wykonywa¢ w temperaturze powietrza powyzej 20 st.C ,
nalezy stosowaé czysty destrukt asfaltowy rozkruszony do 31.5 mm , wolny od

zanieczyszczenh .

UWAGA : przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé badanie

zageszczenia gruntu . Powiadomienie o planowanych badaniach nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu min.

1 dzien przed przystgpieniem do badan . Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwo$¢ przystgpienia

do wykonywania nawierzchni.

Stopien zageszczenia pod jezdnig wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

Wykonania i Odbioru Robét w zaleznosci od kategorii drogi:

Kategoria drogowa — obcigzenie ciezkie wskaznik zageszczenia
gorna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0
nizsza warstwa do gtebokosci 2,0m 1,0
ponizej 2,0 m 0,97
Kategoria drogowa —obcigzenie srednie
gorna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0
nizsza warstwa do gtebokosci 2,0m 0,97
ponizej 2,0 m 0,95
Tereny zielone 0,95

Dopuszczalne odchyiki:

odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 3cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5mm,
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- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5% projektowanego spadku

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na ditugosci 100m
powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5mm.

6.3.2 lzolacje
Wykonanie i odbidr izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w szczegdlnosci:

— lzolacje powinny stanowi¢ ciggty i szczelny ukfad jedno lub wielowarstwowy oddzielajgcy
budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

— lzolacje powinny scisle przylega¢ do izolowanego podkiadu, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

— Warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposob ciggly i szczelny potgczone z uszczelnieniem

miejsc przejscia przewodow przez izolowang konstrukcje.

6.3.3 Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiory przewoddéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1610:2002
Obsypka: maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10,

grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8,

Prébie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:

1 0,15 m dla dtugosci odcinkéw w planie

* 0,01 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

1+ 1 mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

6.3.4 Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-EN 1610:2002 lub PN-
EN1917:2004

Dopuszczalne odchyiki:
1 0,01 m dla wymiardw konstrukcji i komory (studni)

+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
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6.3.5 Wodoszczelnos¢ kanatdow grawitacyjnych

Prébe wodoszczelnosci kanatdow nalezy przeprowadzi¢ wedlug PN-EN 1610:2002+Ap1:;, a w

szczegolnosci:

— Wszystkie odcinki sieci nalezy zbada¢ na eksfiltracje i infiltracje,
— Nalezy wykonac probe szczelnosci kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma

studniami fgcznie ze studniami przed rozpoczeciem jego zasypki.

Zamkniety odcinek kanatu nalezy napetni¢ wodg do poziomu terenu i poddac¢ cisnieniu. Cisnienie
to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Szczelnosé
kanatu winna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 min cisnienia probnego. Wymagania dotyczace
szczelnosci sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla

powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm3/m2 dla przewodow

- 0,20 dm3/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami wtazowymi
- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

W planie kontroli jakosci powinno by¢ podane co najmniej:

- wstepny terminarz wykonywania prob szczelnosci,

- nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy.

6.3.6 Proby szczelnosci rurociggdéw cisnieniowych

W celu sprawdzenia szczelnosci i Wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢

proby szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonadé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie

inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ préobe szczelnosci catego przewodu.

Sposbéb przeprowadzania i petny zakres Wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg

podane W Polskich Normach (PN-81/B-10725).

Niezaleznie od Wymagan okreslonych W normie nalezy zachowa¢ nastepujgce Warunki przed

przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

0 zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi

przepisami,
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o odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg miec¢ dtugos$¢ do ok. 300 m W przypadku
Wykopdw o Scianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami -

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz W petni Widoczne i dostepne,

o odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed

Wszelkimi przemieszczeniami - Wykonana doktadnie obsypka,
. Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

. profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach

badanego odcinka,
. nalezy sprawdzaé Wizualnie Wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy W szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych

Warunkow:

o przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie

moze by¢ nizsza niz1°C,

o napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,
. temperatura Wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
0 po catkowitym nienapetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12

godzin W celu ustabilizowania,

o po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia Wody W przewodzie nalezy przez okres 30 minut

sprawdzaé jego poziom,

o po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyrdwnania temperatury powietrza Wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia i po tym czasie
nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ci$nienia (Wtasciwa préba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24

godziny) W odstepach co 30 minut,

o caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
Wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc

taczenia odcinkdw. Cisnienie probne Pp powinno Wynosié¢ 1 MPa.
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Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgca
norma. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli, w sposéb kontrolowany

a przewdd powinien byé oprézniony z Wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy, inzyniera i uzytkownika .

Pompownie sciekow U11.1, U12.1

—  Zatapialna pompa

—  Pompy winny by¢ wyposazone w wirnik pétotwarty lub otwarty. Wirnik pétotwarty musi byé wirnikiem
Contra — Block albo typu N — to jest by¢ wirnikiem nie blokujgcym sie. W przypadku pomp z wirnikem
otwartym — swobodny przelot nie mniejszy niz 50 mm. Wyklucza sie stosowanie wirnikdw kanatowych lub
wirnikdw zamknietych. Wirnik musi umozliwiaé ttoczenie sciekdw zawierajgcych ciata state lub widkniste.
Miedzy silnikiem a korpusem ttocznym musi by¢ komora, w ktérej musi by¢ zainstalowany czujnik wilgoci,
wspotpracujacy z uktadem sygnalizujgcym.

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego smarowania
oraz regulacji,

—  Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,

—  Wat pompy pomiedzy silnikiem a korpusem ttocznym pompy powinien by¢ uszczelniony za pomoca
wysokiej jakosci uszczelnien mechanicznych. Uszczelnienie wykonane z materiatu o wtasciwosciach
antykorozyjnych nie gorszych niz weglik krzemu;

—  Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji
H, rodzajem pracy S1, do zasilania pragdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,

—  Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajgce pompe od
zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziata¢ w temperaturze nie nizszej niz
125st.C,;

— Rejon uszczelnienia korpusu ttocznego pompy winien by¢ wykonany w taki sposéb aby umozliwic¢
odrzucanie piasku i osaddw, np. wyposazenie w odrzutnik spiralny;

— Pompy winny by¢ przystosowane do wspotpracy z falownikiem i by¢ wyposazone w kabel o dtugosci
minimum 15 m;

—  punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z zatozeniami i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi
projektowymi.

Szczegbtowe rozwigzania na szczegétowych rysunkach technologicznych pompowni. Oznaczenie i opis
pomp na rysunkach podano przyktadowo. Istotnymi parametrami pomp sg dane wymienione powyze;j.

Rozwigzanie pompowni musi zapewni¢ wyeliminowanie zalegania osaddéw na dnie pompowni — poprzez

zastosowanie skosow przy dnie pompowni lub zastosowanie przyktadowo podanej ponizej wktadki dennej

— Wkiadka denna o $rednicy zewnetrznej okoto D=1450mm
— Stopa sprzegajaca kolanowa w wykonaniu specjalnym, przystosowana do montazu na wyprofilowanej
skosnej powierzchni dna (dla rozwigzania ze skosami- mocowanie na poziomym dnie zbiornika),

— Obie stopy DN 80 zakonczone ztgczem typu ,,multijoint”.

e  tancuch uszczelniajgcy typ ,A2”
e  zakres stosowania dla przestrzeni od 26 —206 mm.

e szczelnos$¢ do cisnienia 0,25 MPa,
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e  materiat: elastomer EPDM,
e  plyta oporowa: poliamid,
e elementy stalowe: stal kwasoodporna OH18N9,

e temperatura pracy: - 30 do + 100 C.

e  Zawdr zwrotny kolanowy
e spetnienie warunku przeswitu dla czesci statych bez wymuszonych wibracji kuli (norma 12050-4),

e petne otwarcie zaworu dla predkosci przeptywu od 0,7 m/s,
e posiada wymiar nominalnego kolana DN 80.

e fatwy dostep do wnetrza w tym do kuli,

e  korpus, pokrywa — zeliwo szare,

e kula — NBR,

e uszczelka — NBR,

e  szpilki, nakretki, podktadki, néz — stal kwasoodporna,

e Zgodnosé z normg 12050-4,

e  Stup odwietleniowy aluminiowy wysokosci 4 m
e strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4,

masa opraw do 50 kg,

e dopuszczalna powierzchnia opraw 1,152 m2 [ £300m n.p.m.].

e  Przeciwwybuchowa oprawa oswietleniowa

e oprawa przeciwwybuchowa do mocowania do sufitu, zasilanie korncowe,
e maksymalne obcigzenie przewododw przelotowych 16 A,
e  zakres temperatur pracy -20 °C + + 40 9c,

e  stopien ochrony obudowy IP 66,

e Zasuwa nozowa ze statym trzpieniem i kétkiem, PN 10,

e  konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa. bezgniazdowa,

e domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej,

e owiercenie kotnierzy — wg PN-EN 1092-2:1997

e zastosowanie- woda i $cieki kanalizacyjne do temp. maks. 100C,

e  zakres standardowych cisnien roboczych - do 10 bar,

6.4 Normy przywotane
— PN-EN 206-1:2003 Beton cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢
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— PN-85/C-94153.02 Guma przeznaczona na artykuty techniczne. Guma typu A klasy A

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu..

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-65/B-06250 Beton zwykty.

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-EN 1917:2004 + AC:2057 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

— PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

— Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

— PN-EN 1401-3:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U).

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;.
7. POMPOWNIE SCIEKOW

Pompownia U11.1 —ul. Ogrodowa.
Projektuje sie 2-pompowg pompownie $ciekdéw opartg o pompy NP3102 SH 3~258 o mocy 4,5
kW, wyposazone w wirnik typu N.
Pompownia pracowac bedzie w trybie 1 + 1 rezerwa .
Scieki ttoczone bedg przewodem PE Dz110 o ditugosci L=782,0 m do istniejgcego przewodu
cisnieniowego Dz160mm w ul. Warszawskiej. Diugos¢ sieci cisnieniowej wraz z istniejgcym
przewodem w ul. Warszawskiej wyniesie 2215,0m.

Pompownia U12.1 —ul. Klonowa.
Projektuje sie 2-pompowg pompownie $ciekéw opartg o pompy CP3085 MT 3~440 o mocy 1,3
kW, wyposazone w wirnik typu N.
Pompownia pracowa¢ bedzie w trybie 1 + 1 rezerwa .
Scieki tloczone bedg przewodem PE Dz90 o dtugosci L=139,0 m do projektowanej studni
rozpreznej w ul. Klonowe;j.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt budowlany Kontrakt 11 i 12 — Kietpin w tomiankach
INWESTOR:

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.

ul. Rolnicza 244, 05-092 t omianki

7.1 Wprowadzenie

Informacje do planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ”) opracowano w zwigzku z umowg
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ”),
a takze ustawy ,Prawo budowlane” ( jednolity tekst w Dz. U. Nr 80 poz. 718). Systemy zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy realizowa¢ wg normy PN-N-18001 oraz PN-N-18004. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz.1126). Kierownik

budowy przed rozpoczeciem robét sporzadza plan “BIOZ”.

7.2 Zakres robét dla projektowanej inwestycji

Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Kietpinie w
tomiankach wraz przylgczami do przylegtych posesji, rozbiérke powierzchni drogi na szerokosci
wykopoéw oraz odbudowe nawierzchni asfaltowej i gruntowej — tak zwane ,przywrécenie do stanu

pierwotnego”.

7.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu
(istniejgcych), ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg wykonywane na terenie istniejgcych ulicach o nawierzchniach bitumicznych,

poboczach utwardzonych lub gruntowych oraz publicznych nieutwardzonych terenach.

W ulicach wystepuje sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa, kable energetyczne i

telekomunikacyjne, napowietrzna sie¢ energetyczna oraz sie¢ gazowa.
Na dziatka przylegtych do ulic wystepuje gtéwnie zabudowa jednorodzinna.

7.4 przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas
prowadzenia robét budowlanych (skala, rodzaje
zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpienia)
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Przewidywane zagrozenia dla zdrowia ludzi podczas prowadzenia robo6t budowlanych:

» praca w wykopach ziemnych - mozliwo$¢ wpadniecia (upadku z wysokosci), przysypania
ziemia, itp, mozliwos¢ uszkodzenia innych sgsiednich instalacji podziemnych, np. gazociggu,
kabli energetycznych oraz zerwania linii energetycznych napowietrznych,

= podnoszenie przez dzwigi, manewrowanie dzwigiem samojezdnym, manewrowanie koparka,
ruch srodkéw transportowych w poblizu wykopu,

= praca przy podnoszeniu wszelkich ciezaréw,

» praca podczas wykonywania rozbidrek istniejgcej nawierzchni ulicy (uzywanie miotow
pneumatycznych, szlifierek itp. narzedzi),

= porazenia pradem przy uzywaniu narzedzi zasilanych prgdem.

7.5 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce srodki techniczne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

stosowac niezbedne srodki ochrony indywidualnej dla os6b przebywajgcych na budowie do

zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej

(balustrady),

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych oraz staty nadzor

przez osobe odpowiedzialng, ogrodzi¢ i oznakowaé granice terenu za pomocg tablic

ostrzegawczych,

wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne na placu budowy,

opracowac plan ewakuacyjny dla budowy,

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci: gazowych, elektroenergetycznych

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej

mogag by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,

przestrzeganie zasad nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi, ktére uwzgledniajg :

= poinformowanie pracownikéw o robotach szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo
bezposredni nadzoér, ustalenie technologii i kolejnosci prowadzenia robét szczegdlnie
niebezpiecznych,

= bezposredni nadzér i koordynacja poszczegoélnych brygad.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy sie stosowac¢ do przepiséw BHP zawartych w

Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 169 z 2003 r) oraz

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.).
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Wykopy muszg byé zaopatrzone w sprzet zabezpieczajgcy oraz drabiny ewakuacyjne wg
PN-EN 131. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci
1.1m nad terenem, umieszczonymi min 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane, w nocy oswietlone
Swiattem czerwonym. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach ziemnych,
nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic¢ bariery zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca winien zapewni¢ staty jego dozér. Praca pracownikow w wykopach winna

by¢ nadzorowana z poziomu terenu.

Kierownictwo nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach niniejszego opracowania
mogg sprawowacé tylko sprawowac posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu poszczegoélnych prac powinni mie¢ wazne badania
lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz miec
odpowiednie uprawnienia do wykonywania danej pracy. Wszystkie materiaty zastosowane do budowy

powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania.

7.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przewiduje sie nastepujace instruktaze i szkolenia:

Szkolenie wstepne - przeprowadzone na budowie i udokumentowane w Dzienniku szkolen (przed

rozpoczeciem pracy na budowie - pracownicy ,nowi”).

Szkolenie stanowiskowe - przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujgcego po raz pierwszy prace na nowym stanowisku pracy
(dotyczy réwniez pozostatych pracownikow w przypadku niewykonywania danych czynnosci przez

okres, co najmniej jednego miesigca) dokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska
(zalanie wykopu, obsuniecie skarpy, praca pod podnosnikiem itp.),

— okreslenie koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozenh, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej na zmianie roboczej

przynajmniej jedna osoba zaznajomiona z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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