
Uwaga!

Śruby połączeń kołnierzowych wykonać ze stali

nierdzewnej

1. Istniejąca Tuleja PE Dz160

2. Połączenie zgrzewane

3. Proj. Tuleja PE Dz160

1. Proj. Tuleja PE Dz160 wg odrębnego opracowania

2. Połączenie zgrzewane

3. Proj. Tuleja PE Dz160

4. Proj. Zasuwa kołnierzowa DN150

1. Proj. Tuleja PE Dz110 wg

odrębnego opracowania

2. Połączenie zgrzewane

3. Proj. Tuleja PE Dz110

Uwaga!

Śruby połączeń kołnierzowych wykonać ze stali

nierdzewnej

1. Istniejąca Tuleja PE Dz110

2. Istniejący trójnik redukcyjny DN100/80

3. Istniejący hydrant podziemny DN80

4. Połączenie zgrzewane

5. Proj. Tuleja PE Dz110

1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. tuleja PE Dz160

3. Proj. trójnik redukcyjny kołnierzowy DN150/100

4. Proj. tuleja montażowa DN100 do rur PE

1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. tuleja PE Dz160

3. Proj. trójnik kołnierzowy DN150/150

4. Proj. redukcja kołnierzowa DN150/100

5. Proj. tuleja montażowa DN100 do rur PE

Uwaga!

Śruby połączeń kołnierzowych wykonać ze stali

nierdzewnej

1. Trójnik redukcyjny DN150/100

2. Tuleja PE Dz110

3. Połączenie zgrzewane

4. Tuleja PE Dz150

5. Zasuwa kołnierzowa DN100

1. Trójnik redukcyjny DN150/100

2. Tuleja PE Dz110

3. Połączenie zgrzewane

4. Tuleja PE Dz150

5. Zasuwa kołnierzowa DN100

1. Trójnik redukcyjny DN150/100

2. Tuleja PE Dz110

3. Połączenie zgrzewane

4. Tuleja PE Dz150

5. Zasuwa kołnierzowa DN100

6. Zasuwa kołnierzowa DN150

1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. tuleja PE Dz160

3. Proj. trójnik kołnierzowy DN150/150

4. Proj. redukcja kołnierzowa DN150/100

5. Proj. tuleja PE Dz110
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Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia

polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie gminy Łomianki
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