_ BLOK PODPOROWY Zestawienie materiatéow
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29 = Numer Nazwa llosé
Z,I 9 1 Trojnik lub redukcja PE 100 SDR 17 @....... /90 1 szt.
368 190 2 Tuleja kotniezowa PE 100 SDR 17 LS @90 1 szt.
|
: o Kofnierz stalowy pokryty polimerowg warstwg antykorozyjng dla 1
| 3 rury PE @90 szt.
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© S e © 8 Uszczelka EPDM z wktadkg metalowg dla rury PE @90 1 szt.
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~ éé_‘éfl%’_ Montaz rury PVC na weisk 300 Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewne; 8 szt.
:"I !_-! Podbetonowanie C12/15 4 Zasuwa krétka DN80O 1 szt
y = OBUDOWA BETONOWA ZASUWA
L | |
5 | ' ' 5 5 Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN80 1 szt.
o
o | ™ g
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0 I | I 6 Rura PVC lita SN8 @160 1 szt.
“~——Podbetonowanie CI1A14 . | . 7 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
| |
| |
b g/g o 8 Skrzynka uliczna do zasuwy - wysoka PN-M-74081 B-W 1 szt.
| 0 i)
20 l 6 " 9 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
e ! Uszczelka EPDM z wkfadkg metalowg dla DN 80 1 szt
szt.
500 19 ~ 5 0
| 350 Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2 8 szt.
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| OBUDOWA BETONOWA HYDRANT| 11 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 1 szt.
i 368 i 12 Kréciec dwukotnierzowy DN80 L=300 mm 1 szt.
i i Uszczelka EPDM z wktadkg metalowa dla DN 80 1 szt.
| ! ! 13
Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2 8 szt.
- 14 Kolano kotnierzowe ze stopkg N DN80 1 szt. Inwestor: .
|
] 15 Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15 1 szt. Zak ad WodociOg%w i Kanalizacji w Gomiankach Sp. z o.0. ZW K
ul. Rolnicza 244, 05-092 Gomianki @
o o Uszczelka EPDM z wkiadkg metalowa dla DN 80 1 szt. tel. (22) 75135 04; fax.: (22) 75170 35 KoMK il
9 8 16 Q )
B Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A 2 8 szt. S———
I - ra . .
A L 17 Krdciec dwukotnierzowy X DN80 L=X mm 1 szt. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsigwziecia
|
! polegajacego na budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
: : Uszczelka EPDM z wktadkg metalowg dla DN 80 1 szt. INWESTYCJA: na terenie gminy tomianki
| e ] 600 18 i
: Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2 8 szt. Etap I - Kontrakt 11 12
|
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. 19 Hydrant przeciwpozarowy podziemny 1szt. NAZWA RYS.: | Schemat wykonania hydrantu podziemnego
| 15 1 Rura PE100 SDR17
Uwaai: 20 Obudowa betonowa hudrantu 1 szt. ] . STADIUM:
15 1. \/gymiorowonie elementdow zgodnie z typami wskazanymi w tabeli _ PROJEKTOWAL:| mgrinz. Leszek Florczak MAZI0452/PWOS/07 Projekt
Zestawienie materiafdw, dopuszcza sie zastosowanie materiatéw 21 Skrzynka hydrantu podziemnego 1 szt. SPRAWDZIL: Budowlany
rownowaznych — rownowaznos¢ okreslona w opisie technicznym, ) Zamienny
Obsypka zwirowa 8/16 wym. 500 2. Zastosowac¢ obudowe betonowqg numer 9 i 22 na terenach 22 Obudowa betonowa hydrant 1 szt. __
i : . D. Bogdan Skala -
3. Dtugos¢ krécca X ustalie zgodnie z zagtebieniem hydrantu, 23 Rura PE @90 + 2 mufy elektrooporowe 1kpl. mgr inz. P. Abramowicz DATA: | RYS
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacii. ) '
06.2014
FUNKCIA: IMIE I NAZWISKO: | NR. UPRAW.: | PODPIS: 3 . 4




