Wktadka wewnetrzna

prefabrykowane przejscie
szczelne dla rury PVC
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UWAGA!
Kaskade wewnetrzng z wkfadkg
stosowa¢ od wysokosci przepadu H>1,0m

Szczegdt wykonania

obejmy:
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Nakretka MD 100,

3

el

Sruba, podktadka,
nakretka M8

_—Pret gwintowany MD

Wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali min. OH18N9,
Montaz obejm do zbiornika wykona¢ za pomocg kotwy chemicznej,
Profilowanie kinety dla przepadu jak dla odrzutu bocznego, fqczenie

w strop, zakoriczenie wyobli¢,

o O~

Montaz wkfadki wykona¢ za pomocq kotew stali nierdzewnej HST-R,
Montaz przejsScia szczelnego wykonuje prod. zbiornika,
Przejscie szczelne wykona¢ w wariancie mufy bez progu oporowego z

wklestq szyjkq dostosowanq do promienia zbiornika

Wymiary obejmy[mm]

A|B|C|[MD
DN 1601168 35| 5 | 20
DN 200210 40| 6 | 24
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Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
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