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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
1 Budynek SUW
1.1 Wymiana stolarki i slusarki
1/KNNR 3 Whykucie z muru okien zespolonych i wstawienie nowych okien PCV jednoskrzyd- |m?
d.1.1|0701-04 towych o wym. 130x160 cm
1.30*1.60*16 m? 33.28
RAZEM 33.28
2|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrz. z PCV pelne o m2
d.1.1|0702-05 wym.110x210 z oscieznicg stalowa
1 szt. 1.10*2.10 m2 2.31
RAZEM 23
3|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrz. z PCV pelne o m?
d.1.1|0702-05 wym.100x210 z oscieznica stalowa
3 szt 1.0*2.10*3 m? 6.30
RAZEM 6.30
4| KNNR 3 Wkucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrz. z PCV przeszkolone lazien- |m2
d.1.1|0702-05 kowe © wym.90x210 z oscieznica stalows
1 szt. 0.90*2.10 m2 1.89
RAZEM 1.89
5|KNNR 3 Wymiana drzwi zewnetrznych stalowych 1-skrzydtowych o wym. 110x255 cm z m?
d.1.1|0703-06 oscieznica i zamkiem atestowanym
2 szt 1.10%2.55*2 m? 5.61
RAZEM 5.61
6|KNNR 3 Wymiana drzwi zewnetrznych stalowych 2-skrzydtowych o wym. 240x255 cm z m2
d.1.1|0703-06 oscieznica i zamkiem atestowanym
2 szt 2.40*2.55*2 m2 12.24
RAZEM 12.24
7 |KNR-W 2-02 |Bramy stalowe segmentowe uchylne lub rolowane garazowe podnoszone recznie |m?
d.1.1{1032-01 o wym. 280x300 cm ocieplane z zamkiem atestowanym
2 szt 2.80*3.0*2 m? 16.80
RAZEM 16.80
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji podestéw z elementdw stalowych w poziomie parteru m2
d.1.1/0801-01
= (4.40+3.0)/2*4 .40 16.28
A (obliczenia pomocnicze) ====z==z====
16.28
& 8.0 m? 8.00
RAZEM 8.00
9|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w poziomie parteru m
d.1.1/0804-01
. 4.40 m 4.40
RAZEM 4.40
10|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe ¢ dlugosci do 3 m wykonane ze stali nierdzewnej m
d.1.1]1213-01
1.30 m 1.30
RAZEM 1.30
1.2 Roboty murowe
11|KNNR 3 Rozhidrka konstrukcji z ceghy, pustakéw ceram. na zaprawie wapiennegj i cemento- |m3
d.1.2|0301-01 wo-wapienngj
otwor tym-  |2.40%2.40%0.44 m3 253
cZasowy
-1.20%1.50%0.44 m3 -0.79
RAZEM 1.74
12|KNNR 3 Uzupemienie $cian oraz zamurowanie otwordw w scianach z cegly, pustakéw ce- |m?
d.1.2|0302-01 ram. na zaprawie wapienngj i cementowo-wapiennej
likwid. otworu |2.40%2.40%0.44 m? 253
-1.20%1.50%0.44 m3 -0.79
RAZEM 1.74
13|KNNR 3 Uzupemienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat 1l z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?
d.1.2|0602-01 nach ceramicznych
2.40%2.40 m2 5.76
RAZEM 5.76
14| KNNR 3 Uzupenienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zapr.cem-wap. m?
d.1.2/0604-01
2.40%2.40 m? 5.76
RAZEM 5.76
15|KNNR 2 Parapety z elementéw lastrykowych o gr. 4 cmi szer. do 30 cm /M z demontazu/ |m
d.1.2/1802-01
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
16|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gltebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1.2|0346-03 wapienngj dla belek stalowych
3*2%2 gniazd. 12.00
RAZEM 12.00
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.2|0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
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2%3.20%2+2*2.80 m 18.40
RAZEM 18.40
18| KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworow w scianach z cegly na zaprawie |m3
d.1.2|0302-01 wapienngj i cementowo-wapienngj
zamur. otwo- (2.0*0.90*0.25 m3 0.45
row
2.0*0.90*0.12 m3 0.22
RAZEM 0.67
19|KNNR 3 Uzupelienie $cian oraz zamurowanie otwordw w scianach z cegly pelnych, kraté- |m3
d.1.2|0302-01 wek na zaprawie cementowo-wapienngj
zamur. otwo- (2.0*0.90*0.25 m? 0.45
row
2.0%0.90%0.12 m? 0.22
RAZEM 0.67
20/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?
d.1.2|0602-01 nach ceramicznych
2.0*0.90%*4 m? 7.20
RAZEM 7.20
1.3 Fundamenty pod urzadzenia, zbiornik kontaktowy
21/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji fundamentdw betonowych zbrojonych m3
d.1.3/0212-03
istn. fund. 3.14*1.0%1.0*0.30*6 m3 5.65
3.14*0.70%0.70%0.30*2 m? 0.92
1.60%0.80*0.30 m3 0.38
proj. fund. 2.70%2.70%0.50*6 m? 21.87
0.82 <1,10*1,50%0,50> m3 0.82
RAZEM 29.64
22|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatléw sypkich pod fundamenty - na gruncie m3
d.1.3/1201-03
2.60*2.60%0.10*6 m? 4.06
1.0%1.40*0.10 m3 0.14
RAZEM 4.20
23|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o ér. |t
d.1.3/0104-01 do 14 mm, stal A-ll
(258.0%6+34.90)/1000 t 1.58
RAZEM 1.58
24 | KNR 2-02 Dylatacje z piyt styropianowych pionowe m?
d.1.3|0609-10
25.44 m? 25.44
RAZEM 25.44
25|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i okowe ¢ objetoscido 5 |m3
d.1.3|0283-04 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.60*2.60%0.40*6 m? 16.22
RAZEM 16.22
26 |KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i okowe ¢ objetoscido 2 |m?
d.1.3|0283-03 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.0%1.40%0.40 m3 0.56
RAZEM 0.56
27 |[KNR 2-02 Obramowanie z katownika o wym. 50x50x5 ze stali kwasoodpornej m
d.1.3/0701-10
2.60%4%6 m 62.40
(1.0+1.40)*2 m 4.80
RAZEM 67.20
28 /KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 200 mm © diugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z  |otw.
d.1.3/1209-1105 |betonu
extrapol.
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNNR 11 Konstrukcja stalowego zbiornika kontaktowego z elementami wyposazenia ze sta-|t
d.1.3|0604-04 li kwasoodpornej - dostawa i montaz
zbiornik 1.233 t 1.23
pomost, ba- (0.109 t 0.11
rierka
RAZEM 1.34
30|KNR-W 4-02 |Wspawanie odgatezienia z rur stalowych o sr. 100 mm szt.
d.1.3|0505-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 4-02 |Wspawanie odgatezienia z rur stalowych o $r. 200 mm szt.
d.1.3|0505-06
extrapol.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4 Wywoz gruzu
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32|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 |m3
d.1.4{1103-01 samochody samowyladowcze
fund. 29.64 m? 29.64
ceramika 1.74 m3 1.74
A (suma czesciowa) e
m3 31.38
inne 20% 31.38%0.2 m? 6.28
RAZEM 37.66
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.1.4|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
1103-05
37.66 m? 37.66
RAZEM 37.66
1.5 Oktadziny $cian, malowanie
34 KNR 4-01 Rozebranie obicia podbitki z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1.5/0426-02
33.91*0.60 m2 20.35
RAZEM 20.35
35|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Qczyszczenie podioza - stare powtoki malarskie m?
d.1.50502-03
2*3.14*9.15%4.30 m? 247.09
2*3.14%4.37%4.30 m2 118.01
A (suma czesciowa) e
m2 365.10
sciany po- 4.36%10%4.30 m? 187.48
przeczne
we (3.0+1.80)*2*4.30 m? 41.28
B (suma czesciowa) e
m? 228.76
sufit 3.14*9.15*9.15 m2 262.89
-3.14*4.78%4.78 m? -71.74
C (suma czesciowa) | e
m? 191.15
RAZEM 785.01
36|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza na $cianach; warstwa kontaktowa |m?
d.1.5/0501-01
2*3.14*9.15%*2.0 m2 114.92
2*3.14*4.37%2.0 m? 54.89
A (suma czesciowa) e
m? 169.81
-6.30%2.0 m2 -12.60
-3.0*2.0 m? -6.00
B (suma czesciowa) e
m? -18.60
sciany po- 4.36%6*2.0 m2 52.32
przeczne
we (2.80+1.30+3.0+1.80)*2*2.0 m? 35.60
RAZEM 239.13
37|ZKNR C-2 Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na scianach metodg |m?
d.1.5|0503-02 zwykla - 11-30 ptytek na 1 m2
2*3.14*9.15%2.0 m? 114.92
2*3.14%*4.37%2.0 m2 54.89
A (sumaczesciowa) e
m2 169.81
-6.30*2.0 m? -12.60
-3.072.0 m2 -6.00
B (suma czesciowa) e
m2 -18.60
sciany po- 4.36%6*2.0 m? 52.32
przeczne
we (2.80+1.30+3.0+1.80)*2*2.0 m? 35.60
RAZEM 239.13
38|ZKNR C-2 Uktadanie phytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Pogrubienie warstwy |m?
d.1.5|0517-02 kleju o 1 mm - 2 mm
Krotnosé = 2
239.13 m? 23513
RAZEM 239.13
39|ZKNR C-2 Uktadanie phytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Reczne cigcie ptytek |m?
d.1.5/0517-03
239.13 m2 239.13
RAZEM 239.13
40|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitow farba emulsyjna z m2
d.1.5|0605-04 przygotowaniem powierzchni
785.01 m2 785.01
phytki -239.13 m2 -239.13
lamperia -44.28 m? -44 .28
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tynk mozai- |-17.60 m2 -17.60
kowy
RAZEM 484.00
41/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farba olejna z jednokrothym szpach- |m?
d.1.5/0605-06 lowaniem
pom. elektr. |6.30*2.0 m2 12.60
1.50%2.0 m? 3.00
4.37*2*%2.0 m2 17.48
(1.30%2+3.0)*2 m? 11.20
RAZEM 44.28
421ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego np.CT 177 m2
d.1.5/0113-01 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa.
przedsionek |(1.35%2+2.70+3.40)*2.0 m2 17.60
RAZEM 17.60
43|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego np.CT 177 na |m?
d.1.5|0113-03 gotowym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,
2 mm).
17.60 m2 17.60
RAZEM 17.60
1.6 Posadzka
44 1ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wyrdwnanie podioza przez szlifowanie m2
d.1.6/0602-01
istn. fund. 3.14*1.0%1.0*6 m2 18.84
3.14*0.70*0.70*2 m? 3.08
1.60*0.80 m2 1.28
RAZEM 23.20
45/KNR AT-33 |Zmycie podioza m?
d.1.6/0101-01
190.0 m? 190.00
RAZEM 190.00
46 [KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkdw podioza zaprawa zywiczng o sredniej grubosci 5 m2
d.1.6/0101-02 mm
0101-03
10% pow. 190.0*0.10 m? 19.00
RAZEM 19.00
47 KNR AT-33 |Lokalne uzupeinienie ubytkéw podioza zywica epoksydowa zmieszang z piaskiem |m2
d.1.6/0101-04 kwarcowym o sredniej grubosci 7 mm
0101-05
10% pow. 190.0*0.10 m? 19.00
RAZEM 19.00
48 KNR AT-33 |Gruntowanie podiozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym |m2
d.1.6/0102-02
190.0 m2 190.00
RAZEM 190.00
49 /KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujace - warstwa o grubosci 1 mm m2
d.1.6/0102-03
190.0 m? 190.00
RAZEM 190.00
50|KNR AT-33 |Obrobienie wpustéw odwodnieniowych punktowych o srednicy do 15 cm szt.
d.1.6/0103-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR AT-33 |Wykonanie faset m
d.1.6/0103-03
2*3.14*9.15 m 57.46
2*3.14%4 .37 m 27.44
4.36%10 m 43.60
RAZEM 128.50
52|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powloki z zywicy z posypka z piasku m2
d.1.6|0305-01
190.0 m2 190.00
RAZEM 190.00
53|KNR AT-33 |Lakierowanie nadajgce klase antyposlizgowosci R11 m?
d.1.6/0310-01
190.0 m? 190.00
RAZEM 190.00
1.7 Docieplenie $ciany fund.
54 KNNR 3 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej muréw nieotynkowanych z  |m?
d.1.7|0204-02 wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.ll|
2*3.14*9.6*0.85 m? 51.24
RAZEM 51.24
55|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych ze styropianu EPS100 gr. 10 cm na za- |m?
d.1.7|0207-04 prawe
51.24 m2 51.24
RAZEM 51.24
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56 |KNR AT-26 |Naprawa podioza - zamocowanie siatki zbrojacej m2
d.1.7|0101-09
51.24 m2 51.24
RAZEM 51.24
57|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow asfaltowych modyfikowanych - |m?
d.1.7|0306-05 reczne nakladanie powloki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
51.24 m? 51.24
RAZEM 51.24
58 KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsiji i roztwordw asfaltowych modyfikowanych - |m2
d.1.7|0306-07 reczne nakladanie powloki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
51.24 m2 51.24
RAZEM 51.24
59 |KNR 2-31 Wykonanie opaski betonowe] - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?
d.1.7|0308-01
2*3.14*10.10*1.0 m? 63.43
RAZEM 63.43
60 KNR 2-31 Wykonanie opaski betonowe] - warstwa gérna o grubosci 25 cm m2
d.1.7|0308-03
0308-04
2*3.14*10.10*1.0 m? 63.43
RAZEM 63.43
1.8 Docieplenie budynku
61|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.8|0535-03
2*3.14%(9.60+0.50) m 63.43
RAZEM 63.43
62| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.8/0535-05
4.90*4 m 19.60
RAZEM 19.60
63| KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich parapetow zewn. itp. z blachy nadajacej sie do |m?
d.1.8|0535-07 uzytku
(1.20+0.05*2)*16 m? 20.80
RAZEM 20.80
64 | KNR 4-04 Rozebranie cokotéw z ptytek ceramicznych m2
d.1.8|0504-03
2*3.14*9.60*0.50 m2 30.14
RAZEM 30.14
65|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie okieni |m?2
d.1.8/0101-01 otwordw folig malarska
drzwi stalowe |2.55%2.40*2 m? 12.24
2.55%1.10*2 m2 5.61
bramy seg- [3.0*2.80*2 m? 16.80
ment.
okna 1.60%1.30*16 m2 33.28
RAZEM 67.93
66 |ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Oczyszczenie | zmycie |m?
d.1.8/0101-02 podioza
2*3.14*9.60%4.83 m2 29119
A (suma czesciowa) e
m2 29119
drzwi stalowe |-2.55*2.40*2 m? -12.24
-2.55%1.10*2 m2 -5.61
bramy seg- |[-3.0*2.80%2 m? -16.80
ment.
okna -1.60*1.30"16 m? -33.28
B (suma czesciowa) e
m? -67.93
oscieza 117.0*0.20 m2 23.40
RAZEM 246.66
67 [ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Uzupetnienie ubytkéw w|m?2
d.1.8|0101-04 tynkach o ilosci do 5 % w stosunku do powierzchni sciany
2*3.14*9.60%4.83 m? 291.19
drzwi stalowe |-2.55*2.40*2 m2 -12.24
-2.55*1.10*2 m? -5.61
bramy seg- |[-3.0%2.80%2 m2 -16.80
ment.
okna -1.60%1.30"16 m2 -33.28
oscieza 117.60%0.20 m? 23.52
RAZEM 246.78
68 |ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowa- |m?
d.1.8|0101-07 nie podioza
2*3.14*9.60%4.83 m? 29119
drzwi stalowe |-2.55%2.40%2 m? -12.24
-2.55%1.10*2 m2 -5.61
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bramy seg- |[-3.0*2.80%2 m2 -16.80
ment.
okna -1.60%1.30"16 m2 -33.28
oscieza 117.60%0.20 m? 23.52
RAZEM 246.78
69|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podioza z cegly  |m
d.1.8/0104-02
2*3.14*9.60 m 60.29
drzwi stalowe |-2.55*2 m -5.10
-2.55%2 m -5.10
bramy seg- (-3.0*2 m -6.00
ment.
RAZEM 44.09
70|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie phyt styropianowych o grubosci 10 |m?
d.1.8|0102-04 c¢m na scianach betonowych, tynkowanych - promien krzywizny ponad § m
w.s.5.3. 9905
2*3.14*9.60%4.83 m2 29119
A (suma czgsciowa) e
m?2 291.19
drzwi stalowe |-2.55*2.40*2 m? -12.24
-2.55%1.10*2 m2 -5.61
bramy seg- (-3.00*2.80*2 m? -16.80
ment.
okna -(1.60*1.30)*16 m? -33.28
B (suma czesciowa) e
m? -67.93
oscieza 117.60%0.20 m2 23.52
RAZEM 246.78
71|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siatki na scianach i m?
d.1.8|0103-07 stupach.
2*3.14*9.60%4.83 m? 291.19
A (suma czesciowa) e
m? 291.19
drzwi stalowe |-2.55*2.40*2 m2 -12.24
-2.55*1.10*2 m? -5.61
bramy seg- (-3.00%2.80*2 m2 -16.80
ment.
okna -(1.60*1.30)*16 m2 -33.28
B (suma czesciowa) e
m2 -67.93
RAZEM 223.26
72|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siatki na osciezach. m?
d.1.8/0103-09
oscieza 117.60%0.20 m? 23.52
RAZEM 23.52
73|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z m?
d.1.8/0109-01 tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podioza - pierwsza
warstwa.
2*3.14*9.60%(4.83-0.50) m? 261.05
A (suma czesciowa) e
m? 261.05
drzwi stalowe |-2.55*2.40*2 m2 -12.24
-2.55*1.10*2 m? -5.61
bramy seg- |[-3.0%2.80%2 m2 -16.80
ment.
okna -1.60%1.30"16 m2 -33.28
B (suma czesciowa) e
m2 -67.93
oscieza 117.60%0.20 m? 23.52
RAZEM 216.64
74| ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z m2
d.1.8|0109-03 tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podioZu na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
216.64 m? 216.64
RAZEM 216.64
75|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypukbych prostych. m
d.1.8/0104-05
drzwi stalowe [(2.55*2+2.40)*2 m 15.00
(2.55*2+1.10)*2 m 12.40
bramy seg- [(3.0*2+2.80)*2 m 17.60
ment.
okna (1.60*2+1.30)*16 m 72.00
RAZEM 117.00
76 |ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z m2
d.1.8|0109-07 tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podiozu na osciezach o
szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm)
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drzwi stalowe [(2.55%2+2.40)*2 15.00
(2.55*2+1.10)*2 12.40
bramy seg- [(3.0*2+2.80)*2 17.60
ment.
okna (1.60*2+1.30)*16 72.00
A (obliczenia pomocnicze) ====z==z====
117.00
117.0%0.20 m? 23.40
RAZEM 23.40
77|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego Gruntowanie  |m2
d.1.8/0113-01 podioza - pierwsza warstwa.
cokdt 2*3.14*9.60*0.50 m2 30.14
RAZEM 30.14
78|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z m?
d.1.8/0113-03 tynku mozaikowego na gotowym podiozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem)
0113-01 na scianach plaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
2*3.14*9.60*0.50 m2 30.14
RAZEM 30.14
79 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe faczone na uszczelkio  |m
d.1.8|0506-01 ér. 120 mm
2*3.14*(9.60+0.50) m 63.43
RAZEM 63.43
80 KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.1.8|0506-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
81/ KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe o sr. 110 mm m
d.1.8|0506-03
4.90%4 m 19.60
RAZEM 19.60
82|NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.1.8/202 0541-01
parapety (1.20+0.05*2)*0.25*16 m2 5.20
zewn.
RAZEM 5.20
83|KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe systemowe o szerokosci 0,73 mi rozstawie m2
d.1.8/0101-01 podiuznym ram 1,57 m, wysokos¢ do 6 m
2*3.14%(9.60+1.0)*5.0 m2 332.84
RAZEM 332.84
84 |[KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.8/r.16 z.s2.5.15 |(poz.:65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78)
85|KNR AT-06 |Przewdéz materiatéw budowlanych na odleglosé do 1 km po drodze o nawierzchni |kurs
d.1.8/0108-02 K. 11
wywéz gruzu |2 kurs 2.00
i Smieci ~
RAZEM 2.00
86|KNR AT-06 |Przewdéz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |I; dodatek za kaz- |kurs
d.1.8|0108-05 dy dalszy 1 km
Krotnosé = 5
2 kurs 2.00
RAZEM 2.00
87 |[KNR 0-18 Elewacje z paneli ukladanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewniangj |m?
d.1.8/2611-08 pod podhitke
2*3.14*5.40 33.91
A (obliczenia pomocnicze) ====z==z====
33.91
33.91*0.60 m? 20.35
RAZEM 20.35
88| KNR 0-18 Montaz elementédw wykonczeniowych typu "Siding" - podbitka m2
d.1.8/2614-01
33.91*0.60 m2 20.35
RAZEM 20.35
89 KNR 0-18 Montaz elementdw wykonczeniowych typu "Siding” - listwy wykonczeniowe m
d.1.8/2614-02
2*3.14*5.40 m 33.91
2*3.14*4.80 m 30.14
RAZEM 64.05
2 Fundament pod agregat
90 |KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5|m?3
d.2|0305-02 m w gruncie kat. [lI
6.52 <5,0%2,90*0,45> m? 6.52
RAZEM 6.52
91 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-03 gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad.
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3.80*1.70*0.35 m? 2.26
RAZEM 2.26
92|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi|m3
d.2|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 10
odl. okresli  |2.26 m? 2.26
wyk.
RAZEM 2.26
93|KNNR 1 Plantowanie {obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie |m?
d.2|0503-01 w gruntach kat.I-11l
5.0*2.90 m2 14.50
RAZEM 14.50
94 KNNR 2 Podktady z ubitych materiatdw sypkich - piasek m3
d.2{1201-03
3.80%1.70*0.10 m3 0.65
RAZEM 0.65
95/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.2|0101-01
(3.80+1.20)*2*0.35 m2 3.50
RAZEM 3.50
96 | KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o sr. |t
d.2|0104-01 do 14 mm
33%1.70 56.10
17%3.80 64.60
A (obliczenia pomocnicze) ====z=====
120.70
0.395%120.70*2*1.2 114.42
B (obliczenia pomocnicze) ========
114.42
115.0/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
97 [KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2|0107-01
3.80%1.70*0.35 m3 2.26
RAZEM 2.26
98 | KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2|0501-01
6.52-2.26 m2 4.26
RAZEM 4.26
99 KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.ll m
d.2|0907-02
(1.70+0.30)*2+(3.80+0.30)*2 m 12.20
RAZEM 12.20
3 Likwidacja odstojnika popluczyn
100 | KNR-W 2-02 |Wypompowanie wody ze zbhiornika w sposéb wymuszony m3
d.3/1923-10
3.14%4.0%4.0/4*5.0 m3 62.80
RAZEM 652.80
101 |KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wieficdw) przy grubosci phyty |m3
d.3|0305-03 stropowej do 20 cm - usytuowanie obiektu uniemozliwia dostep osobom postron-
z.0.3.1. nym
3.14%4.0%4.0/4*0.20 m3 2.51
RAZEM 2.51
102|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm - usytuowanie obiektu unie- |m3
d.3|0303-01 mozZliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
2*3.14*2.0%5.0%0.20 m3 12.56
RAZEM 12.56
103 |KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosei (wy-  |m3
d.3|0302-04 sokosci) do 70 cm - usytuowanie obiektu uniemozliwia dostep osobom postron-
z.0.3.1. nym
3.14%4.0%4.0/4*0.20 m3 2.51
RAZEM 2.51
104 | KNR 4-04 Rozebranie schoddw z betonu Zwirowego o grubosci ponad 15 cm - usytuowanie |m?3
d.3|0301-04 obiektu uniemozZliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
1.20%7*0.18*0.30 m3 0.45
RAZEM 0.45
105|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.3|0306-06
2.51*2+12.56+0.45 m? 18.03
RAZEM 18.03
106 |[KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?
d.3|1103-01 samochody samowyladowcze
20% inne 18.03%1.20 21.64
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A (obliczenia pomocnicze) ========
21.64
22.0 m? 22.00
RAZEM 22.00
107 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.3|/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
1103-05
22.0 m? 22.00
RAZEM 22.00
108 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o wys.do 10 m z ziemi do- |m3
d.3|0402-02 starczonej samochodami; kat.gr.[1-1V
z ziemia z 3.14%4.0%4.0/4*4.0 m3 50.24
wykopow
RAZEM 50.24
109 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) korony nasypdw w gruntach kat.|-111 m?
d.3|0503-05
z ziemia z 3.14*10.0*10.0/4 m? 78.50
wykopow
RAZEM 78.50
4 Zagospodarowanie terenu
41 Roboty ziemne
110 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wy- |m?
d.4.1|0805-02 petnionych piaskiem
762.0 m? 762.00
RAZEM 762.00
111|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.10802-06
55.0 m2 55.00
RAZEM 55.00
112|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4.1/0812-03
13.12 <350,0%0,25*0,15> m3 13.12
RAZEM 13.42
113|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.1|0806-02
2*3.14*14.10 m 88.55
4.50%6*2 m 54.00
2*3.14*24.10/2 m 75.67
10.0+27.0+6.0+5.0+27.0+18.0+10.0+12.0+9.0+6.0 m 130.00
A (suma czesciowa) e
m 348.22
= 350.0 m 350.00
RAZEM 698.22
114 [ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-V1 na calej szero- m?
d.4.1/0101-02 kosci jezdni i chodnikow
762.0 m2 762.00
RAZEM 762.00
115|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej szero- m2
d.4.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikow
55.0 m2 55.00
RAZEM 55.00
116 [ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w m3
d.4.1|0206-04 gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1 km
0208-02 sam.samowylad.
762.0%0.20 m? 152.40
55.0*0.10 m3 5.50
RAZEM 157.90
117 |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadoweczymi|m?
d.4.1|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
157.90 m? 157.90
RAZEM 157.90
118 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.4.1|1103-01 samochody samowyladowcze
55.0*0.15 m3 8.25
762.0*0.15 m? 114.30
29.22 <350,0%0,0835> m3 28.22
350.0%0.30%0.15 m? 15.75
RAZEM 167.52
119|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.4.1|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
1103-05
167.52 m3 167.52
RAZEM 167.52
4.2 Nawierzchnie
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120 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |l- |m?
d.4.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
762.0 m2 762.00
RAZEM 762.00
121|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?
d.4.2/0112-05 cm
762.0 m? 762.00
RAZEM 762.00
122|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15  |m2
d.4.2/0113-01 cm
762.0 m2 762.00
RAZEM 762.00
123|KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane |m?
d.4.2|0109-01 piaskiem i woda
762.0 m? 762.00
RAZEM 762.00
124 |[KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.4.2/0402-03
13.12 <350,0%0,25*0,15> m3 13.12
RAZEM 13.12
125|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce ce- |m
d.4.2|0401-05 mentowo-piaskowe]
350.0 m 350.00
RAZEM 350.00
126 |[KNNR 6 Nawigerzchhie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 em na podsypce cemento- |m?
d.4.2|0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
762.0 m2 762.00
RAZEM 762.00
127 |[KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15  |m?
d.4.2/0113-06 cm
55.0 m? 55.00
RAZEM 55.00
128 [ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.2/0404-05
55.0 m 55.00
RAZEM 55.00
129 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?
d.4.2|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
55.0 m? 55.00
RAZEM 55.00
130 KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarnio- |m?
d.4.2/0217-02 ny)
350.0%1.0*0.10 m? 35.00
RAZEM 35.00
131 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim |m?3
d.4.2/0218-02
35.0 m3 35.00
RAZEM 35.00
132|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. [l1 m2
d.4.2/0401-02
350.0*1.0 m2 350.00
RAZEM 350.00
5 Ogrodzenie
133|KNR 2-25 Ogrodzenia z elementdw drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie m2
d.5/0310-02
b+f 5.0+1.0 6.00
A (obliczenia pomocnicze) ====z=====
6.00
250.50%1.40 m? 350.70
-0.25%*92 m2 -23.00
RAZEM 327.70
134 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki podwdinie m?
d.5|0508-02
0.30%0.28*2*92 m? 15.46
RAZEM 15.46
135|KNR 2-25 Bramy z ksztaltownikéw stalowych mocowane do stupkéw murowanych - rozebra- |m?
d.5/0312-04 nie
5.0%1.40 m2 7.00
RAZEM 7.00
136 |[KNR 2-25 Furtki z ksztattownikow stalowych mocowane do stupkow murowanych - rozebra- |m?
d.5/0313-05 nie
1.0%1.40 m2 1.40
RAZEM 1.40
137 |[KNR 2-31 Transp. materialéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na t
d.5/1508-05 odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wyladunkiem recznym
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orient. ~ 4 t 4.00
RAZEM 4.00
138 |KNR 2-31 Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km t
d.5(1511-01 Krotnosé =10
4 t 4.00
RAZEM 4.00
139|KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset o wym. 240x140 cm z ksztattownikéw stalowych w ramachz  |m2
d.5/1805-11 ksztattownikdw stalowych
250.50*1.40 m2 350.70
-0.25*92 m? -23.00
RAZEM 327.70
140 |KNR 4-01 Naprawa uszkodzen czapek stupkéw miejsc.
d.5|0205-04
92 szt. stup- (92 miejsc. 92.00
kow
RAZEM 92.00
141 |KNR 4-01 Whtozenie czapek stupdw murowanych dachéwka karpiowka podwdjnie m
d.5|0507-05
92 szt. stup- [0.30%92 m 27.60
kow
RAZEM 27.60
142 KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw o glebok.do 0.6 mi szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il m
d.5|0701-02
5.0+1.0 m 6.00
RAZEM 6.00
143 |KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.5[1801-02
fund. ped 7.0*0.60*0.40 m 1.68
brame i furtke
RAZEM 1.68
144 | KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o powierzchni do 13 m2 m?
d.5[1221-02
5.0*1.40 m? 7.00
RAZEM 7.00
145/ KNNR 2 Montaz furtek stalowych pretowych na gotowych stupkach murowanych m2
d.5[1302-05
1.0%1.40 m2 1.40
RAZEM 1.40

o
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