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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY PRZY UL. FABRYCZNEJ W EOMIANKACH

1. Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje roboty branzy konstrukeyjno-budowlanej zwigzane z przebudows 1
rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Fabrycznej 22 w Lomiankach.

2. Lokalizacja obiektn

Stacja uzdatniania wody znajduje w m. Lomianki gm. Lomianki woj. mazowieckie, na terenie
dzialki o nr ewid. 771 obr. Lomianki.

3. Dane ogdlne

3.1. Podstawa prawna.
Dokumentacje opracowano na zlecenie Zakladu Wodociggdw 1 Kanalizacji-w Lomiankach; ktéry
jest inwestorem zadania pn: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Fabrycznej w

Fomiankach.
3.2. Materialy wyjSciowe.

Jako materialy wyjsciowe do opracowania postuzyty:

*  wypis 1 wyrys z planu miejscowego

» mapa syt.-wys. do celdéw projektowych w skali 1:500
* ustalenia z Inwestorem

+  wizja lokalna w terenie

« projekt branzy instalacyjno-technologicznej.

3.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt budowlany na modernizacje stacji uzdatniania
wody przy ul. Fabrycznej w Lomiankach”,

Opracowanie zakresem swoim obejmuje :
- projekt przebudowy budynku w branzy architektoniczno — budowlane;
- projekt fundamentow pod filtry 1 dmuchawe
- projekt zbiomika kontaktowego wraz z konstrukejg wsporcza dia aeratordéw i

obshugi

Projektowane podstawowe roboty dotyczace budynku budynku technologicznego i
obiektow towarzyszacych polegajg na:
1. pracach budowlanych niezbedne do montazu nowych instalacji wewnetrznych i urzadzen

technologicznych
wykonanie 1 zainstalowaniu zbiornika kontaktowego ze stali kwasoodpornej w
pomieszczeniu aeracji i pomp posrednich po uprzednim wykonanin w  Scianie

zewnetrznej otworu montazowego dla potrzeb wstawienia zbiornika
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3. skuciu istnigjgeych fundamentéw pod filtry 1 wykonanie nowych fundamentéw pod filtry i
dmuchawy dostosowane do nowych urzadzen technologicznych

4, zamurowaniu cianek dzialowych w pomieszezeniu chlorowni.

5. wymianie okien oraz drzwi wewnetrznych 1 zewnetrznych wraz z parapetami
wewnetrznymi i zewnetrznymi

6. wykonaniu tynkdw wewngtrznych i miejscowych napraw tynkow istniejacych.

7. skuciu istnigjgeej elewacji i tynkdw i dociepleniu wraz z wykonaniem nowej elewacji.

8. dociepleniu $ciany fundamentowej budynku technologicznego wraz z wykonaniem opaski
betonowe] wokol budynku

9. wykonaniu nowych posadzek epoksydowych w budynku

10. wykonaniu instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych

1. wylozeniu $cian w pomieszezeniach technologicznych i WC plytkami ceramicznymi
glazurowanymi do wys. 2,0cm.

12. pomalowantu scian pomieszcezenia energetycznego lampetig olejng.

13. wykeonaniu tynku mozaikowego w pomieszczeniu przedsionka.

14, wymalowaniu scian i suflidw reszty pomieszezenn — farba akrylowa zmywalna ( kolor
bialy)

15. wykonaniu fundamentu zewnetrznego pod agregat pradotworczy.
4. Opis stanu istniejacege i projektowanego

4.1. Istniejacy budynck stacji uzdatniania wody

Budynek stacji wykonany w formie pierscienia wokol zbiornika z betonu zbrojonego, $ciane
wewngtrzng pierscienia budynku stanowi plaszez zbiornika, $ciana zewnetrzna slupowa
wypelniona murem z cegly. Grubos¢ muru 44 cm.

Budynek w ksztalcie kola o $rednicy 19.3m, parterowy, niepodpiwniczony z dachem
namiotowyimn drewnianyi.
Rzedne poziomu posadzki +0,00 = 78,60 m n.p.m.

Srednica budynku - 19,30 m
Wysokos¢ parteru netto -4.30m
Wysokosé parteru bruito -4.83 m
Wys. od terenu do czubka dachu - 10,62 m
Pow. uzytkowa parteru - 190,00 m*
Pow. zbiornika na wode - 63,50 m*
Poj. uzytkowa zbiornika -310,00 m’
Pow. zabudowy - 292,00 m?
Pow. dachu - 340,00 m*
Kubatura parteru - 1410,00 m*
Kubatura poddasza 634x0.3 = 190,00 m?
Kubatura catkowita - 1600,00 m?

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony. Wysokosé
pomieszczen —4,3m
Dach namiotowy wiezba dachowa drewniana.

1. lawy fundamentowe — zelbetowe,

2. plyta denna i Sciany zbiornika na wode zelbetowe z betonu hydrotechnicznego C16/20

3. Sciany zewnetrzne stacji warstwowe grub. 44 cm z pustakow MAX 1 cegly kratowki,

4. Sciany wewnetrzne nosne grub. 25 cm z cegly ceramicznej pelnej,

5. $ciany dzialowe grub. 12 1 6, cm z cegly dziwrawki,

6. strop nad parterem ,, Teriva” o rozstawie belek 60 cm 1 grub. 24 cm,

7. strop nad zbiornikiem prefabrykowany skladajacy sie z dwoch belek 35x70cm i phyty

grub. 16 cm z betonu C16/20, zbrojonej,



8. wiezba dachowa drewniana platwiowo-kleszezowa.
9. krycie dachu dachowka ,,Decrabond™ na latach 6x6 em, kolor . teak™
10. obrobki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej 0,7mm zgodnie z PN-61/B-10245.

4.1.1. Izolacja cieplna wg dokumentacji powykonawezej.
1. ocieplenie posadzki w pasie 1,0m od &ciany zewnetrznej — styropian grub dem, =
30kg/m’,

2. $ciany wewnetrzne miedzy pomieszezeniami o roznych temperaturach: styropian 4em -+
omurowanie dziurawka 6,5 cm,
3. miedzy pom. Szaini 1 WC a pom. Sprezarek izolacja cieplna i rownoczesuie akustyczna z

welny mineralnej grub. 8 em w workach z folii,
4. izolacja pozioma stropu nad parterem welna mineralna 10cm (2x5 cm) w piytach o grub.

5 em wlozonych na mijanke

4.1.2. Wykonczenie wewnetrzne — stan istniejgey
1. Parapety — we wszystkich pomieszezeniach stacji - parapety lastrikowe,
2. Warstwy pod wszystkie rodzaje posadzek:
- W pomieszczeniu sanitarnym, chlorowni, pomieszezeniu pompowni sieciowej — plytki
ceramiczie,
- w pozostalych pomieszezeniach posadzki epoksydowe.
Tynki:
- $ciany zbiornika — tynk cementowo-wapienny kat. Il malowany 2x farbg emulsyjng
- Sciany i stropy wszystkich pomieszezen — tynk cementowo-wapienny kat. Il malowany

2x farbg emulsyjna
4. Glazura — do wysokosct 2,5m w pomieszczeniu pompowni sieciowej i chlorowni do wys.

-z

2.0m w pomieszezeniu WC 1 przedsionku WC.
Lamperia olejna — do wysokodei 2,0m w pomieszezeniu hali technologicznej, sprezarek i

L

wn

przedsionku.

6. Fundamenty pod urzadzenia:
- w pompowni sieciowej oblozone terakoty
- w pozostalych pomieszczeniach wykotficzone na gladko i malowane farba chloro-

kauczukowa.

4.1.3. Wykonczenia zewnetrzne - stan istniejgey

Zgodnie z rysunkiem elewacji.
Wokd! budynku opaska z plytek chodnikowych 50x50 cm + korytka betonowe o di. 2,0m do

odprowadzenia wody z rur deszczowych poza budynek.

4.1.4. Stolarka okienna i drzwiowa — nietypowa
Okna skrzynkowe, drzwi klepkowe, malowane farbg ofejna.

4.1.5. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa — wykonezenie fabryczne

4.1.6. Wentylacja grawitacyjna
Zgodnie z PN-83/B-03430 =zaprojektowano wentylacje indywidualng do  wszystkich
pomieszezen. Kanaly wentylacyjne z pustakow ceramicznych typ ,.B” (188 x 250 mm) wg KB-1-

5.1/21/ omurowane na strychu, ponad dachem cegla sylikatowa.
Nad kominem czapa zelbetowa projektowana indywidualnie. Otwory wentylacyjne

zabezpieczone przed ptakami siatka z pretow @3 o oczkach 2 x 2 e, na ramce z pretow @10,
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Zaleznie od komina siatka o wymiarach 20 x 110cm 1 20 x 85 cm ulozona i zamocowana

poziomo na bloczkach wentyl.
Na wszystkich otworach wentylacyjnych zamocowano kratki z zaluzjami.

4.1.7. Wentylacja mechaniczna

[stnigjg cztery wentylatory promieniowe z polichlorku winylu (PCV) typ WD-16. Wentylatory sa
ustawione na strychu.

4.1.8. Zestawienie powierzchni pomieszezen w budynku — stan istniejacy:

Budynek posiada wydzielone nastepujace pomieszezenia:
e hala technologiczna (bez przepompowni pomp sieciowych) — 1164 m?,
° pomieszczenia sprezarek —23,3 v,
e pomieszczenie pomp sieciowych - 17,7 n?’,
o chlorownia - 10,8 n?’,
o rozdzielnia elektryczna —11,2m?,
o WC - 5,6 m’,
o przedsionek - 5,0 m*
RAZEM . - 190,0 m*

- zbiornik na wode -63,5m’
- strych /nicuzytkowy/ - 113,0m’

4.1.9. Ekspertyza — opinia techniczna;:

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dostateczny.
Tynk na $etanach zewnetrznych w stanie dobrym.
Docieplania wymaga Sciana zewngetrzna budynku

Konieczna jest wymiana okien i drzwi.
Budynek pod wzgledem konstrukeyjnym pozwala na jego przebudowe i modernizacje

oraz zapewnia bezpieczne uzytkowanie,
4.2. Stan projektowany

4.2.1. Zestawienie powierzchni pomieszezen w budynku - stan projektowany
Budynek po medernizacji posiadac¢ bedzie wydzielone nastepujace pomieszezenia:

e halatechnologiczna (bez przepompowni pomp sieciowych) —116,4 m?,
e pomieszczenie aeracji 1 pomp posrednich —-23,3m?
s pomieszezenie pomp sieciowych 17,7 m’,
e chlorownia - 10,8 0",

« rozdzielnia elektryczna ~ 11,2 m?,
= WC —~ 5,6 m?,
' - 5,0m*

o przedsionek
RAZEM - 190,0 m?

- zbiornik na wode -~ 63,5 m?
- strych /nieuzytkowy/- 113,0 m*

4.2.2. Zamurowanie otworow w Scianach wewnetrznych

Otwory drzwiowe w pomieszczeniu chlorowni zamurowaé cegly pelna na zaprawie cementowo-
wapienne] marki M5. Wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat, II1.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub PN-
ENI13279-1:2005(U). Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie
odpowiednig zaprawq i zatarte do réwnej powierzehni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢
pozbawiona zanicczyszezen (np. kurzu, rdzy, {luszezu, wykwitow solnych).

Wilgotnosé powierzchni tynkdw nie powinna przekraczaé 4%.
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4.2.3. Sciany zewnetrzne - docieplenie

Na istniejacych scianach zewngtrznych warstwa ocieplenia styropianem samogasnacym EPS70-
038 gr. 10cm.

Na styropianie wykona¢ nalezy warstwe zbrojaca z siatki z widkna szklanego o gramaturze 145
g/m2, zatopionej w warstwie zaprawy klejowej,

Na warstwie zbrojacej nalezy wykona¢ podklad tynkarski.

Jako warstwe wykoiniczeniows projektuje sie tynk cienkowarstwowy sylikatowy (kolor do
uzgodnienia z inwestorem.)

W czgsci dolnej elewacji na wysokosci 0,5 m od poziomu istniejacej opaskl betonowej
projektuje sig cokol bezowy z tynku mozaikowego ( na bazie zywicy

akrylowej).

Obrobki blacharskie - z blachy stalowej lakierowanej warstwowo rynny i rury spustowe z PCV.

4,2.4, Docjeplenie $cian fundamentowych i opaska betonowa

Izolacje $cian fundamentowych styropianem nalezy wykona¢ na wykonanych uprzednio dwdéch
warstwach izolacji przeciwwilgociowej z Dysperbitu. Plyty styropianowe nalezy ukladaé
szczelnie na warstwie zaprawy zapewniajacej pelne przyleganie styropianu do podioza. Na
styropianie zamocowac siatke szklana z zaprawa klejowa, a nastepnie pokry¢ hydroizolacja
powlokowg z emulsji asfaltowej z SBS. Wykona¢ opaske betonowq woka! budynku o szerokodei
Im i spadku 1% wg zataczonego rysunku 11,

4.2.5, Tynki zewng¢trzne.

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje sie jako cienko warstwowe o zatozonej

fakturze, ktorg uzyskuje sie poprzez odpowiednia technike jej wykonania.

Przy wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestizegaé instrukeji producenta gotowej mieszanki

tynkarskiej w zakresie przygotowania podkladu i zaprawy, a takze warunkéw wykonania i

pielegnaciji warstwy fakturowej.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegad nastepujacych zasad ogoinych:

¢ obowigzkowo stosowac technike wykonywama i rezimy technologiczne, oraz sposab
obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazdwkach
producenta mieszanki tynkarskiej,
¢ Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym

dzialaniem promieni stonecznych i opadami deszcezu, a w okresie zimowym przed mrozem,

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily regularne ptaszezyzny pionowe

albo tez tworzyly powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom Inwestora.

Faktury wynikajgee z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny by¢ tak wykonane,

aby wilasciwe dla poszezegodlnych faktur weglebienia lub wypukiogei, bruzdki czy tez rowki byty

rownomiernie rozrzucone na powierzchni 1 mialy w przyblizeniu jednakows glebokosé lub

wysokosc, szerokosc itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych

brakdéw naruszajacych jednolitodé wygladu zewnetrznego.

Peknigcia tynku sg niedopuszezalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni, nie wynikajgee z techniki

wykonania, sq niedopuszczalne, jesli faczna powierzchnia na ktorej wystepuja przekracza 3%

catej powierzchni otynkowane;j.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych glebokos¢ welebien nie powinna przekraczac potowy

srednicy najwiekszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkéw kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam oraz zgodna z ustalonym

wzorcem. Dopuszcza si¢ nieznaczne zmiany odcieni i réznice w intensywnosci barwy

poszezegolnych fragmentéw tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznyeh granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza si¢ przedwitywania tla spod natrysku.

Trwale slady na powierzchni tynkoéw, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wad

opadowych lub gruntowyeh, plesn itp., sa niedopuszezalne.



Tynki powinny by¢ Scisle zwigzane z podkladem. Odstawanie od podkladu, pecherze i
odparzenia sg niedopuszczalne.
Wykonane tynki powinny spelnia¢ warunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki

szlachetne.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

4.2.6. Nadproza

Projektuje sie wykorzystanie istaiejacych nadprozy dia otworow okiennych (szi.16) i
drzwiowych (szt.4) o tych samych rozmiarach co otwory istniejace.

Dla nowych wrdt garazowych segmentowych zaprojektowano nadproza stalowe z 2I1 80
dtugosei 3100 mm (skreconych ze sobg srubami M12) utozonych w wykutych bruzdach.
Ponadto projektuje sie wykonanie stalowego nadproza z 21180, L=2800mm, w celu wykonania
czasowego otworu (2400x2400) do pomieszczenia aeracji — dla transportu zbiornika

kontaktowego.

4.2.7. Sciany

Malowanie farbami akrylowymi, odpornymi na zmywanie ( kolor biaty)
Na §cianach wszystkich pomieszezenn {z wyjatkiem pomieszczenia energetycznego i
przedsionka) do wys 2,0 m nalezy ulozy¢ plytki ceramiczne glazurowane (kolor plytek do

uzgodnienia z zamawiajacym).
W pomieszezeniu elekiryeznym projektuje sie pomalowanie $cian lamperig do wysokosei 2,0 m.

W przedsionku projekiyje sie tynk mozaikowy do wysokodei 2,0m.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna

zawieracé:
< informacje o ewentualnym $rodku gruntujgeym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

»  sposob przygotowania farby do malowania,

= sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

» krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na Im’,

« czas miedzy nalkladaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

4.2.8. Posadzka
Projektuje sic wykonanie posadzki chemoodpornej w calym budynku na bazie zywicy
epoksydowej antyposlizgowe] mozliwej do stosowania w tego typu obiektach np. typu Sikafloor
381 w wersji antyposlizgowej.
Wykonanie posadzki wg nastepujacych warstw:

» gruntowanie np.: Sikafloor 161

= warstwa posrednia np.: Sikafloor 381 + posypka z piasku o odpowiedniej frakeji

« warstwa zamykajaca np.: Sikafloor 381.

4.2.9. Slusarka i stolarka

Drzwi zewnetrzne
Zamontowaé nalezy drzwi stalowe ocieplone dwuskrzydtowe o szerokoscei 2,3 m oraz wysokosci

2,5m (2 szt.) oraz drzwi stalowe ocieplone jednoskrzydtowe o szerokoscei 1,0 m oraz wysokosei
2,5m (2 szt.)
Poza drzwiami stalowymi ocieplanymi projektuje si¢ dwie bramy segmentowe o szerokosei 2.8

m kazda i wysokosci 3,0 m.
W drzwiach zewnetrznych nalezy zastosowaé zamki antywlamaniowe typu ,,Gerda”



Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne wykonaé jako drzwi systemowe zgodnie z wykazem stolarki (rys. nr 9)

Rama skrzydla biata wykonana jest z klejonki z drzewa iglastego. Wypelnienie skrzydta - plyta
widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z
wypelnieniem oblozona dwustronnie piytq HDF.

Olkna
Zamontowaé¢ okna z PCV z profili szesciokomorowych o U<1,50W/m2K, szklone szyba

zespolong jednokomorows (4+4/16) o U=1,1 W/m2K. Wspoiczynnik infiliracji powietrza a<0,3

m3/(mhdaPa™).
Wykonac parapety zewnetrzne - z blachy stalowe] lakierowane] warstwowo.

4.2.10. Fundamenty pod filtry i dmuchawe

Fundamenty pod filtry stalowe 1 dmuchawe zaprojektowano betonowe z betonu C20/25,
zbrojone stala A-IIIN( RBS00W).

Powierzchnie fundamentow zaprojektowano w poziomie posadzki w budynlku.

Wymiary fundamentdw — weg. czesci graficznej opracowania.

Krawedzie tundamentow nalezy obramowaé katownikiem ze stali kwasoodpornej.
4.2.11. Fundament pod agregat pradotwérezy zewnetrzny

Fundament pod agregat pradotwdrczy wykonaé jako plyte betonowg z betonu C20/25,
zbrojonego stalg  A-IIIN{ RB500W)} o wymiarach dostosowanych do typu agregatu
pradotwoérczego, §.3,80 m x 1,7 m o grubosci 35 cm.

Agregat bedzie posadowiony na fundamencie na podkiadkach gumowych bez kotwienia (bez
trwalego zwigzania z fundamentem). Zbrojenie: dwie kratki ze stali zbrojeniowe] zebrowanej ¢
12 mm, o oczkach 10cm na calej powierzchni fundamentu. Pod wylewke nalezy dac podsypke z
piasku zageszczanego, warstwa o grubosei 10cn.

4.2.12. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Wycieraczki w podestach oraz obramowanie krawedzi fundamentow w budynku pod filtry
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe.

Konstrukcje stalowe /budynku,/ po oczyszezeniu z rdzy do Iil-go stopnia dokladnosei - nalezy
pomalowac farba epoksydowa podkladows oraz farba nawierzchniows poliestrows (kolor w

gestii Inwestora).

4.2.13. Zbiornik kontaktowy

Zbiomik kontaktowy z pomostem do obstugi zaprojektowano jako stalowy o wymiarach
1600x2250x1950mm, ze stali OHI18N9 (1.4301)

Dno zbiornika zaprojektowano z blachy gr. 6mm, §ciany z blachy gr. 4mm.

Konstrukcje zbiornika stanowi uzebrowanie wykonane z profili stalowych RP 40x80x4 ze stali
OH18N9 (1.4301) spawanych ze sobg spoing gr. 0.7mm ciefiszego elementu.

Przykrycie zbiornika zaprojektowano z kraty pomostowej nierdzewnej, ulozonej na belkach z
profili RP40x80x4, ktére wychodzg poza obrys zbiornika i stanowia oparcie dla podestu. W
przykryeiu zbiornika zaprojektowano 2.otwory 700x1000mm dla montazu aeratordw.

Podest zaopatrzono w balustrade ochronng (wg rysunku) z profili RIC40x40x3.

Dodatkowo zaprojektowano stalowa drabing przystawiong do podestu ( z profili RK40x40x3 1
pretow @16).

Zbiornik nalezy wykonaé jako szezelny w warunkach warsztatowych { z badaniem szczelnosel
spoin blach plaszeza zbiornika). Zbiornik przewiduje sie wstawi¢ do pomieszczenia aeracji
poprzez montazowy otwor wykonany w Scianie zewnetrznej budynku { wg rys. przyziemia).



Wazystkie elementy zbiornika kontaktowego wykonad ze stali OFT8N9 (1.4301)
Krocee dla wyjsé i wejsé rurociggow ze zbiornika moga byé wspawane na budowie. Kolejnogé
prac budowlanych 1 montazowych winna by¢ wzajemnie ze sobg skoordynowana. :

4.2.14. Instalacje w budynku

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: technologiczng, wodociagows, kanalizacyjna,
wentylacyjng, elektroenergetyczng, odgromowa,

W/w instalacje zaprojektowane bedg — oddzielnymi opracowaniami.

4.2.15. Wentylacja pom. budynku

Pozostawia sig istniejgeq wentylacje grawitacyjng poprzez kominy murowane i otwory Scienne.
W pomieszczeniu chlorowni oraz na hali filtrow — wentylacja mechaniczra wywiewna zgodnie z
branza instalacyjna. .

Istnigjgee kratki wentylacyjne nad drzwiami wejsciowymi zamontowaé ponownie podczas
wykonywania docieplenia i elewacji budynlku.

4.2.16. Zatrudnienie

W budynku nie przewiduje si¢ statej obstugi oraz brak wystgpowania stalych miejsc pracy.
Sporadycznie moze przebywad jedynie brygada konserwujgea filtry oraz inne urzadzenia do
uzdatniania wody w ilosct 1-2 osoby raz na miesige.

4.2.17. Dane p.poz.

Zagrozenie wybuchem w budynku - nie wystepuje.
Obciazenie ogniowe - < 500MJ/m2
Klasa odpornosei ogniowe] (istniejaca 1 wymagana) - C.

Warunki ewakuacyjne:

- droga-<20m

- dojazd do budynku - utwardzony

Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy — zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Wiszelkie roboty nalezy wykonywad z zasadami wiedzy technicznej oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
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Zaktad Projektowania i Realizacji inwestycji
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91-420 Lédz, ul. Poinocna 27/29, pok. 111 telfax (42)630 04 84
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uzdatniania wody PW
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Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestycii

e KOMAsSC. i
91-420 todz, ul. Polnocna 27/29, pok. 111 telffax (42)630 04 84
Obiekt: Tresc rys. Rodzaj
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mgrinz. J Polkowski| 284/7/4km (/ 4 11,2014
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mar inz. M. Miszkiewicz | D COE ST 1:20
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Zeklad Projektowania | Realizacji Inweslygji
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