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Proj. wigczenie kanafu Zpk1/71 Dz160, Rz.d.
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wigczenie do kanafu S$137 Dz200, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. W Kontrakt 8
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Proj. wigczenie kanafu Zpk1/7 Dz160, Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu Zpk1/8 Dz160, Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu Zpk1/9 Dz160, Rz.d.
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OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA
wypraskami z rozparciem

7 VAY

Gérna warstwa o miqzszosci 0,2m

__________ %{ Nizsza warstwa do gtgbokosci 2,0m

§ '\% Nizsza warstwa ponizej 2,0m

STREFA NAD RURA—OBSYPKA

03 | obsypka — grunt piaszczysty
] zageszczenie reczne do [s=0.95
| § i .\%\ STREFA OCHRONNA RURY—OBSYPKA
zageszczaé warstwami grubosci > 10—30 cm
0,15 I\ recznie lub mechanicznie do Is=0.96
f N

PRZEWGOD KANALIZACYJNY

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczac

90°

PODLOZE
naturalne lub wzmocnione

Stopien zageszczenia pod jezdnig wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét w zalezno$ci od kategorii drogi:

Kategoria drogowa - obcigzenie ciezkie wskaznik zagegszczenia

e gorna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0

e nizsza warstwa do gtgbokosci 2,0m 1,0

e ponizej 2,0 m 0,97
Kategoria drogowa -obciazenie srednie

e gorna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0

e nizsza warstwa do gtebokosci do 2,0m 0,97

e ponizej 2,0 m 0,95
Tereny zielone 0,95

Uwaga!

Ok. 30cm nad gbrnq krawedziq kanatu ukfada¢ tasme sygnalizacyjng z zatopionq wkfadkq metalowgq.

Kaskadg wewnetrzng stosowa¢ od wysokosci przepadu H>1,0m wg Rys. 6.0.

EUROTECH Maciej Taff
Stanistawow Drugi,

ul. tgkowa 2b

05-119 Legionowo
eurotech2000@poczta.onet.pl

Inwestor:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki

tel. (22) 751 35 04; fax.: (22) 751 70 35 LOMIANKI

9
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. z0.0

INWESTYCIA:

na terenie gminy Lomianki

Etap Il - Kontrakt 8,9i 10

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

NAZWA RYS.: Profile podtuzne sieci kanalizacyjnej
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