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tomianki.ATH

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa S.U.W
1/45231000-5 |Przebudowa przelewow
1.1/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
0421-03 zewn. 200 mm - redukcja 200/160mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
0421-05 zewn. 315 mm - redukcja 315/200mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
0421-05 zewn. 315 mm - sztucer 315mm, [-400mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu z PVC o $r. 160-200 mm na $cianach budynku m
0229-09
2 m 2.000
RAZEM 2.000
1.5|Analiza whas- | Demontaz istniejacego ocieplenia wraz z odtworzeniem kpl.
na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|45231000-5 |Odprowadzenie poptuczyn
2.1/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
analogia
0.3*0.3 m2 0.090
0.3*0.3 m?2 0.090
RAZEM 0.180
2.2|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
0206-04 gtebokosci ponad 10 cm - zaprawa naprawcza SIKA Repair
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3|KNR-W 2-01 |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
0212-04 odktad w gruncie kat. 11l
3.5%1.2*1.2 m3 5.040
RAZEM 5.040
2.4/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
3.5*1.2*0.3 m3 1.260
RAZEM 1.260
2.5/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
biérkg (szerokosé do 1m)
3.5%1.5*2 m?2 10.500
RAZEM 10.500
2.6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
0511-03
1.5*1.2*0.2 m3 0.360
RAZEM 0.360
2.7|KNR-W 2-20 | Przejscia przez sciang betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw fi 250 |szt.
0113-12 mm
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.8/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury stalowe 1,4301 o ztaczach spawanych o $r. 250 mm |m
0105-05
15 m 1.500
RAZEM 1.500
2.9|KNR-W 2-18 |Ksztattki stalowe 1,4301 o $r. 250 mm - tuk 45 st. szt
0115-06
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.10|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-01 gtebok. 1,8m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
2.11|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-1V
5.04+1.26-0.36 m3 5.940
-3.14*1.2*1.2/4*1.5 m3 -1.696
RAZEM 4.244
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2.12|KNR-W 2-01 |Wywdz nadmiaru ziemi - odlegtos¢ okresla oferent m3
0201-05 +
KNR-W 2-01
0210-02
analogia
0.36 m3 0.360
3.14*1.2*1.2/4*1.5 m3 1.696
RAZEM 2.056
3 Osadniki wody do plukania filtrow
3.1/KNR 2-10 Opuszczanie studni zelbet.dn 2000mm, na gteb.4,58 m w gruntach nawodnio- |m3
0705-02 nych kat.lll za pomoca koparki chwytak.o poj.chwytaka od 0.5 do 1.0 m3
analogia
3*3.14*2.32*2.32/4*4.58 m3 58.054
RAZEM 58.054
3.2|KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - konstrukcja noza kg
0701-02
analogia
3*250 kg 750.000
RAZEM 750.000
3.3|Analiza wtas- | Wykonanie studni zelbetowych dn 2000mm - zbiornik studni, wg. rys PB-W- | kpl.
na BI-10
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.4|Analiza wias- |Wykonanie studni zelbetowych dn 2000mm - pokrywa studni, kpl.
na
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.5|KNR 2-10 Zabetonowanie dna studni , korek - beton C20/C25 m3
0706-04
3*3.14*2.0*2.0/4*0.6 m3 5.652
RAZEM 5.652
3.6|KNR 2-10 Zabetonowanie dna studni , ptyta zelbetowa - beton C30/C37 m3
0706-04
3*3.14*2.0*2.0/4*0.25 m3 2.355
RAZEM 2.355
3.7|KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie kg
0701-03
34 kg 34.000
RAZEM 34.000
3.8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - Hydrostop, 2 warstwy m2
0601-01
3*3.14*2*2/4 m?2 9.420
3*3.14*2*2/4 m?2 9.420
RAZEM 18.840
3.9|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach |szt
0529-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.10/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
0212-04 odktad w gruncie kat. 111
2*1.2*4.5 m3 10.800
2.5%1.2*3.0 m3 9.000
RAZEM 19.800
3.11|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
2*1.2*0.3 m3 0.720
2.5%1.2*0.3 m3 0.900
RAZEM 1.620
3.12/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 3.0 m |m2
0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
biorkg (szerokosé do 1m)
2.6*3*2 m?2 15.600
RAZEM 15.600
3.13/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6 m [m2
0315-05 w gruntach nawodnionych kat. Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycig-
ganiem grodzic
2*4.5*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
3.14/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
analogia
3.14*0.25*0.25/4*11 m?2 0.540
3.14*0.35*0.35/4 m?2 0.096
RAZEM 0.636
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3.15/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
0511-03
9.6*1.2*0.2 m3 2.304
RAZEM 2.304
3.16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
2+1.4*4+2 m 9.600
RAZEM 9.600
3.17/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
0421-05 zewn. 315 mm - tréjnik redukcyjny 315/200mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.18|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r.  |szt
0421-05 zewn. 315 mm - redukcja 315/200mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.19/KNR-W 2-18 |Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
0511-03
analogia
9.6%1.2*(0.22+0.3)-3.14*0.22*0.22/4*9.6 m3 5.626
RAZEM 5.626
3.20|KNR-W 2-01 |Wywo6z nadmiaru ziemi - odlegto$¢ okresla oferent m3
0201-05 +
KNR-W 2-01
0210-02
analogia
3.14*2.32*2.32/4*4.58 m3 19.351
3.14*2.32*2.32/4*4.58 m3 19.351
3.14*2.32*2.32/4*4.58 m3 19.351
9.6*1.2*(0.2+0.22+0.3) m3 8.294
RAZEM 66.347
4145231000-5 |Sieci zewn etrzne
4.1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
analogia
0.3*0.3 m?2 0.090
RAZEM 0.090
4.2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
0212-04 odktad w gruncie kat. 111
32.7*0.8*1.8 m3 47.088
18.4*0.8*1.8 m3 26.496
4.9*0.8*1.8 m3 7.056
RAZEM 80.640
4.3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
32.7*0.8*0.3 m3 7.848
18.4*0.8*0.3 m3 4.416
4.9*0.8*0.3 m3 1.176
RAZEM 13.440
4.4|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
biorkg (szerokosé do 1m)
32.7*2.1*2 m?2 137.340
18.4*2.1*2 m?2 77.280
4.9%2.1*2 m?2 20.580
RAZEM 235.200
4.5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
0511-03
32.7*0.8*0.15 m3 3.924
18.4*0.8*0.15 m3 2.208
4.9*0.5*0.15 m3 0.368
RAZEM 6.500
4.6 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
0114-04 tacznik kotnierzowy dn 150 mm zeliwo/PE
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4.7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
0114-04 tuk fi 160 mm FFK 22,5st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.8/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
0114-04 Troéjnik kotnierzowy 150/150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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4.9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
0114-04 Trojnik kotnierzowy 150/100 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.10|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
0114-03 tuk fi 110 mm FFK 45st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.11 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
0114-03 tacznik kotnierzowy fi 110mm  zeliwo/PE
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, 100 SDR |m
0109-07 17) o $r.zewnetrznej 160 mm
32.7+4.9 m 37.600
RAZEM 37.600
4.13|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, 100 SDR |m
0109-04 17) o $r.zewnetrznej 110 mm
18.4 m 18.400
RAZEM 18.400
4.14|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
10 ztgcz. 10.000
RAZEM 10.000
4.15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
10 zlacz. 10.000
RAZEM 10.000
4.16|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
0112-03 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 160mm - tuki fi 160 mm
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
4.17|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, o potgczeniach szt
0112-02 zgrzewanych o $r.zewnetrznej 110 mm - tuki fi 110 mm
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4.18/ KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 60- |m?2
0508-05 70 mm o $r. zewnetrznej 127-159 mm
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4.19/KNZ 15 33- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowych dla rurociggéw o $r. 110 mm, |[m
04
analogia
2.2+2.1 m 4.300
RAZEM 4.300
4.20/KNZ 15 33- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowych dla rurociggéw o $r. 160 mm, |[m
04
analogia
3.3+3+3.5 m 9.800
RAZEM 9.800
4.21|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
0205-04
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4.22|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
0205-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- |[200m -
0704-02 minalnej 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
4.24/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- |(200m -
0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
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4.25/KNR-W 2-18 |Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
0511-03
analogia
(32.7+4.9)*0.8*(0.16+0.3)-3.14*0.16*0.16/4*(32.7+4.9) m3 13.081
18.4*0.8*(0.11+0.3)-3.14*0.11*0.11/4*18.4 m3 5.860
RAZEM 18.941
4.26 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
80.64+13.44-40.219 m3 53.861
RAZEM 53.861
4.27 KNR-W 2-02 |Malowanie studni farbg wodoodporng zewn. stosowania wg. opisu m2
1508-02
analogia
3.14*1.8*2.5 m2 14.130
3.14*1.8*2.5 m2 14.130
3.14*1.8*2.5 m2 14.130
RAZEM 42.390
4.28/ KNR-W 2-18 |Studnie z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
0513-03 3m - pomiarowe
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
4.29/KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
0513-01 3m - pomiarowe
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
4.30/ KNR-W 2-18 | Przeptywomierz elektromagnetyczny dn 100 mm ( dostawa w technologii) kpl.
0205-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.31/KNR-W 2-18 |Przeptywomierz elektromagnetyczny dn 80 mm ( dostawa w technologii) kpl.
0206-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.32|KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw fi szt.
0113-03 160mm
analogia
2+2 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.33|KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggéw fi 110 szt.
0113-02 mm
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
0114-03 tacznik kotnierzowy fi 110mm  zeliwo/PE
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
4.35|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt
0114-03 tacznik kotnierzowy fi 80mm Zzeliwo/PE
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.36| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
0112-03 niach zgrzewanych o s$r.zewnetrznej 160mm - Zwezka PE fi 160/110 mm
analogia
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
4.37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
0112-02 niach zgrzewanych o sr.zewnetrznej 110mm - Zwezka PE fi 110/90 mm
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.38/ KNR-W 2-01 |Wywo6z nadmiaru ziemi - odlegto$¢ okresla oferent m3
0201-05 +
KNR-W 2-01
0210-02
analogia
6.5 m3 6.500
(32.7+4.9)*0.8*(0.16+0.3) m3 13.837
18.4*0.8%(0.11+0.3) m3 6.035
3.14*1.4*1.4/4*3*3 m3 13.847
RAZEM 40.219
5/45231000-5 |Wyposa zenie studni
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5.1|Analiza wtas- | Demontaz istn. uzbrojenia studni kpl.
na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5.2|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
0114-03 Sztucer kotnierzowy L-300, fi 200 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.3|Analiza wtas- | Podpora pod zawor zwrotny dn 100 kpl.
na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5.4|KNR-W 2-18 | Zawor kotnierz. 0 $r.100 mm - uprzednio zdemontowany kpl.
0205-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5.5|KNR-W 2-18 | Zawor kotnierz. zwrotny o $r.100 mm - uprzednio zdemontowany kpl.
0205-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5.6|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt
0114-02 kolano kotnierzowe
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt
0114-02 redukcja zel. kotnierzowa 100/80 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.8/ KNR-W 2-18 | Zawor kotnierz. 0 $r.80 mm - uprzednio zdemontowany kpl.
0206-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.9|KNR-W 2-18 |Zawor kotnierz. zwrotny o $r.80 mm - uprzednio zdemontowany kpl.
0206-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.10|Analiza wtas- |Podpora pod zawér zwrotny dn 80 kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.11|KNR-W 2-20 [Manometry z kurkiem do poboru préb szt.
0312-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.12|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w $cianach przy gtebokosci |szt.
0206-04 ponad 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.13|KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggéw fi 110 szt.
0113-02 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/45330000-9 |Instalacje Wod-Kan
6.1/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
analogia
0.3*0.3 m?2 0.090
0.3*0.3*2 m?2 0.180
RAZEM 0.270
6.2|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
0206-04 gtebokosci ponad 10 cm - zaprawa naprawcza SIKA Repair
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.3|Analiza wtas- | Odwodnienie liniowe Hauraton Faserfix 100, wysoko$¢ 60 mm wg. rys. m
na
10.7 m 10.700
RAZEM 10.700
6.4|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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6.5|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6.6|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
6.7|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.8|KNR-W 2-15 |Zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg o $r. 100 mm  |szt.
0223-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.9|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym ( dostawa Inwesto- | kpl.
0230-02 ra)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.10| KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek ( dostawa Inwestora) kpl.
0230-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.11|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm ( dosta- |szt.
0137-02 wa Inwestora)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.12|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.13|KNR-W 2-15 |Przeplywowy podgrzewacz wody ( dostawa inwestora) kpl.
0143-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.14| KNR-W 2-15 |Przeptywowy podgrzewacz wody kpl.
0143-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.15|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy montowane na scianie szt.
0229-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.16|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
0211-01 niach wciskowych
6 podej. 6.000
RAZEM 6.000
6.17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |podej.
0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
6.18|KNR-W 2-15 |Klapa zwrotna z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
0222-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.19|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 200/110 mm z uszczelnieniem uszczelkami szt.
0211-06 gumowymi
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.20| KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
0211-06 wymi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.21|KNR-W 2-15 |Natrysk bezpieczenstwa, awaryjny, z wylewka ABS, stojacy, mocowany do szt.
0137-09 podtogi
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24068 dla ZWIK




tomianki.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.22|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.23|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
0132-02 nominalnej 20 mm
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.24|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
0132-04 nominalnej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.25|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne antyskazeniowe typ BA w instalacji wodociggowych z rur z szt.
0132-04 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.26| KNR-W 2-15 |Zawory kgtowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
0132-02
analogia
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.27|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 32 mm o potgczeniach zgrze- |szt.
0118-04 wanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.28 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
0112-03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
28.8 m 28.800
RAZEM 28.800
6.29|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 2.500
RAZEM 2.500
6.30| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach \m
0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
23.5 m 23.500
RAZEM 23.500
6.31|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
3+4+6 szt. 13.000
RAZEM 13.000
6.32|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
28.8+2.5+23.5 m 54.800
RAZEM 54.800
6.33|KNR-W 2-15 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
analogia
54.8 m 54.800
RAZEM 54.800
6.34|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
54.8 m 54.800
RAZEM 54.800
7/45330000-9 |Pompa odwodnieniowa
7.1|Analiza wtas- | Dostawa i montaz pompy odwodnieniowej, zatapialnej z ptywakiem: Q-2l/s, H- |szt
na 3m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PE) o sr. zewnetrznej 40 mm na scianachw |m
0112-04 budynkach niemieszkalnych - przewdd ttoczny
analogia
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
7.3|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
0211-01 niach wciskowych
analogia
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
8/45331000-6 |Wentylacja - dostawa urz gdzen w technologii
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8.1/KNR-W 4-01 |Wyciecie otworéw dla przewoddéw wentylacyjnych msc.
0427-05
analogia
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
8.2|KNR-W 2-17 |Cokét systemowy z blachu aluminiowej dla podstawy B IIl, fi 200 mm, izolowa- |szt.
0149-02 ny 50mm, Wys. min. 30 cm, w wykonaniu dla dachéw sko$nych, mocowany
analogia do poszycia z OSB, wg rys PB-W-BI-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
8.3|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - obrébki cokotu z papy m2
0519-05 wg. rys PB-W-BI-01
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
8.4|KNR-W 4-01 \Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - wzmocnienie konstrukcji dachu |m
0416-07 przy cokole z bali 60*120 mm
analogia
0.95*2*4 m 7.600
RAZEM 7.600
8.5|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
0335-10 mentowo-wapiennej
2+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8.6|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. - zaprawa |szt.
0325-04 naprawcza SIKA Repair
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8.7|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o0 ér. do 315 mm szt.
0147-01
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8.8|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
0113-03 udziat ksztattek do 35 %
3.14*0.315*5 m?2 4.946
RAZEM 4.946
8.9|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
0138-01 wych i aluminiowych
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
8.10/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalo- |szt.
0138-05 wych i aluminiowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/45400000-1 |Roboty budowlane - pomieszczenie technologii
9.1 Sciana zewn etrzna - tymczsowy otwor monta  zowy
9.1.|KNR-W 4-01 |Demontaz okna szt.
1/0353-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|Analiza whas- | Demontaz kraty stalowej szt.
2|na
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
3|0353-12
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiorki oscieznic szt.
410354-02 okiennych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR-W 4-01 |Obsadzenie okna w zewnetrznych $cianach z cegiet - uprzednio zdemontowa- |szt.
5/0320-05 ne
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 w $cianach z |szt.
6/0323-03 cegiet
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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9.1.|KNR-W 4-01 |Wykucie fragmentu $ciany z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie ce- |m2
7/0332-08 mentowo-wapiennej
analogia
2.6*2.45-1.5 m?2 4.870
RAZEM 4.870
9.1.|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
8/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
4.87 m3 4.870
RAZEM 4.870
9.1.|KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |m2
9/0711-01 stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
4.87 m?2 4.870
RAZEM 4.870
9.1.|KNR-W 2-02 | Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi oscie- |m2
10/2601-06 zy - styropian z 1 warstwa siatki
5.6%0.2 m?2 1.120
RAZEM 1.120
9.1.|KNR-W 2-02 |Dacieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- m
11/2601-08 ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
9.1.|KNR-W 2-02 | Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy |m?2
12/2601-01 siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika
analogia
4.87 m?2 4.870
RAZEM 4.870
9.1.|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
13|1519-01
8%9.25 m?2 74.000
0.5*8*3.4 m?2 13.600
RAZEM 87.600
9.1.|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cianach - szt
14/1210-02 montaz kraty uprzednio zdemontowane;j
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9.2 Posadzka i $ciany
9.2.|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie m3
1/0212-05 skrzynki do zaséw
0.2*0.2*0.4 m3 0.016
RAZEM 0.016
9.2.|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
2|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm - ponowne obsadzenie skrzynki do zaséw - zaprawa
analogia naprawcza SIKA Repair
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.2.|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
3/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm - zaprawa naprawcza SIKA Repair
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9.2.|KNR-W 4-01 |Wymiana wtaz6éw stalowych - wtaz ptaski, stal 1,4301, uszczelnienie EPDM szt.
4/1301-08
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.2.|KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych |m2
5/0103-01 przez frezowanie
91.9 m?2 91.900
RAZEM 91.900
9.2.|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujacy Wg. rys. PB-W-BI- |m2
6/1130-01 02
91.9 m?2 91.900
RAZEM 91.900
9.2.|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
7/1104-01 zatarte na ostro
91.9 m?2 91.900
RAZEM 91.900
9.2.|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |[m2
8/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
91.9 m?2 91.900
RAZEM 91.900

-11 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24068 dla ZWIK




tomianki.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.2.|KNR K-01 Wykonanie izolacji posadzki - folia w ptynie Wg. rys. PB-W-BI-02 m2
9/0114-02
analogia
91.9 m?2 91.900
RAZEM 91.900
9.2.|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
101111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng - Gres techniczny antyposlizgowy,
zaprawa do spoin chemoodporna Wg. rys. PB-W-BI-02
91.9 m?2 91.900
RAZEM 91.900
9.2.|KNR K-01 Wykonanie izolacji $cian - folia w ptynie Wg. rys. PB-W-BI-02 m2
11|0114-02 ana-
liza wiasna
analogia
8*2+8*2 m2 32.000
11*2+11*2 m?2 44.000
RAZEM 76.000
9.2.|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
12/0840-06 prawie klejowej Wg. rys. PB-W-BI-02
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
9.2.|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
13|0840-08 naroznikowe
8*2+11*2 m 38.000
4*6+5 m 29.000
RAZEM 67.000
9.2.|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
14/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
0.75*8*2 m?2 12.000
0.5*8*3.4*2 m?2 27.200
RAZEM 39.200
9.2.|KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie sufitu skosnego ptytami OSB m2
15/1029-01
analogia
8*2+11*2 m?2 38.000
RAZEM 38.000
9.2.|KNR-W 4-01 |Impregnacja przeciwwilgociowa wiezby dachowej i sufitbw z OSB n p. Altaxin  |m2
16|0631-01 oS
analogia
6*8*2 m?2 96.000
38 m?2 38.000
RAZEM 134.000
9.2.|KNR-W 2-02 |Malowanie farbg ognochronng wiezby dachowej i sufitbw z OSB m2
17|1514-06
analogia
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
10/45400000-1 |Roboty budowlane - pomieszczenie pompowni
10.1 Posadzka i $ciany
10.1/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - istn.  |m3
.1/0212-06 fundamenty
1.5*0.047*0.19 m3 0.013
0.48*0.32*0.23 m3 0.035
0.85*0.49*0.23 m3 0.096
0.64*0.48*0.23 m3 0.071
RAZEM 0.215
10.1/KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych |m?2
.2/0103-01 przez frezowanie
5.5*3.9 m?2 21.450
RAZEM 21.450
10.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy m2
.3/1130-01
21.54 m?2 21.540
RAZEM 21.540
10.1KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
.4|1104-01 zatarte na ostro
21.45 m?2 21.450
RAZEM 21.450
10.1KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
.5/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 3
21.45 m?2 21.450
RAZEM 21.450
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10.1/KNR K-01 Wykonanie izolacji posadzki - folia w ptynie Wg. rys. PB-W-BI-02 m2
.6/0114-02
analogia
21.45 m?2 21.450
RAZEM 21.450
10.1/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
.7/1111-03 prawie klejowej uktadane metodg regularng - Gres techniczny zntyposlizgowy,
zaprawa do spoin chemoodporna Wg. rys. PB-W-BI-02
21.45 m?2 21.450
RAZEM 21.450
10.1/KNR K-01 Wykonanie izolacji $cian - folia w ptynie Wg. rys. PB-W-BI-02 m2
.8/0114-02 Ana-
liza wiasna
analogia
5.5%2*2 m2 22.000
3.9%2*2 m?2 15.600
RAZEM 37.600
10.1/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
.9/0840-06 prawie klejowej
37.6 m?2 37.600
RAZEM 37.600
10.1|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
.10/0840-08 naroznikowe
4 m 4.000
RAZEM 4.000
10.1KNR-W 2-02 |Oktadziny schoddw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m2
.11/1120-02 zaprawie klejowej
1.2%(0.175+0.25)*17 m2 8.670
1.2*1.2 m?2 1.440
RAZEM 10.110
10.1KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
.12|1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
5.5*2*1.85+3.9*2*1.85 m?2 34.780
5.5*3.9 m?2 21.450
RAZEM 56.230
10.1/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - otwérna  |m3
.13/0212-05 rzapie
0.5*0.5*0.5 m3 0.125
RAZEM 0.125
10.1|KNR-W 2-02 |Sciany rzgpi wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm m2
.14/0701-03
analogia
0.45*0.45*4 m?2 0.810
RAZEM 0.810
10.1/KNR-W 2-02 |Betonowe dno rzgpi wewnatrz budynku grubosci 10 cm m2
.15/0701-01
analogia
0.45*0.45 m?2 0.203
RAZEM 0.203
10.1 KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika stal 1,4301, rzgpi wewngtrz budynku m
.16/0701-10
0.37*4 m 1.480
RAZEM 1.480
10.1|Analiza whas- | Przykrycie studni odwodnieniowej kratg stal 1,4301 szt.
.17|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.1/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
.18/0109-19 + trukcji zwirobetonowych i zelbetowych (odlegtos¢ okresla oferent)
KNR-W 4-01
0109-20
0.125+0.215+1.1 m3 1.440
RAZEM 1.440
10.2 Fundament i pomost stalowy
10.2|Analiza wtas- |Warstwa zczepna na bazie PCC z dodatkiem mikrokrzemionki m2
.1ina
2.165*0.755 m?2 1.635
RAZEM 1.635
10.2|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach betonowych o dtugosci przebicia | otw.
.2/1004-06 22 cm - $r.rury do 25 mm
analogia
30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
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10.2|KNR-W 4-03 |Osadzanie pretéw zbrojeniowych w stropie - wklejanie zywicg wg. rys. PB-W- |szt.
.3/1016-07 BI-03
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
10.2|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
.4/0259-06 ne
0.059 t 0.059
RAZEM 0.059
10.2|KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
.5/0253-03 2m3 wg, rys PP-W-BI-03
2.165*0.755*0.62 m3 1.013
RAZEM 1.013
10.2|KNR-W 4-01 |Podlewka do zastosowan precyzyjnych np. Hilti fc Grout - pod stopy pomostu |msc
.6/0205-05
analogia
8 msc 8.000
RAZEM 8.000
10.2|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach betonowych o dtugosci przebicia | otw.
.7/1004-06 22 cm - $r.rury do 15 mm
analogia
9*4 otw. 36.000
RAZEM 36.000
10.2|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotew wklejanych $r.do 15 mm w stropie wg. rys. PB-W-BI-03 szt.
.8/1016-07
analogia
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
10.2|KNR-W 2-05 |Pomost o konstrukcji stalowej z pokryciem z krat pomostowych zaprojektowa- |t
.9/0201-10 no z belek HEA100 ze stali S235JRG2, zamocowanych do istniejgcej ptyty
analogia fundamentowej lub do $ciany zelbetowej przy uzyciu kotew wklejanych M12 -
ocynkowane ogniowo wg, rys PP-W-BI-03 i 04
0.0798+0.0996+0.0141+0.0886+0.0692+0.0164+0.0198 t 0.388
RAZEM 0.388
10.2|KNR-W 2-05 |Porecze i barierki ze stali S235JRG2 - ocynkowane ogniowo wg, rys PP-W-BI- |t
.10/0204-08 03i04
analogia
0.0208+0.0722 t 0.093
RAZEM 0.093
10.2|KNR-W 2-05 |Kraty pomostowe i stopnie , ocynkowane ogniowo wg, rys PP-W-BI-03 i 04 t
.11/0120-01
analogia
0.2884 t 0.288
RAZEM 0.288
11]45400000-1 |Roboty budowlane - pomieszczenie sanitarne
11.1 Posadzka i $ciany
11.1/KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych |m2
.1/0103-01 przez frezowanie
5.5%2.7 m?2 14.850
RAZEM 14.850
11.1/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
.2|1022-01 konczone
2*0.9*2 m?2 3.600
2*0.8 m?2 1.600
RAZEM 5.200
11.1KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
.3/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $srodek gruntujgcy m2
.4/1130-01
14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
11.1 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
.5/1104-01 zatarte na ostro
14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
11.1KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
.6/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 2
14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
11.1/KNR K-01 Wykonanie izolacji posadzki - folia w ptynie Wg. rys. PB-W-BI-02 m2
.7/0114-02
analogia
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14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
11.1|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
.8/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
11.1/KNR K-01 Wykonanie izolacji $cian - folia w ptynie Wg. rys. PB-W-BI-02 m2
.9/0114-02
analogia
23.2%2 m?2 46.400
RAZEM 46.400
11.1/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
.10/0840-06 prawie klejowej
46.4 m?2 46.400
RAZEM 46.400
11.1|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
.11/0840-08 naroznikowe
18 m 18.000
RAZEM 18.000
11.1KNR-W 2-02 |Oktadziny schoddw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m2
.12|1120-02 zaprawie klejowej
1.2%(0.175+0.25)*17 m?2 8.670
1.2*1.2 m?2 1.440
RAZEM 10.110
11.1/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
.13/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
5.5*2*1.85+3.9*2*1.85 m2 34.780
5.5*3.9 m?2 21.450
35 m?2 35.000
RAZEM 91.230
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