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OŚWIADCZENIE


Niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy:
Zakres 7 – Łomianki Dolne (ulica Kościelna Droga i ulica Wiślana)
jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
normami i jest kompletna z punku widzenia celu, któremu ma służyć.
.
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[bookmark: _Toc362437829]Część opisowa
[bookmark: _Toc362437830]Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przewodu wody surowej Dz250 - „Zakres 7 – Łomianki Dolne (ulica Kościelna Droga i ulica Wiślana)”.
Nowo projektowana sieć wodociągowa będzie zlokalizowana na obszarze wokół budynków. 
Na sieci wodociągowej zostało zaprojektowanych 5 węzłów składających się z odpowietrzenia i zasuwy liniowej. 
Przewód wody surowej jest rozwiązaniem tymczasowym do czasu wybudowania i uruchomienia przyszłej Stacji uzdatniania Wody przy ulicy Chopina. Z tego względu nie zostały zaprojektowane odwodnienia, gdyż docelowo będzie to przewód rozbiorczy uzbrojony w hydranty p.poż. DN80 zamiast odpowietrzeń.
Szczegóły techniczne rozwiązania projektowego znajdują się w części rysunkowej.
Sieć wodociągowa w zakresie średnic Dz250 mm będzie wykonana rur ciśnieniowych PE100 RC PN16 SDR11. W przypadku realizacji metodą przewiertu horyzontalnego należy stosować rury PE100 RC PN16 SDR11
Włączenie odpowietrzeń przy pomocy trójników żeliwnych DN250/90.
Połączenia z armaturą - kołnierzowe tulejami przesuwnymi. Do połączeń kołnierzowych stosować
śruby ze stali nierdzewnej.
Przy odpowietrzeniach należy montować zasuwy żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem DN250 PN16– zgodnie z przedstawionym w części rysunkowej schematem węzłów.
[bookmark: _Toc362437831]Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest:
1. projekt budowlany „przewodu wody surowej Dz250 w ulicy Kościelna Droga i ulicy Wiślanej w Łomiankach”;
2. dokumentacja geotechniczna;
3. mapy sytuacyjno-wysokościowe;
4. warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.;
5. wizja lokalna;
6. zgoda Burmistrza Łomianek na lokalizację projektowanego przewodu wody surowej w działkach będących we władaniu Gminy Łomianki.
[bookmark: _Toc362437832]Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
1. Przewód wody surowej PE100 RC SDR 11 lub TS Dz250 mm o długości łącznej – 1681,5 m;
2. Uzbrojenie przewodu wody surowej – węzły



[bookmark: _Toc362437833]Połączenia z istniejącą siecią

Projektowany przewód wody surowej łączy się z istniejącym przewodem wody surowej Dz200mm z rur PVC na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Fabrycznej w Łomiankach - tak jak przedstawiono na rysunku nr 4 i 9.
Połączenie wykonać przy pomocy trójnika żeliwnego kołnierzowego o średnicy DN250/250 mm oraz redukcji żeliwnych kołnierzowych DN250/200.
Szczegóły połączenia przedstawiono na rysunkach i zestawieniu materiałów.
[bookmark: _Toc362437834]Warunki gruntowo-wodne z odwodnieniem wykopów
Dokumentacja geotechniczna została sporządzoną przez firmę „GEO-SONDA” w roku 2009 . Podłoże projektowanego przewodu wody surowej tworzą występujące pod warstwą nasypu i humusu grunty naturalne i rodzime – nieskaliste, niespoiste (piaski od pylastych do gruboziarnistych) jak również spoiste (piaski gliniaste – piaski gliniaste, pyły piaszczyste oraz gliny pylaste)
Zwierciadło wody gruntowej stabilizowało się na poziomie poniżej 2 metrów poniżej poziomu gruntu. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4.PN – 81/B-03020 nie dopuszczają do naruszenia jego struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia.
[bookmark: _Toc362437835]Zestawienie materiałów
1. Przewody ciśnieniowe PE100 SDR 11 RC lub TS Dz250x22.7 mm
firmy Wavin lub równoważne 						- 1681,5 mb;
2. Zasuwy DN250 z miękkim uszczelnieniem firmy AVK lub równoważne 	– 5 szt.
3. Odpowietrzenia liniowe firmy AVK lub równoważne 				– 5 szt.
4. Trójnik żeliwny równoprzelotowy DN250/250 				– 1 szt.
5. Trójnik żeliwny DN250/90 							– 5 szt. 
6. Redukcja kołnierzowa żeliwna DN250/200 					– 2 szt.
7. Łączniki rurowo-kołnierzowy do rur PVC Dz200 				– 2 szt.
8. Tuleja kołnierzowa Dz250 + kołnierz stalowy DN250 			– 9 kpl.	
9. Tuleja kołnierzowa Dz250 + ślepy kołnierz DN250 				– 1 kpl. 
10. Kształtki bose od dostawcy rur zgodnie z typami wskazanymi w dokumentacji;
Stosować należy tylko wyroby z oznaczeniami firmowymi. Układanie, łączenie rur i montaż uzbrojenia, należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów.
[bookmark: _Toc362437836]Materiały – opis badania równoważności
Projektowany przewód tłoczny należy wykonać z materiałów i uzbrojenia o tej samej jakości, co istniejąca sieć i były z nimi kompatybilne. Wskazuje nazwy producentów, nie zamyka możliwości zastosowania materiałów i uzbrojenia innych producentów, o ile, zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), będą one równoważne do wskazanych w dokumentacji technicznej.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie do zaprojektowanego systemu wodociągowego materiałów i urządzeń równoważnych o ile:
1. zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji technicznej,
2. będą kompatybilne z istniejącą siecią kanalizacyjną i wodociągową.
Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane w projekcie jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez projekt. Dostarczona dokumentacja techniczna musi potwierdzać równoważność materiałów pod względem parametrów technicznych, materiałowych i eksploatacyjnych z tymi wskazanymi w projekcie technicznym.
Parametry służące badaniu równoważności parametrów technicznych, materiałowych 
i eksploatacyjnych wskazane są w niniejszym projekcie w formie opisu, wskazania typu katalogowego,  schematu lub rysunku. 
Przewód wody surowej:
1. Rury PE do budowy sieci wodociągowych:

a. Rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 13224:2004;
b. Rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,
c. Rury powinny być dopuszczone przez PZH do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, być zgodne z normą lub aprobatą techniczną,
d. Wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwę: PE100 kolor ciemno niebieski,
e. Rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium zakładowe, umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej.
f. Rury w zakresie średnicy Dz 250 z materiału PE100 RC SDR 11;
g. Grubości warstw 10% całkowitej grubości ścianki, środkowej warstwy w kolorze czarnym - o grubości 80 %, oraz wewnętrznej warstwy granatowej (rury do wody), zielonej (rury do kanalizacji) – o grubości 10% całkowitej grubości ścianki, (wszystkie trzy warstwy wykonane są z materiału PE100 RC i połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dają się oddzielić mechanicznie;
h. Rury zgodne z APROBAT9Ą TECHNICZNĄ wydane na podstawie wyników badań wyrobu gotowego a nie jedynie granulatu;
i. Rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie w niezależnym Instytucie:
· Test karbu (Notch Test) wg PN EN ISO 13479. Próba powinna wytrzymać bez uszkodzeń powyżej 8760 godz.,
· Test FNCT (Full Notch Creep Test) wg ISO 16770. Próba powinna wytrzymć bez uszkodzeń okres powyżej 3300 godz.,
· Test na obciążenia punktowe (PLT) wg dr Hessela.  Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia okres ≥ 8760 h.,
· Zgodność rur RC z klasyfikacją PAS 1075:2009.04 potwierdzona certyfikatem DIN CERTCO dla każdej z trzech grup wymiarowych.




2. Kształtki bose PE 100:

a. Wszystkie kształtki powinny posiadać dopuszczenie do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu;
b. Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3;
c. Producent kształtek powinien posiadać aprobaty/dopuszczenia minimum trzech międzynarodowych jednostek certyfikujących;
d. Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie;
e. Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i średnicę;
f. Polietylen klasy, PE 100, SDR 11;
g. Ciśnienie nominalne 16 Bar;
h. Możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE100 i kształtek od jednego dostawcy;
i. Kształtki segmentowe wykonane z materiałów takich jak rura PE (pełno ciśnieniowe).

3. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
a. Produkt wykonany zgodnie z normą PN – M – 74081:1998;
b. Materiał:
· pokrywa i korpus – żeliwo szare o wytrzymałości Rm minimum 200 MPa, zgodnie z normą PN – EN – 1561,
· sworzeń: stal zabezpieczona przed korozją,
c. Wymiary: prześwit i wysokość korpusu – wg rysunków;
d. Głębokość osadzenia pokrywy: od 12 do 24 mm w zależności od wybranego typu;
e. Ucho powinno być odlane z żeliwa razem z pokrywką lub powinno być stalowe, wtopione w pokrywkę;
f. Sworzeń do zamocowania pokrywki winien być trwale zamocowany w pokrywie;
g. Wykonanie pokrywki winno umożliwiać umieszczenie na jej powierzchni:
· napisu „WODA” („W”) – na pokrywie skrzynki przeznaczonej do rurociągów wodnych;
· znaku wytwórni – logo producenta.
h. Malowanie – farbą wodorozcieńczalną – kolor czarny lub innym równorzędnym środkiem antykorozyjnym.

4. Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych – wykonanie:
a. Produkt wykonany zgodnie z normą PN – M – 74082: 1998, potwierdzony certyfikatem;
b. Materiał:
· pokrywa i korpus – żeliwo szare o wytrzymałości Rm minimum 200 MPa, zgodnie z normą PN – EN – 1561;
· sworzeń: stal zabezpieczona przed korozją,
c. Wymiary: prześwit – 315/340 mm, wysokość korpusu – 310 mm;
d. Głębokość osadzenia pokrywy: 35 mm;
e. Ucho powinno być odlane z żeliwa wraz z pokrywką lub powinno być stalowe, wtopione 
w pokrywkę;
f. Sworzeń do zamocowania pokrywki winien być trwale zamocowany w pokrywie;
g. Wykonanie pokrywki winno umożliwiać umieszczenie na jej powierzchni:
· napisu „Hydrant”;
· znaku wytwórni – logo producenta.
h. Malowanie – farbą wodorozcieńczalną – kolor czarny lub innym równorzędnym środkiem antykorozyjnym.



5. Armatura wodociągowa:

· Zasuwa długa wg PN 16, typ 06/75
· Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina. Z możliwością wymiany uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem;
· Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG-50,  DN250. Zasuwa z pełnym przelotem (bez przewężeń na wysokości klina);
· Przyłącze kołnierzowe wg ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Zabudowa długa wg DIN 3202 część 1, F4;
· Klin z żeliwa sferoidalnego ze stałą nakrętką klina, całkowicie nawulkanizowany gumą EPDM. Pełny przelot przez klin. Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca zamykanie się klina przy dostaniu się pod klin zanieczyszczeń stałych;
· Trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposażony w pierścień oporowy;
· Uszczelnienie trzpienia składa się z: uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-ringów z gumy NBR umieszczonych na mosiężnej tulei i pierścienia zgarniająco-uszczelniającego-zgarniającego z gumy NBR;
· Uszczelka pokrywy znajduje się w rowkach pomiędzy pokrywą a korpusem;
· Śruby mocujące pokrywę otoczone są uszczelką pokrywy, zagłębione w gniazdach i zalane masą plastyczną na gorąco;
· Ochrona antykorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie powłoka z farby epoksydowej wykonywana metodą fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL, zgodnie z normą GSK  (min 250μm );
· Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy;
· Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego;
· Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza.

6. Łączniki kołnierzowe i rurowe uniwersalne

a. Materiał

· Wykonanie – korpus żeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte farbą epoksydową o minimalnej grubości  250 µm;
· Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· Zakres uszczelnienia min 25 mm;
· Połączenie wzmocnione: eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych;
· Możliwość montażu na wszystkich rodzajach rur;
· Teleskopowy pierścień dociskowy kielicha, zapewniający optymalne uszczelnienie i podparcie uszczelki kielicha;
· Segmenty pierścienia dociskowego kielicha: staliwo;
· Zaciski segmentów pierścienia: z brązu armatniego i stali nierdzewnej, wymienne;
· System uszczelniający kielicha chroniony osłoną z PE, na czas transportu i składowania dodatkowo zaślepiony;
· Odchylenie osiowe dla jednego kielicha: min. 4,0 st.;
· Śruby i nakrętki łączące: stal kwasoodporna powleczona powłoką przeciwcierną.

b. Przedłużacz teleskopowy, typ 04

· Przedłużacze teleskopowe trzpienia zasuw liniowych DN250;
· Rura ochronna, pokrywa górna, pokrywa dolna z uchwytem do mocowania na pokrywie zasuwy z polietylenu;
· Dolna pokrywa chroni miejsce łączenia przedłużacza z trzpieniem zasuwy;
· Pręt i rura ochronna ze stali ocynkowanej 8.8. Łącznik dolny z żeliwa sferoidalnego;
· Ochrona antykorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie powłoka z farby epoksydowej wykonywana metodą fluidyzacji;
· Tuba ochronna wyposażona w swojej górnej części w wypustki do dopasowania wymaganej długości przedłużacza;
· Przy zasuwach liniowych wystarczy zabezpieczenie połączenia trzpień/przedłużacz zawleczka ze stali nierdzewnej A2;
· Dolna kostka przedłużacza zamontowana na trzpieniu musi być zabezpieczona zawleczką ze stali nierdzewnej A2 oraz dodatkowo tubą ochronną zamocowaną na wypukłościach na pokrywie zasuwy;
· Rura ochronna musi być opatrzona naklejką zawierającą dane na temat średnic zasuw, na które może być zamontowany dany przedłużacz oraz jego numer katalogowy;

c. Kształtki wodociągowe i armatura od jednego dostawcy.
[bookmark: _Toc362437837]Wytyczne realizacji inwestycji


W czasie budowy należy przestrzegać uwag, zaleceń, decyzji ZUD, pozwolenia na budowę, postanowień jednostek uzgadniających, projektu budowlanego i wykonawczego.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wystąpić o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego do zarządcy drogi. 
Realizacja przewodu wody surowej prowadzić metodą przewiertu sterowanego HDD z poziomu terenu z zastosowaniem płuczki bentonitowej. Realizację krótkich odcinków z załamaniami i węzłów przewidziano w wykopach otwartych.
Roboty montażowe prowadzić w wykopie wąskoprzestrzennym szalowanym do poziomu terenu.
Rury układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.
Nad przewodami układać taśmę lokalizacyjno-sygnalizacyjną na wysokości 30 cm.
Odpowietrzenia należy obsypać warstwą żwiru dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia. Wykończenie odpowietrzenia za pomocą pokrywy żeliwnej D 315 40 T z rurą teleskopową.
Zasypka wykopu do taśmy sygnalizacyjno-lokalizacyjnej piaskiem, powyżej gruntem rodzimym pozbawionym frakcji gliniastych i glin, zagęszczanym warstwami co 20 cm (Is=0,98)
Prace ziemne prowadzić i montażowe wykonywać godnie z normami:
a) Roboty ziemne BN-98836-02;
b) Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10725/97;
c) Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze PN-68/B-06050;
d) Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN-83/8831/025
Prace budowlane wykonywać zgodnie z przepisami BHP PN-75/E-05100 oraz Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
Uzbrojenie podziemne krzyżujące się z projektowanymi przewodami w miejscach wykopów należy dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyżowań wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
[bookmark: _Toc362437838]Próba ciśnieniowa

Próbę ciśnieniową wykonanego wodociągu należy wykonać na ciśnienie pprób = 1,0 MPa, zgodnie z normą PN-B-10725, po uprzednim przysypaniu go 50 cm warstwą piasku, pozostawiając odkryte złącza.
[bookmark: _Toc362437839]Dezynfekcja i płukanie

Po pozytywnej próbie ciśnieniowej i zasypaniu wykopów i wypełnieniu przestrzeni między rurą i gruntem piaskiem należy wykonać dezynfekcję sieci wodociągowej roztworem podchlorynu sodu (w ilości 250 mg/l) przez 24 godziny.
Następnie przewód poddać intensywnemu płukaniu z prędkością nie mniejszą niż v = 1 m/s wodą z istniejącej sieci wodociągowej.
Wodę z płukania przewodu należy odprowadzić na sąsiadujące działki po uprzedniej zgodzie właścicieli.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody projektowany wodociąg można będzie przekazać
do eksploatacji.
[bookmark: _Toc362437840]Oznakowanie

Po wykonaniu przewodu wody surowej lokalizację uzbrojenia należy oznakować. Tablice informacyjne zgodnie z normą PN-B-09700 umocować na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym i słupach żelbetowych o wymiarach 10x10x60 cm.
[bookmark: _Toc362437841]Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z terenami podlegającymi ochronie akustycznej roboty budowlane powinny być prowadzone wyłącznie w porze dnia (godz. 6:00 – 20:00).
Wykonawca jest zobowiązany przez Inwestora do zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas ziemnych w związku z realizacją inwestycji zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy
o odpadach odpowiednim taborem na wyspecjalizowane wysypiska.
[bookmark: _Toc362437842]Uwagi

Wytyczenie trasy przewodu wody surowej może wykonać uprawniony geodeta zgodnie z załącznikiem protokołu ZUD.
Wszelkie materiały instalacyjne używane do wykonania przewodu muszą być dostarczone wraz z deklaracją zgodności z obowiązującymi normami lub ważną Aprobatą Techniczną COBRTI INSTAL oraz posiadać Atest Higieniczny PZH.
Prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, część II, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz warunkami ZUD i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.





Zakres 7 – Łomianki Dolne (ulica Kościelna Droga i ulica Wiślana)
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