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Obiekt 11z - Stacja odwadniania_osadéw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
143.51 m3 143.510
RAZEM 143.510
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
30.90 m3 30.900
RAZEM 30.900
3|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
30.90 m3 30.900
RAZEM 30.900
4/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1/0408-03
46.39 m3 46.390
RAZEM 46.390
5/KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego m3
d.1/0412-02
46.39 m3 46.390
RAZEM 46.390
2 ROBOTY ZELBETOWE
6/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2|1201-01
70.56 m3 70.560
RAZEM 70.560
7/KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw m2
d.2|0117-03 uszczelniajgcych; powierzchnie poziome poddane dziataniu wody pod cis$nie-
niem
99.63 m?2 99.630
RAZEM 99.630
8/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2|0205-01
49.4 m3 49.400
RAZEM 49.400
9/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 m3
d.2|0210-01
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
10/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.2|0208-01
2.63 m3 2.630
RAZEM 2.630
11|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w scianach murow.dwustronnie deskowane szer.prze- |m3
d.2|0211-04 wigzek do 0.3m
2.3 m3 2.300
RAZEM 2.300
12|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 m3
d.2|0210-04
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2|0290-02
0.1932+3.991 t 4.184
RAZEM 4.184
3 IZOLACJE
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.3/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
40.11 m?2 40.110
RAZEM 40.110
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.3/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
40.11 m?2 40.110
RAZEM 40.110
16|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.3/0617-06
16.08 m 16.080
RAZEM 16.080
4 ROBOTY MUROWE
17|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mii gr. 25 cm z pusta- |m2
d.4/0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
23.71+6.45+5.19 m?2 35.350
RAZEM 35.350
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18/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.4/0104-02
139.61 m?2 139.610
RAZEM 139.610
19/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.4/0126-01 pustakéw
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.4/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.4/0126-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.4/0126-05
14.4 m 14.400
RAZEM 14.400
5 DACH
23|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - podciagi dachowe t
d.5/0102-07
0.8375 t 0.838
RAZEM 0.838
24|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.5/0102-04
0.328+0.329 t 0.657
RAZEM 0.657
25|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- |m?2
d.5/1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
2.4*2.8*3*2+1.5*1.2*10+0.9*1.7*30 m?2 104.220
RAZEM 104.220
6 POKRYCIE DACHU - WARSTWA DAl
26|KNNR 2 Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.6/0507-01
104.220 m?2 104.220
RAZEM 104.220
27|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.6/0602-05 jednowarstwowo
86.70 m?2 86.700
RAZEM 86.700
28|KNNR 2 Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.6/0507-01
104.220 m?2 104.220
RAZEM 104.220
7 PODLOGI
29|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.7/1118-03
76.76 m?2 76.760
RAZEM 76.760
30/ KNR 0-12 Cokoaliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.7/1119-02
43.56 m 43.560
RAZEM 43.560
8 ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE
31|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
d.8/0801-03
203.64 m?2 203.640
RAZEM 203.640
32|KNNR 2 Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2
d.8/1401-07
203.64 m?2 203.640
RAZEM 203.640
33/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.8/0829-03
87.12 m?2 87.120
RAZEM 87.120
34|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.8]/1401-05 gruntowania
116.52 m?2 116.520
RAZEM 116.520
9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
35/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.9|1022-05 obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
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6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
36|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
d.9/1302-03
2.26 m?2 2.260
RAZEM 2.260
37|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.9/1104-01
2.05 szt. 2.050
RAZEM 2.050
38|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.9/1103-01
2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
10 ELEWACJA
39|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.10|1504-01
210.7 m?2 210.700
RAZEM 210.700
40|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.10|1505-01
210.7 m?2 210.700
RAZEM 210.700
41 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.10{2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
58.51 m?2 58.510
RAZEM 58.510
42|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metodg lekka-mo-|m2
d.10{2610-03 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
58.51 m?2 58.510
RAZEM 58.510
43/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metodg lekka-mo-|m2
d.10{2610-03 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
92.09+9.9 m?2 101.990
RAZEM 101.990
44|/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metoda zwyktg m2
d.10/1118-01
9.9 m?2 9.900
RAZEM 9.900
45/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metodg lekka-mo-|m2
d.10{2610-03 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
69.1 m?2 69.100
RAZEM 69.100
11 OBROBKI BLACHARSKIE
46 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.11/202 0541-01
4.3 m?2 4.300
RAZEM 4.300
47/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.11202 0541-02 |cm
15.02 m?2 15.020
RAZEM 15.020
48/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.11/0508-04
124 m 12.400
RAZEM 12.400
49 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.11/0510-03
124 m 12.400
RAZEM 12.400
12 Montaz daszku
50|Kalkulacja |Daszek nad wejsciem do budynku150x100 cm kpl.
d.12|whasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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