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Obiekt 9 i 10 zbiorniki_ usredniajacy i osadéw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 1.20 m3 w m3
d.1/0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
2 OPROZNIANIE | CZYSZCZENIE ZBIORNIKA
2|KNR 2-02 Spust lub napetnienie wodg w spos6b wymuszony m3
d.2|1927-10
755 m3 755.000
RAZEM 755.000
3|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne na mokro powierzchni betonowych pokry- |m2
d.2|0102-03 tych powtokami bitumicznymi powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych zbior-
nikow
(3.38+1.73+0.3+2.98+2.6)*8.2*(2+2)+8.88*8.0*2+(3.38+1.73+.3+2.98+2.6)* m?2 743.992
8.0*2+8.0*8.2
RAZEM 743.992
3 NAPRAWA POWIERZCHNI WEWN ETRZNYCH SCIAN ZBIORNIKOW 09 i 10
4/KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.3/0105-08
analogia
743.992*0.07 m?2 52.079
RAZEM 52.079
5 Badania labolatoryjne betonu: wytrzymatosci na $ciskanie , chemiczna analiza |szt
d.3|wycena indy- |na zawarto$¢ zwigzkow siarki i soli , analiza mrozoodpornosci (min F 150)
widualna
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
6/KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 10x10 mm elas- |m
d.3/0104-02 tyczng masa jednosktadnikowa
analogia
4*8*2 m 64.000
RAZEM 64.000
7|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m
d.3/0109-02 cementowo-polimerowg - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretow
analogia o $r. ponad 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powtoka ce-
mentowo-polimerowg
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
8/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
d.3/0210-02 zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy szczepnej ha powierz-
analogia chniach pionowych konstrukcji betonowych
(180.24+160.0)*2*0.07 m?2 47.634
RAZEM 47.634
9/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukcji m2
d.3/0211-06 zelbetowych zaprawa cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
analogia
47.634 m?2 47.634
RAZEM 47.634
10/ KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
d.3/0210-04 zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy szczepnej ha powierz-
analogia chniach poziomych konstrukcji zelbetowych
8*8.2*2*0.07 m?2 9.184
RAZEM 9.184
11/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukcji m2
d.3/0211-05 zelbetowych zaprawa cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
analogia
9.184 m?2 9.184
RAZEM 9.184
12/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji zelbetowych |m2
d.3/0211-08 zaprawg cementowo-polimerowg; dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku
analogia Krotnos¢ = 10
47.634+9.184 m?2 56.818
RAZEM 56.818
13/KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach zelbetowych m
d.3/0211-10
analogia
8*3*1.2 m 28.800
RAZEM 28.800
14/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych scian z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu  |m3
d.3/0203-05 0.5-1.0 m3
2.52.2.6.
9905-02
33.511*0.05 m3 1.676
RAZEM 1.676
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
d.3|0214-04
2.84 m3 2.840
RAZEM 2.840
16|KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych m3
d.3/1915-04
87.2 m3 87.200
RAZEM 87.200
17 Zabezpieczenie epoksydowe zbiornika wewnetrzne $ciany metodg natryskowg |m2
d.3|wycena indy-
widualna
(3.38+1.73+0.3+2.98+2.6)*8.2*2+8.88*8.0+(3.38+1.73+0.3+2.98+2.6)*8 m2 339.196
RAZEM 339.196
18 Zabezpieczenie epoksydowe zbiornika - wewnetrzne dno metoda natryskowg |m2
d.3|wycena indy-
widualna
8.0*8.2*2 m2 131.200
RAZEM 131.200
4 NAPRAWA ZEWN ETRZNYCH POWIERZCHNI SCIAN ZBIORNIKOW 09 i 10
19/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.4/0637-01 uszczelnienia w technologii gruntowanie recznie
439.6 m2 439.600
RAZEM 439.600
20|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.4|0641-04
439.6 m2 439.600
RAZEM 439.600
5 BALUSTRADY ZE STALI KWASOODPORNEJ
21|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m
d.5|1301-04
22.78 m 22.780
RAZEM 22.780
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