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Obiekt 32 - REAKTOR BIOLOGICZNY OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1647.75 m3 1647.750
RAZEM 1647.750
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
355.61 m3 355.610
RAZEM 355.610
3|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
355.61 m3 355.610
RAZEM 355.610
4/KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego m3
d.1/0412-02
22351 m3 223.510
RAZEM 223.510
5/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1/0408-03
223.51 m3 223.510
RAZEM 223.510
2 FUNDAMENT
6/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2|0205-01
54.67 m3 54.670
RAZEM 54.670
7|/KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.2|0616-02
546.70 m?2 546.700
RAZEM 546.700
8/KNR 2-02 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2|0205-01
21.87 m3 21.870
RAZEM 21.870
9/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2|0205-01
382.69 m3 382.690
RAZEM 382.690
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne
0.1503 t 0.150
RAZEM 0.150
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |kg
d.2|0290-04 ne
23243.6 kg 23243.600
RAZEM 23243.600
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne
29.90320 t 29.903
RAZEM 29.903
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne
3.0831 t 3.083
RAZEM 3.083
3 SCIANY | SLUPY ZELBETOWE
14/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.3/0267-01
200.34 m?2 200.340
RAZEM 200.340
15/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy |m2
d.3/0267-02 1 m wys. ponad 4 m
Krotnosé = 1.5
200.34 m?2 200.340
RAZEM 200.340
16|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
d.3/0267-03 bosci ponad 10 cm
Krotnosé = 30
200.34 m?2 200.340
RAZEM 200.340
17/KNR 0-20 Sciany zelbetowe C30/37 (B-37) W8 o grubosci m2
d.3/0267-01 60 cm i wysokosci do 7 m w deskowaniu PERI -
transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw
zurawiem
715.52 m?2 715.520
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RAZEM 715.520
18/KNR 0-20 Sciany zelbetowe C30/37 (B-37) W8 o grubosci m2
d.3/0267-02 60 cm i wysokosci do 7 m w deskowaniu PERI -
transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
zurawiem" - dodatek za kazdy 1 m wys. ponad 4 m
Krotnos¢ = 1.5
715.52 m?2 715.520
RAZEM 715.520
19/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
d.3/0267-03 bosci ponad 10 cm
Krotnosé = 50
715.52 m?2 715.520
RAZEM 715.520
20|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3|0269-04 do 10 w deskowaniu PERI "TRIO"
1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350
21|KNR 0-20 Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - naklady dodatkowe za kazdy 1 |m3
d.3/0270-03 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9
bez wzgledu na wariant
Krotnos¢ = 1.5
1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350
22|KNR 2-02 Wykonanie skoséw w narozach $cian z betonu m3
d.3/0218-01 C30/37 (B-37) W8 - z zastosowaniem pompy do
(analogia) betonu
19.13 m3 19.130
RAZEM 19.130
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m2
d.3/0216-01
13.92 m?2 13.920
RAZEM 13.920
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.3/0290-04 budowli - prety zebrowane o $r. 8
mm
0.2945 t 0.295
RAZEM 0.295
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.3/0290-04 budowli - prety zebrowane o $r. 10
mm
0.9465 t 0.947
RAZEM 0.947
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.3/0290-04 budowli - prety zebrowane o $r. 12
mm
0.2021 t 0.202
RAZEM 0.202
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.3/0290-04 budowli - prety zebrowane o $r. 16
mm
52.6811 t 52.681
RAZEM 52.681
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.3/0290-04 budowli - prety zebrowane o $r. 20
mm
7.4422 t 7.442
RAZEM 7.442
4 POMOSTY ZELBETOWE, KANALY
29|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?2
d.4/0268-03 deskowaniu PERI "MULTIFLEX"
150.38 m?2 150.380
RAZEM 150.380
30|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.4/0268-04 grubosci ponad 10 cm
Krotnosé = 15
150.38 m?2 150.380
RAZEM 150.380
31|KNR 0-20 Plyta stropowa - wysiegnik zelbetowa C30/37 (B- m2
d.4/0268-03 37) W8 o grubosci 40 cm i powierzchni miedzy
belkami lub scianami ponad 10 m2 w deskowaniu
PERI
17.19 m?2 17.190
RAZEM 17.190
32/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m2
d.4/0218-02
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221 m?2 2.210
RAZEM 2.210
33/KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.4/0218-06 Krotnosé = 15
2.21 m?2 2.210
RAZEM 2.210
34|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.4/0267-01
0.92+22.79 m?2 23.710
RAZEM 23.710
35/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
d.4/0267-03 bosci ponad 10 cm
Krotnosé = 20
0.92+22.79 m?2 23.710
RAZEM 23.710
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.4|0290-04 ne
3.8763 t 3.876
RAZEM 3.876
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- |m2
d.4/0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
38.8 m?2 38.800
RAZEM 38.800
38/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.4/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
253.26 m?2 253.260
RAZEM 253.260
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.4/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
253.26 m?2 253.260
RAZEM 253.260
40 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma m
d.4/0617-09 dylatac.PCW szer.350mm '4'
160.7 m 160.700
RAZEM 160.700
41| KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma m
d.4/0617-03 dylatac.PCW szer.350mm '4'
125.6 m 125.600
RAZEM 125.600
42|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - przekryé kanaléw technologicznych m2
d.4/1925-07
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5 ELEWACJA
43|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.5/1504-01
536.2 m?2 536.200
RAZEM 536.200
44|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5/1505-01
536.2 m?2 536.200
RAZEM 536.200
45|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.5/2614-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
145.54 m?2 145.540
RAZEM 145.540
46|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.5/2614-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
479.2 m?2 479.200
RAZEM 479.200
47 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m2
d.5|r.16 (poz.:43)
d6.z.s2.5.15
145.54 m?2 145.540
RAZEM 145.540
48 Czas pracy rusztowan grupy
d.5 (poz.)
6 PROBY SZCZELNOSCI ZBIORNIKOW
49 KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r.do 50 |m3
d.6/1927-06 mm
2398.86 m3 2398.860
RAZEM 2398.860

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26577 Uzytkownik:




Obiekt 32 - REAKTOR BIOLOGICZNY OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.6/1927-08
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 50 mm m
d.6/1927-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
52|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w spos6b wymu-  |m3
d.6/1927-10 szony
2398.86 m3 2398.860
RAZEM 2398.860
7 ELEMENTY SLUSARSKIE
53|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m
d.7|1301-04
187.8 m 187.800
RAZEM 187.800
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