Suszarnia ob. nr 38 budowlanka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty ziemne wraz z fundamentami i izolacjami
1|KNNR 1 Raboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojtyzki 060 m3 w |m3
d.1/0203-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2386.97 m3 2386.97
RAZEM 2386.97
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon . koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w ms3
d.1/0201-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km
826.07 m3 826.07
RAZEM 826.07
3|/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych rowdw, wykopow obhiekto- |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami {gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm} - kat.gr. [ll-1V - wymiana gruntu
645.06 m3 645.06
RAZEM 645.06
4 |KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu} spycharka na terenie ptaskim m3
d.1|0526-01
2136.97 m3 2136.97
RAZEM 2136.97
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, trapezowe szerokosci ponad 2,5 m - z zasto- |m3
d.1/0201-08 sowaniem pompy do betonu
61.19 m3 61.19
RAZEM 61.19
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastaso- |m3
d.1/0202-02 waniem pompy do betonu
433.82 m3 433.82
RAZEM 433.82
7 |KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraghymi gtadkimi o |t
d.1|0104-01 sr. do 6 mm
0.078 t 0.08
RAZEM 0.08
8 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1(0104-02 sr. 10-20 mm
13.16 t 13.16
RAZEM 13.16
9/ KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego  |m?
d.1/1512-03 na zimno - pierwsza warstwa
514.90 m?2 514.90
RAZEM 514.90
10| KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego  |m2
d.1/1512-04 na zimno - kazda nastepna warstwa
514.90 m2 514.90
RAZEM 514.90
11 |KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m?2
d.1/1513-01 asfaltowego {gruntowanie) - pierwsza warstwa
1147.15 m2 1147.15
RAZEM 1147.15
12 [ KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m?2
d.1/1513-02 asfaltowego {gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
1147 .15 m?2 1147.15
RAZEM 1147.15
2 Podsypka + podklad posadzki
13 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-07
436.97 m3 436.97
RAZEM 436.97
14|KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2{1410-02
218.48 m3 218.48
RAZEM 218.48
3 Dostawa oraz montaz konstrukcji
15|KNNR 7 Przygotwanie i montaz elementdw konstrukcji stalowej t
d.3(0202-04
analogia
43.15 t 43.15
RAZEM 43.15
16 |[KNNR 7 Przygotowanie i montaz elementow konstrukcji z profili aluminiowych pod ptyty |m
d.3(|0202-04 poliweglanowe - dach i Sciany
analogia
5144.83 m 5144.83
RAZEM 5144.83
17 |KNNR 7 Przygotowanie i montaz elementdw konstrukcyjnych - blachy aluminiowe do  |m?
d.3/0202-04 mocowania platew
analogia
52.31 m2 52.31
RAZEM 52.31
4 Pokrycie hali poliwgglanem

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 8479 Uzytkownik: Radoslaw Sadowski




Suszarnia ob. nr 38 budowlanka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 | KNR 0-18 Pokrycie konstrukciji ptytami z poliwgglanu - sciany m2
d.4|2613-03
analogia
1264.00 m?2 1264.00
RAZEM 1264.00
19|KNR 0-18 Pokrycie konstrukciji ptytami poliwgglanowymi - dach m2
d.4|2613-03
analogia
2825.00 m?2 2825.00
RAZEM 2825.00
5 Orynnowanie wraz z cbrébkami
20|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow z bla- |m
d.5/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
414.00 m 414.00
RAZEM 414.00
21|KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragte o $r. 102cm - montaz z gotowych elementow z blachy |m
d.5|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
22 |KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m?
d.5(0517-02 mentdw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
233.10 m?2 233.10
RAZEM 233.10
6 Montaz bram oraz ckna uchylnego
23 \NNRNKB Montaz okien dachowych uchylnych wraz z systemem uchylania m2
d.6|202 1019-09
analogia
132.60 m?2 132.60
RAZEM 132.60
24 [ KNR-W 2-02 [Bramy o konstrukeji aluminiowej m2
d.6/1031-01
57.60 m2 57.60
RAZEM 57.60
25|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.6|1024-08
8.20 m-2 8.20
RAZEM 8.20
7 Posadzka
26 |KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7|0609-03 chu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
2184.87 m2 2184.87
RAZEM 2184.87
27 |[KNR 2-02 lzolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.7|0607-01 ziome podposadzkowe
Krotnosé = 2
4369.74 m2 4369.74
RAZEM 4369.74
28 |KNR 2-02 Posadzka betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu m3
d.7|1101-01 na samochodzie.
zsz. 5.4
9913
analogia
21848 m3 21848
RAZEM 218.48
29|KNNR 2 Zbrajenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.7|0104-01 $r. do 6 mm
13.78 t 13.78
RAZEM 13.78
8 Opaski wokét hali
30|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.8|0101-05 I-1l gtebokosci 20 cm
561.41 m2 561.41
RAZEM 561.41
31|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe zwykie m3
d.8|0402-03
7.29 m3 7.29
RAZEM 7.29
32 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawa cementows
243.00 m 243.00
RAZEM 243.00
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszeczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
512.81 m?2 512.81
RAZEM 512.81
34 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.8|0104-01 grubosé warstwy po zag. 10 cm
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512.81 m2 512.81
RAZEM 512.81
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkladowe- |m?
d.80204-01 go - grubosé po zageszczeniu 14 cm
512.81 m?2 512.81
RAZEM 512.81
36 |KNR 2-31 MNawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$é po  |m2
d.8/0204-05 zageszczeniu 7 cm
512.81 m2 512.81
RAZEM 512.81
9 Budynek pomp ciepta
37 Budynek pomp ciepta - kontener kpl.
d.9 kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10 Komplet przenosnikéw do odbioru osadu
38 Komplet przenosnikow do odbioru osadu kpl.
d.10 [kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1" Przewracarka
39 Dostawa i montaz przewracarki kpl.
d.11 [kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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pompy do betonu
obmiar =61.19 m3

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakitady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty ziemne wraz z fundamentami i izolacjami
1/KNNR 1 Raoboty ziemne wykonywane koparkami zgar- | m3
d.1/0203-04 niakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lllI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =2386.97 m3
- R--
1* robocizna r-g | 393.8501)| 0.000000 0.00
0.165 r-gim3
s Bl
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g | 141.3086| 0.000000 0.00
0.0592 m-g/m3
3* samochoéd samowytadowczy 5t m-g | 445.4086|0.000000 0.00
0.1866 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000] 0.000000, 0.000000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon . koparkami przedsiebier-| m3
d.1/0201-03 nymi o pojtyzki 0.15 m3 wgr.kat.|V z
transp.urobku samochod.samowyladowczymi
na odlegtosc do 1 km
obmiar = 826.07 m3
s Rbes
1* robocizna r-g | 252.3644 | 0.000000 0.00
0.3055 r-g/m3
g S
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 89.5460| 0.000000 0.00
0.1084 m-g/m3
3* samochdéd samowytadowezy 5 t" m-g | 198.9177| 0.000000 0.00
0.2408 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000] 0.000000) 0.000000
3|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punkto- | m3
d.1/0214-02 wych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm} - kat.gr.
-1V - wymiana gruntu
obmiar = 645.06 m3
s Rigs
1* robocizna r-g 54.8301| 0.000000 0.00
0.085 r-gim3
M -
2* piasek' m3 | 806.3250| 0.000000 0.00
1.25 m3/m3
g S
3* spycharka gasienicowa 55 kW {75 KM} m-g 21.9965| 0.000000 0.00
0.0341 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000, 0.000000
4/ KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu} spy- | m3
d.1]0526-01 charka na terenie ptaskim
obmiar =2136.97 m3
- R--
1* robocizna r-g | 427.3940| 0.000000 0.00
0.2r-g/m3
s Bl
2% spycharka gasienicowa 40 kW {55 KM} m-g 85.4788| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000, 0.000000
5|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, trapezowe m3
d.1/0201-08 szerokosci ponad 2,5 m - z zastosowaniem




