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tomianki drogi

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Wykonanie nawierzchni i chodnikéw
1 Budowa zjazdu z ulicy Brukowej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych - Budowa zjazdu z ulicy Brukowej
Budowa zjazdu z ulicy Brukowej
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
d.1/0125-04 darnig z przewozem taczkami - Budowa zjazdu z ulicy Brukowej, przyjeto 50%
Budowa zjazdu z ulicy Brukowej
przyjeto 50%
52.0*0.5 m?2 26.00
RAZEM 26.00
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek - Budowa zjazdu z ulicy Brukowej, przyjeto 50%
Budowa zjazdu z ulicy Brukowej
przyjeto 50%
52.0*0.5 m?2 26.00
RAZEM 26.00
4/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1/0101-05 kat.I-Il gtebok. 20 cm - Budowa zjazdu z ulicy Brukowej, przyjeto 50%
Budowa zjazdu z ulicy Brukowej
przyjeto 50%
57.0*0.5 m?2 28.50
RAZEM 28.50
5/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - Budowa zjazdu z ulicy Brukowej, przy-
jeto 50%
Budowa zjazdu z ulicy Brukowej
przyjeto 50%
57.0*0.5*12 m?2 342.00
RAZEM 342.00
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-01 odktad w gruncie kat.l-Il - Wykonanie koryta pod zjazd
Wykonanie koryta pod zjazd
57.0*0.5*0.8 m3 22.80
RAZEM 22.80
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll Wykonanie koryta pod zjazd, Wykonanie koryta pod
zjazd, przyjeto 50%
Wykonanie koryta pod zjazd, przyjeto 50%
(57.0-47.0)*0.9*0.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1/0320-0101 |gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, Wykonanie koryta pod zjazd, przyje-
to 50%
Wykonanie koryta pod zjazd, przyjeto 50%
(57.0-47.0)*0.9*0.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
9/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
47.0 m?2 47.00
RAZEM 47.00
10|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - Warstwa pospétki gr. 30cm
Warstwa pospétki gr. 30cm
47.0 m?2 47.00
RAZEM 47.00
11/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za |m2
d.1/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag. - Warstwa pospotki gr. 30cm
Warstwa pospétki gr. 30cm
47.0*20 m?2 940.00
RAZEM 940.00
12|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - Wykonanie m2
d.1/0113-01 podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, gr. 25cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, gr.
25cm
47.0 m?2 47.00
RAZEM 47.00
13|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego - dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
d.1/0113-05 cm grubosci ponad 15 cm -Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5Mpa, gr. 25cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, gr.
25cm
47.0*10 m?2 470.00
RAZEM 470.00
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14/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.1/0109-01 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr. 22 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr. 22 cm
47.0 m?2 47.00
RAZEM 47.00
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1/0109-02 zageszczeniu - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr. 22 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
47.0*10 m?2 470.00
RAZEM 470.00
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0511-03 wo-piaskowej
47.0 m?2 47.00
RAZEM 47.00
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-1l |m
d.1/0401-07 - Krawezniki oddzielajace zjazd
Krawezniki oddzielajace zjazd
11.90+7.1+1.31+2.15 m 22.46
RAZEM 22.46
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0.05*22.46 m3 1.12
RAZEM 1.12
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-04 towo-piaskowej - Krawezniki oddzielajace zjazd
Krawezniki oddzielajace zjazd
11.90+7.1+1.31+2.15 m 22.46
RAZEM 22.46
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m - |m
d.1/0403-07 Krawezniki oddzielajace zjazd
Krawezniki oddzielajace zjazd
11.90+7.1+1.31+2.15 m 22.46
RAZEM 22.46
21|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej Uwaga - krawezniki do odzysku, Obnizenie istniejacego kraweznika
od strony ul. Brukowej
Uwaga - krawezniki do odzysku
Obnizenie istniejacego kraweznika od strony ul. Brukowej
2.65+3.73+2.46 m 8.84
RAZEM 8.84
22|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu -Uwaga - krawezniki do odzysku, Ob- |m3
d.1/0812-03 nizenie istniejacego kraweznika od strony ul. Brukowej
Obnizenie istniejacego kraweznika od strony ul. Brukowej
2.65+3.73+2.46 m3 8.84
RAZEM 8.84
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0.05*22.46 m3 1.12
RAZEM 1.12
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-03 towo-piaskowej - Uwaga - krawezniki do odzysku, Obnizenie istniejgacego kra-
analogia weznika od strony ul. Brukowej
Uwaga - krawezniki z odzysku
Obnizenie istniejacego kraweznika od strony ul. Brukowej
2.65+3.73+2.46 m 8.84
RAZEM 8.84
25|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1/0505-01
(11.90+7.1+1.31+2.15)*2.0 m?2 44.92
RAZEM 44.92
26|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.1/0404-03
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
27|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1/0108-05 grunt.kat. I-1l
47*0.9 m3 42.30
RAZEM 42.30
28|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08
47*0.9*15 m3 634.50
RAZEM 634.50
29|ANALIZA Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1
42.30 m3 42.30
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RAZEM 42.30
2 Rozebranie istniej acej nawierzchni z kostki betonowej
30|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2/0810-02 wej - Rozebranie czesci nawierzchni jezdni
analogia
Rozebranie czesci nawierzchni jezdni
245+33.5 m2 278.50
RAZEM 278.50
31|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - m2
d.2/0802-05 Rozebranie czesci nawierzchni jezdni
Rozebranie czesci nawierzchni jezdni
245+33.5 m2 278.50
RAZEM 278.50
32|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
65.50+19.55+59.51+18.11+37.85+51.66+17.01 m 269.19
RAZEM 269.19
33|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
(65.50+19.55+59.51+18.11+37.85+51.66+17.01)*0.05 m3 13.46
RAZEM 13.46
34|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2/0810-02 wej - Rozebranie chodnika
analogia
Rozebranie chodnika
51.5 m2 51.50
1.2*5 m2 6.00
RAZEM 57.50
35/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - Rozebranie obrzezy m
d.2|0814-01 przy rozbieranych chodnikach
Rozebranie obrzezy przy rozbieranych chodnikach
30.743.37+2*5.0 m 44.07
RAZEM 44.07
36|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - Rozebranie taw pod obrzeza m3
d.2|0812-03
Rozebranie taw pod obrzeza
(30.7+3.37+2*5.0)*0.05 m3 2.20
RAZEM 2.20
37|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15 cm - Rozbiérka schodéw zewnetrznych
Rozbiorka schodéw zewnetrznych
1.4*8.20*0.25 m3 2.87
RAZEM 2.87
38|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
278.5*0.1*1.2+278.5*0.15*1.2+269.15*0.15*0.3+269.19*0.05*1.3+13.46*1.3+ |m3 206.94
575*0.1*1.2+44.07*0.06*0.2*1.3+2.20*1.3+2.87*1.3
RAZEM 206.94
39|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
144.84*15 m3 2172.60
RAZEM 2172.60
40|ANALIZA Utylizacja gruzu m3
d.2
144.84 m3 144.84
RAZEM 144.84
3 Wykonanie projektowanej nawierzchni
3.1 Wykonanie nawierzchni na jezdniach
41|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
42|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.3.|0125-04 darnig z przewozem taczkami - przyjeto 50%
1
przyjeto 50%
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0)*0.5 m2 96.25
RAZEM 96.25
43|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.3./0126-01 spycharek - przyjeto 50%
1
przyjeto 50%
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0)*0.5 m2 96.25
RAZEM 96.25
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44|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.3./0101-05 kat.I-1l gtebok. 20 cm - przyjeto 50%
1
przyjeto 50%
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0)*0.5 m?2 96.25
RAZEM 96.25
45|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3./0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - przyjeto 50%
1
przyjeto 50%
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0)*0.5*12 m?2 1155.00
RAZEM 1155.00
46|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3./0215-01 odktad w gruncie kat.l-Il - wykoanie koryta
1
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0)*0.8*0.5 m3 77.00
RAZEM 77.00
47|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3./0813-03 piaskowej - Rozebranie kraweznikéw przy istniejacej nawierzchni
1
40+34 m 74.00
RAZEM 74.00
48|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
1
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0) m2 192.50
RAZEM 192.50
49|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1
Warstwa pospétki gr. 30cm
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0) m2 192.50
RAZEM 192.50
50|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za |m2
d.3./0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zag. - Warstwa pospotki gr. 30cm
1
Warstwa pospétki gr. 30cm
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0)*20 m2 3850.00
RAZEM 3850.00
51|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - Wykonanie m2
d.3./0113-01 podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, gr. 25cm
1
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, gr.
25cm
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0) m2 192.50
RAZEM 192.50
52|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego - dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
d.3./0113-05 cm grubosci ponad 15 cm - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
1 cementem Rm=2,5Mpa, gr. 25cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, gr.
25cm
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0)*10 m2 1925.00
RAZEM 1925.00
53|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.3./0109-01 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr 22 cm
1
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr 22 cm
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0) m2 192.50
RAZEM 192.50
54|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m2
d.3./0109-02 zageszczeniu - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr 22 cm
1
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr. 22 cm
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0)*10 m2 1925.00
RAZEM 1925.00
55|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3./0511-03 wo-piaskowej
1
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0) m2 192.50
RAZEM 192.50
56|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.3.|0401-07
1
20.60+16.72+19.09+10.17 m 66.58
53.37 m 53.37
RAZEM 119.95
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57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
1
(20.60+16.72+19.09+10.17)*0.05 m3 3.33
53.37*0.05 m3 2.67
RAZEM 6.00
58|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-04 towo-piaskowej
1
20.60+16.72+19.09+10.17 m 66.58
53.37 m 53.37
RAZEM 119.95
59/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.3.|0403-07
1
(20.60+16.72+19.09+10.17+53.37)*0.4 m 47.98
RAZEM 47.98
60|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3./0813-03 piaskowej - Uwaga - obnizenie istniejacych kraweznikéw, krawezniki do odzys-
1 ku
Uwaga - krawezniki do odzysku
Obnizenie istniejacych kraweznikow
13.36+7.80+22.84+4.68+13.91+10.21+2*37.63 m 148.06
RAZEM 148.06
61|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - obnizenie istniejgcych kraweznikéw |ms3
d.3./0812-03
1
Obnizenie istniejacych kraweznikdw
(13.36+7.80+22.84+4.68+13.91+10.21+2*37.63)*0.05 m3 7.40
RAZEM 7.40
62|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - Obnizenie istniejgcych krawezni-  |m3
d.3./0402-04 kow
1
Obnizenie istniejacych kraweznikow
(13.36+7.80+22.84+4.68+13.91+10.21+2*37.63)*0.05 m3 7.40
RAZEM 7.40
63|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-03 towo-piaskowej - Uwaga - krawezniki z odzysku, obnizenie isteniejacych kra-
1|analogia weznikow
Uwaga - krawezniki z odzysku
Obnizenie istniejacych kraweznikow
(13.36+7.80+22.84+4.68+13.91+10.21+2*37.63) m 148.06
RAZEM 148.06
64|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3.|0505-01
1
34*1.0 m2 34.00
RAZEM 34.00
65|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.3.|0404-03
1
34.0*1.0 ha 34.00
RAZEM 34.00
66|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3./0108-05 grunt.kat. I-11
1
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0)*0.9 m3 173.25
RAZEM 173.25
67|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3./0108-08
1
(112.5+59.0+10.5+7.5+3.0)*0.9*15 m3 2598.75
RAZEM 2598.75
68| ANALIZA Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.3.
1
173.25 m3 173.25
RAZEM 173.25
69|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
1
148.06*0.15*0.3*1.3+7.40*1.3+3.33*1.3 m3 22.61
RAZEM 22.61
70|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
1
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22.61*15 m3 339.15
RAZEM 339.15
71|ANALIZA Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.3.
1
22.61 m3 22.61
RAZEM 22.61
3.2 Wykonanie nawierzchni na chodnikach
72|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.3./0125-01 bez darni z przerzutem
2
1.0*6.5+3.30*1.0+1.5*1.0 m?2 11.30
RAZEM 11.30
73|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.3./0101-05 kat.I-1l gtebok. 20 cm
2
1.0*6.5+3.30*1.0+1.5*1.0 m?2 11.30
(61.0*0.5)+(2.90+2.50+3.11+7.20)*0.7+(12.50*0.5+1.0*1.0+10.2*0.5) m?2 53.85
RAZEM 65.15
74| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
1.0*6.5+3.30*1.0+1.5*1.0 m2 11.30
(61.0*0.5)+(2.90+2.50+3.11+7.20)*0.7+(12.50*0.5+1.0*1.0+10.2*0.5) m?2 53.85
RAZEM 65.15
75|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m?2
d.3./0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag. -Warstwa pospotki gr. 15cm
2
Warstwa pospétki gr. 15cm
(1.0*6.5+3.30*1.0+1.5*1.0)*5 m2 56.50
(61.0*0.5)+(2.90+2.50+3.11+7.20)*0.7+(12.50*0.5+1.0*1.0+10.2*0.5)*5 m?2 103.25
RAZEM 159.75
76| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.3./0511-03 wo-piaskowej
2
1.0*6.5+3.30*1.0+1.5*1.0 m?2 11.30
(61.0*0.5)+(2.90+2.50+3.11+7.20)*0.7+(12.50*0.5+1.0*1.0+10.2*0.5) m?2 53.85
RAZEM 65.15
77|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3./0401-03 kat.I-1l - rowki pod obrzeza betonowe
2
Obrzeza betonowe
11.65+9.7+0.5+1.6 m 23.45
RAZEM 23.45
78|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2
Obrzeza betonowe
11.65+9.7+0.5+1.6 m 23.45
RAZEM 23.45
79|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.3.|0401-07
2
3.89+1.57+60.19+4.33+4.50+3.04+20.55+0.78+12.78 m 111.63
RAZEM 111.63
80|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
2
(3.89+1.57+60.19+4.33+4.50+3.04+20.55+0.78+12.78)*0.05 m3 5.58
RAZEM 5.58
81|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-03 towo-piaskowej
2
3.89+1.57+60.19+4.33+4.50+3.04+20.55+0.78+12.78 m 111.63
RAZEM 111.63
82|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.3.|0403-07
2
(3.89+1.57+60.19+4.33+4.50+3.04+20.55+0.78+12.78)*0.4 m 44.65
RAZEM 44.65
83|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3.|0505-01
2
(1.0*6.5+3.30%1.0+1.5*1.0)*2 m?2 22.60

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26577 Uzytkownik:




tomianki drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 22.60
84|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.3./0404-03
2
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
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