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Obiekt 31-Budynek technologiczny OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
332.74 m3 332.740
RAZEM 332.740
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
156.16 m3 156.160
RAZEM 156.160
3|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
156.16 m3 156.160
RAZEM 156.160
4/KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego m3
d.1/0412-02
78.47 m3 78.470
RAZEM 78.470
5/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1/0408-03
78.47 m3 78.470
RAZEM 78.470
2 ROBOTY ZELBETOWE
2.1 FUNDAMENTY
6/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2.|1201-01
1
78.47 m3 78.470
RAZEM 78.470
7|/KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.2.|0616-02
1
153.3 m?2 153.300
RAZEM 153.300
8/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2.|1201-01
1
6.13 m3 6.130
RAZEM 6.130
9/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2.|0205-01
1
76.65 m3 76.650
RAZEM 76.650
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.2.|0290-04 ne
1
5.90147 t 5.901
RAZEM 5.901
22 SCIANY | SLUPY ZELBETOWE - PARTER
11|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.2.|0267-01
2
18.25 m?2 18.250
RAZEM 18.250
12|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
d.2./0267-03 bosci ponad 10 cm
2 Krotnosé = 15
18.25 m?2 18.250
RAZEM 18.250
13|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" gru- |m2
d.2.|0267-01 bos¢ $cian 25 cm
2
104.79 m?2 104.790
RAZEM 104.790
14/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy |m2
d.2./0267-02 1 m wys. ponad 4 m
2 Krotnosé = 2
104.79 m?2 104.790
RAZEM 104.790
15/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
d.2./0267-03 bosci ponad 10 cm
2 Krotnosé = 15
104.79 m?2 104.790
RAZEM 104.790
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16|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wyso- |m?2
d.2.|0267-01 kos¢ 7m, grubosc 25 cm
2
120.30 m?2 120.300
RAZEM 120.300
17/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy |m?2
d.2.|0267-02 1 m wys. ponad 4 m
2 Krotnosé = 3
120.30 m?2 120.300
RAZEM 120.300
18/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
d.2./0267-03 bosci ponad 10 cm
2 Krotnosé = 15
120.30 m?2 120.300
RAZEM 120.300
19/KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.|0269-05 do 12 w deskowaniu PERI "TRIO"
2
2.83 m3 2.830
RAZEM 2.830
20|KNR 0-20 Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - naktady dodatkowe za kazdy 1 |m3
d.2.|0270-05 m wysokos$ci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
2 12 bez wzgledu na wariant
Krotnos¢ = 2
2.83 m3 2.830
RAZEM 2.830
21|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 5 m2 w de- |m2
d.2./0268-01 skowaniu PERI "MULTIFLEX" (ptyta grubosci 13 cm)
2
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
22|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.2./0268-04 grubosci ponad 10 cm
2 Krotnosé = 8
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
2.3 SCIANY | SLUPY - PIETRO
23|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.2.|0267-01
3
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
24|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.|0269-05 do 12 w deskowaniu PERI "TRIO"
3
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.2.|0290-04 ne
3
3.843+9.87378 t 13.717
RAZEM 13.717
24 PLYTY STROPOWE, LEJ - PARTER
26|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m2
d.2.|0268-03 deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - grubos$¢ ptyty 30 cm
4
114.9 m?2 114.900
RAZEM 114.900
27|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.2./0268-04 grubosci ponad 10 cm
4 Krotnosé = 20
114.9 m?2 114.900
RAZEM 114.900
28|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m2
d.2.|0268-03 deskowaniu PERI "MULTIFLEX"
4
29.24 m?2 29.240
RAZEM 29.240
29|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.2./0268-04 grubosci ponad 10 cm
4 Krotnos¢ = 105
29.24 m?2 29.240
RAZEM 29.240
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30|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.2./0101-01
4
57.55 m2 57.550
RAZEM 57.550
31|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2.|0271-03 w deskowaniu PERI
4
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
32/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne $cian wys.do 4 m tukowych o grub.pow. 20 cm m2
d.2./1902-05
4
94.14 m2 94.140
RAZEM 94.140
33/KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grub. 30 cm o wys.ponad 2 m |m3
d.2./1921-02 w deskowaniu tradycyjnym
4
15.42 m3 15.420
RAZEM 15.420
34/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
4
0.555+0.2962+3.4213 t 4.273
RAZEM 4.273
25 STROPODACH
35/KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m2
d.2./0268-03 deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - GRUBOSC 25 CM
5
136.24 m2 136.240
RAZEM 136.240
36|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.2./0268-04 grubosci ponad 10 cm
5 Krotnosé = 15
136.24 m2 136.240
RAZEM 136.240
37|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2./0271-03 w deskowaniu PERI
5
1.48 m3 1.480
RAZEM 1.480
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
5
0.0826+3.272 t 3.355
RAZEM 3.355
2.6 SCHODY
39/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm - GRUBOSC PLYTY 15 cm m2
d.2./0218-02
6
15.95 m2 15.950
RAZEM 15.950
40 KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.2./0218-06 Krotnos¢ = 7
6
15.95 m2 15.950
RAZEM 15.950
41| KNR 2-02 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce m3
d.2./0218-07
6
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
42|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
6
0.03592+0.2814 t 0.317
RAZEM 0.317
2.7 izolacje
43|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- | m2
d.2./0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
7
17.3 m2 17.300
RAZEM 17.300
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44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.2./0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
7
87.26 m?2 87.260
RAZEM 87.260
3 ROBOTY MUROWE
45|/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyj- |m?2
d.3/0105-03 nej
31.61 m?2 31.610
RAZEM 31.610
46| KNR K-02 Scianki dziatlowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej|m2
d.3/0105-05
11.79 m?2 11.790
RAZEM 11.790
47|/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m2
d.3/0103-09
125.54 m?2 125.540
RAZEM 125.540
48/ KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.3/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.3/0126-05
24 m 2.400
RAZEM 2.400
4 POKRYCIA DACHOWE
4.1 WARSTWA DAl
50| KNNR 2 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe - PAROIZOLACJA |m?2
d.4.|0507-01
1
132.89 m?2 132.890
RAZEM 132.890
51|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.4.|0602-05 jednowarstwowo
1
132.89 m?2 132.890
RAZEM 132.890
52|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.4.|0602-05 jednowarstwowo
1
132.89 m?2 132.890
RAZEM 132.890
53|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4.|0507-01
1
132.89 m?2 132.890
RAZEM 132.890
4.2 WARSTWA DA2
54|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4.|0507-01
2
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
55/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.4.|0602-05 jednowarstwowo
2
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
56|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.4.|0602-05 jednowarstwowo
2
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
57/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4.|0507-01
2
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
5 WARSTWY PODLOGOWE
5.1 WARSTWA P1
58/KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1500 mm m
d.5.|1423-03
1
1 m 1.000
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RAZEM 1.000
59|KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego m3
d.5.|0412-02
1
90.78 m3 90.780
RAZEM 90.780
60(KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.5.|1201-01
1
11.64 m3 11.640
RAZEM 11.640
61|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.5.|0205-01
1
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
62|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg m2
d.5./1118-01
1
115.41 m?2 115.410
RAZEM 115.410
63|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwy- |m2
d.5./1120-03 kia
1
17.22 m?2 17.220
RAZEM 17.220
64|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.5./1119-02
1
98.1 m 98.100
RAZEM 98.100
5.2 WARSTWA P2
65|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.5./1118-03
2
69.14 m?2 69.140
RAZEM 69.140
66|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.5.|1119-02
2
59.4 m 59.400
RAZEM 59.400
67|KALKULA- |Posadzka z zywicy antyelektrostatycznej z cokolikiem m2
d.5.|CJA WLAS-
2|NA
7.92 m?2 7.920
RAZEM 7.920
6 WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW
6.1 WYKONCZENIE SCIAN
68| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
d.6.|0801-03
1
629.77 m?2 629.770
RAZEM 629.770
69|KNNR 2 Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2
d.6.|1401-07
1
629.77 m?2 629.770
RAZEM 629.770
70|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.6.|0829-03
1
232.92 m?2 232.920
RAZEM 232.920
71|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.6.|1401-05 gruntowania
1
396.85 m?2 396.850
RAZEM 396.850
6.2 WYKONCZENIE SUFITOW
72|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropdw i podciggow m2
d.6.|0801-04
2
238.66 m?2 238.660
RAZEM 238.660
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73|KNNR 2 Fluatowanie tynkow wewnetrznych gtadkich m2
d.6.|1401-07
2
238.66 m?2 238.660
RAZEM 238.660
74|/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.6.|1401-05 gruntowania
2
238.66 m?2 238.660
RAZEM 238.660
7 STOLARKA OKIENN i DRZWIOWA
7.1 STOLARKA OKIENNA
75/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2
d.7.|0701-02
1
0.86 m?2 0.860
RAZEM 0.860
76|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2
d.7.|0701-03
1
12.89 m?2 12.890
RAZEM 12.890
77/KNNR 2 Swietliki i klapy dymowe m2
d.7./1105-03
1
5.76 m?2 5.760
RAZEM 5.760
7.2 STOLARKA DRZWIOWA
78/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych petnych m2
d.7./1302-03 jednoskrzydtowych
2
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
79|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
d.7./1302-03
2
15.84 m?2 15.840
RAZEM 15.840
80|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych m2
d.7./1104-01
2
27.94 m?2 27.940
RAZEM 27.940
81|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.7./1103-01
2
12.1 m?2 12.100
RAZEM 12.100
82|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.7./1103-01 dwuskrzydtowych fabrycznie wykonczonych
2
4.96 m?2 4.960
RAZEM 4.960
8 ELEMENTY SLUSARSKIE
83|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - ruszt sta- |kg
d.8/0208-04 lowy ze stali nierdzewnej
198.95 kg 198.950
RAZEM 198.950
84 KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - przekryé kanaléw technologicznych m2
d.8/1925-07
36.52 m?2 36.520
RAZEM 36.520
85|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg kg
d.8/0208-03
526.82 kg 526.820
RAZEM 526.820
86|KNNR 2 Balustrada ze stali nierdzewnej - barierka na leju m
d.8/1301-04 z furtkg
2.94 m 2.940
RAZEM 2.940
87|KNNR 2 Konstrukcja ze stali nierdzewnej barierki demontowalnej kg
d.8/1301-05
19.56 kg 19.560
RAZEM 19.560
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88|KNNR 2 Balustrada stalowa klatki schodowej ze stali nierdzewnej m
d.8/1301-01
10.4 m 10.400
RAZEM 10.400
89 KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diug.ponad 4 m m
d.8/1213-04
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
9 ELEWACJA
90|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.9|1504-01
363.12 m?2 363.120
RAZEM 363.120
91|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9/1505-01
363.12 m?2 363.120
RAZEM 363.120
92|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.9/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
47.04 m?2 47.040
RAZEM 47.040
93|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.9|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
47.04 m?2 47.040
RAZEM 47.040
94|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.9/0829-03
8.31 m?2 8.310
RAZEM 8.310
95|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.9|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
38.25 m?2 38.250
RAZEM 38.250
96|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metodg lekka-mo-|m2
d.9/2610-03 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
218.61 m?2 218.610
RAZEM 218.610
97|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metodg lekka-mo-|m2
d.9/2610-03 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
165.11 m?2 165.110
RAZEM 165.110
10 OBROBKI BLACHARSKIE
98| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.10/202 0541-01
11.62 m?2 11.620
RAZEM 11.620
99|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.10|202 0541-02 |cm
20.11 m?2 20.110
RAZEM 20.110
100/KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.10/0403-01
20.01 m?2 20.010
RAZEM 20.010
101|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.10|{0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
194 m 19.400
RAZEM 19.400
102|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.10|{0505-07 chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
19.6 m 19.600
RAZEM 19.600
103|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m2
d.10/1604-01 (poz.:40)
346.55 m?2 346.550
RAZEM 346.550

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26577 Uzytkownik:




