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Obiekt 14- PLAC SKLADOWANIA OSADU PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
71.64 m3 71.640
RAZEM 71.640
2|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 30 cm m3
d.1{0303-02
20.53 m3 20.530
RAZEM 20.530
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
20.53 m3 20.530
RAZEM 20.530
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
20.53+22.91 m3 43.440
RAZEM 43.440
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m?3
d.1/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. -1V
43.517 m3 43.517
RAZEM 43.517
6|KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego m3
d.1{0412-02
0.1* 0.7*(32.5+30.7)+0.1*0.3*26.3 m3 5.213
RAZEM 5.213
7/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.lI-Il zageszczarkami m3
d.1|/0408-03
43.517 m3 43.517
RAZEM 43.517
2 ROBOTY ZELBETOWE
2.1 SCIANKI OPOROWE
8/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2.1/1201-01
6.64 m3 6.640
RAZEM 6.640
9|KNR 2-02 I1zolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy m?2
d.2.1/0616-02
13.27 m?2 13.270
RAZEM 13.270
10|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne faw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.2.1/0101-01
306.52 m?2 306.520
RAZEM 306.520
11|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej m3
d.2.1/0228-01
9.75+9.21+23.7 m3 42.660
RAZEM 42.660
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane |t
d.2.1/0290-04
3.019 t 3.019
RAZEM 3.019
2.2 SCIANKI ZELBETOWE
13|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" grubo$é |m?
d.2.2/0267-01 Scian 25 cm
2.1*0.25*26.3 m?2 13.808
RAZEM 13.808
14/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci | m?
d.2.2|0267-03 ponad 10 cm
Krotnos¢ = 15
13.808 m?2 13.808
RAZEM 13.808
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane |t
d.2.2/0290-04
0.361 t 0.361
RAZEM 0.361
2.3 IZOLACJE
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu | m?
d.2.3/0602-09 asfalt.- pierwsza warstwa
25.28 m?2 25.280
RAZEM 25.280
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu | m2
d.2.3|0603-09 asfalt.- pierwsza warstwa
75.84 m?2 75.840
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RAZEM 75.840
18|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z roz- |m?
d.2.3|0602-10 tworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
25.28 m2 25.280
RAZEM 25.280
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roz- |m?
d.2.3|0603-10 tworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
75.84 m2 75.840
RAZEM 75.840
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