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Obiekt 36 - Pompownia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
(33.20+83.49)/2*2.60 m3 151.70
- ob. 06 -1.55*1.80*2.75 m3 -7.67
A (sumaczesciowa) ] e
m3 144.03
odktad -poz.3 m3 -49.55
RAZEM 94.48
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
poz.3 m3 49.55
RAZEM 49.55
3/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
144.03-poz.6-poz.8 m3 98.99
-30.90%1.60 m3 -49.44
RAZEM 49.55
4/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
2.75*1.55*0.40 m3 171
(2.75+1.30*2)*2.00*0.25 m3 2.68
1.55*2.75*0.12 m3 0.51
RAZEM 4.90
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.4 m3 4.90
RAZEM 4.90
6/KNNR 1 Podbudowa z mieszanki piaskowo - zwirowa uktadana warstwami m3
d.1/0412-02
(33.20+50.23)/2*1.00 m3 41.72
RAZEM 41.72
7|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami - wsp6tczyn- |m3
d.1/0408-03 nik zageszczenia Js=0.97) (grunty sypkie)
2.52.2.2.2.
9911-02
uw.p.tab.
poz.6 m3 41.72
RAZEM 41.72
2|45262311-4 |Roboty zelbetowe
8/KNNR 2 Podktady betonowe C12/15 (B-15) pod podtogi i posadzki - na gruncie - z uzy- |m3
d.2|1201-01 ciem pompy do betonu
poz.9*0.10 m3 3.32
RAZEM 3.32
9|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej z hydrostopu m2
d.2|0308-05
33.20 m?2 33.20
RAZEM 33.20
10|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe C30/37 (B-37) W8 - z zastosowaniem pompy |m3
d.2/0205-01 do betonu
30.91*0.40-3.40*2.75*0.10 m3 11.43
RAZEM 11.43
11|KNR 2-02 Przerwa technologiczna - potaczenie plyty ze $ciang taSmg PCW m
d.2|0617-03
analogia
4.65*3+2.55+3.00+4.15+3.55+7.65 m 34.85
RAZEM 34.85
12|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe C30/37 (B-37) W8 grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w de- [m2
d.2|0245-01 + |skowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
KNR-W 2-02
0245-03
4.40*3.80+(2.30*2+2.80)*3.95-0.80*0.95*3 m?2 43.67
RAZEM 43.67
13|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe C30/37 (B-37) W8 grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w de- |m?2
d.2|0245-01 + skowaniu PERI - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw wyciagiem
KNR-W 2-02
0245-03
3.40*1.98*2 m?2 13.46
(2.30*2+4.90)*3.95 m?2 37.53
(1.60*2+4.90)*3.80-1.00*2.00 m?2 28.78
RAZEM 79.77
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Obiekt 36 - Pompownia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/ KNR-W 2-02 |Plyta stropowa zelbetowa C30/37 (B-37) W8 o grubosci 12 cm i powierzchni  |m2
d.2|0246-02 + miedzy belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu
KNR-W 2-02 |pompa, pozostalych materiatdw wyciggiem
0246-04
2.75*3.40 m?2 9.35
RAZEM 9.35
15|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa zelbetowa C30/37 (B-37) W8 o grubosci 15 cm i powierzchni | m2
d.2|0246-02 + miedzy belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu
KNR-W 2-02 |pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0246-04
4.90*1.85+3.20*0.50 m?2 10.67
RAZEM 10.67
16/ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w systemie Hiltti; wiercenie otworu o ér. 12 mmi |szt.
d.2|0703-06 gt. 110 mm w betonie pod prety nr. 31
82 szt. 82.00
RAZEM 82.00
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |kg
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 10 mm
2941.2-poz.18 kg 2626.60
RAZEM 2626.60
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 12 mm
(32.0+22.0+16.0+13.1+35.4+36.8+51.5+66.1+19.0+22.7) kg 314.60
RAZEM 314.60
3/45320000-6 |lzolacje
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-09 + zimno z roztworu asfaltowego - R+2*P
KNR 2-02
0603-10
(25.40-2.75)*(80.00-78.40) m?2 36.24
RAZEM 36.24
4145421160-3 |Elementy slusarskie
20/KNNR 2 Balustrada ze stali nierdzewnej - pompownia osadu m
d.4|1301-04
17.20 m 17.20
RAZEM 17.20
21 Schody ze stali nierdzewnej - pompownia osadu kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-02 Obramowanie z katownika ze stali nierdzewnej kanatéw m
d.4/0701-10
((0.60+2.30)*2+0.60+2.80)*2+(1.00+2.80)*2 m 26.00
RAZEM 26.00
23|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw ptytami z blachy ryflowanej aluminiowej gr. 4mm m2
d.4/0702-09
0.60*(2.30*2+2.80)+1.00*2.80 m?2 7.24
RAZEM 7.24
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