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Wymagania Burmistrza Lomianek przy pracach polegajacych na odtworzeniu drog po

wykonanych robotach wodno kanalizacyjnych dla ulic o nawierzchni wykonanej z destruktu
asfaltowego

L

Zakres odtworzenia drogi z nawierzchnia wykonana z destruktu asfaltowego
zamknigtego powierzchniowo przez skropienie emulsja asfaltowa, szybko rozpadowa.
Przy prowadzonych robotach w pasie drogowym, gdzie konieczne jest wykonanie
wykopu na glebokos¢ wigksza niz 1,5 m. obejmujacego jednoczesnie wiecej niz 30 %
jej szerokosci -dla drég o szerokosci jezdni mniejszej niz 5,5 m. nie posiadajacych
zamontowanych na obrzezach kraweznikéw, nalezy dokonaé bezwzglednie
odtworzenie catej szerokosci jezdni.

Odbudowa nawierzchni w szerokosci podanej wyzej obejmuje calg konstrukcje
nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami,

2. Nakonstrukcje odtwarzanej nawierzchni musi si¢ sktadagé:

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm, chyba, ze odkryty grunt nie bedzie spoisty (glina)
wykonawca moze odstapi¢ od koniecznosci stosowania tej warstwy,

Podbudowa z thucznia kamiennego, drogowego o frakcji 31-63 zaklinowana klificem
kamiennym o uziarnieniu 2-8 o tacznej grubosci min 20 cm.

Nawierzchnia wykonana z destruktu asfaltowego zamknigtego powierzchniowo przez
skropienie emulsja asfaltowa, szybko rozpadowa.

Uktadanie nawierzchni z destruktu ma byé wykonywane w temperaturze powietrza
powyzej +20°C. Nalezy stosowa¢ czysty destrukt asfaltowy rozkruszony do 31.5 mm
wolny od zanieczyszczen.

Przed przystapieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé
badanie zaggszczenia gruntu. Powiadomienie o planowanych badaniach nalezy zgtosi¢
telefonicznie lub faksem na dzien przed przystapieniem do badan aby pracownik
zarzadey drogi mogt w nich uczestniczyé.

Brak pozytywnych badaf wyklucza mozliwosé przystapienia wykonania nawierzchni.
Wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu w jezdni I musi by¢ wigkszy lub réwny
0,96 we wszystkich punktach badania i na wszystkich glebokosciach co 20 cm
rze¢dnej, do 1,0 m..




