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W nawiazaniu do pisma z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie okreslenia warunkow

technicznych odbudowy nawierzchni ulicy Zachodniej w zwiazku z budowa sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej uprzejmie informuje Ze odtwarzajac nawierzchnie nalezy:

1.

Wejscie w teren mozZe nastapi¢ po otrzymaniu decyzji na zajecie pasa drogowego. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z decyzjg, zawartymi uzgodnieniami, oraz projektem budowlanym i
wykonawczym. Zajecie pasa drogowego przez sprzet budowlany (samochody, koparki itd.) oraz
skladowane materialy jest traktowane roéwnorzednie z zajeciem pasa pod roboty.
Wykonawca robdt dokona oznakowania i zabezpieczenia ich miejsca zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, bedzie prowadzil stalg kontrole wykonanego oznakowania, a
organizacja ruchu bedzie obejmowaé faktycznie zajmowang strefe robdt. Zobowiazuje sie
Wykonawce po wykonanych pracach do przywrécenia kompletnego oznakowania stalej
organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacjg oznakowania na ¢zas robot.
Wnioskodawca odpowiada za prawidtowe odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w
w/w ulicy, pas nawierzchni oraz chodniki sgsiadujace z robotami nie mogg byé w gorszym stanie
niz przed przystgpieniem do robdt. Jezeli jednak wykonawca robot uchylaé sie bedzie od
odpowiedzialnosci za wykonane prace i natychmiastowego usuniecia usterek lub firma
wykonujaca roboty przestala dzialaé w obrocie gospodarczym to gwarantem jakosei robdt
automatycznie staje sie¢ wlasciciel urzadzenia i to on przejmuje na siebie pokrycie kosztow
prawidlowego odtworzenia nawierzchni pasa drogowego i ewentualnych napraw gwarancyjnych.
Dla odtworzenia nawierzchni jezdni nalezy przyjaé nast¢pujacy warunek. Przy prowadzonych
robotach w jezdni, gdzie konieczne jest wykonanie wykopéw na glebokosé wigkszg niz 1,5 m.
obgjmujgcego (tacznie z wykopami juz wykonanymi podczas prowadzonych prac wodno —
kanalizacyjnych) wigeej niz 30 % szerokosei jezdni, nalezy dokona¢ bezwzglednie odtworzenie
podbudowy i nawierzchni calej szerokosci jezdni,
7 przedstawionego warunku powyzej wynika ze zachodzi koniecznos¢ odtworzenia calej
szerokodci jezdni ulicy Zachodnicgj.
Na konstrukcje podbudowy odtwarzanej ulicy Zachodniej po budowanej kanalizacji i wodociggu
musi si¢ sktadaé:
® podsypka z kruszywa naturalnego grubosci 15 om,
¢ podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63 grubo$ci
20 cm.
e warstwa konstrukcyjna z betonu asfaltowego AC 22P 5/70 o grubosei 7 em.
» zarzadca drogi przedstawi rzedne niwelety odtwarzanej nawierzchni jezdni
Jesli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrdcony lub zapadniety nalezy go
wyregulowa¢ do wlasciwego poziomn i =zaspoinowal przed przystgpieniem do rob6t
nawierzchniowych. Swiatto kraweznika powinno wynosié 8-12 ¢m z tym, Zze musi byé ono
dostosowane do warunkéw rzeczywistych aktualnie panujacych w ulicy tj. dopasowane do
chodnikéw, wjazdow bramowych i przyleglych terendw zieleni. W miejscach przejsé dla pieszych
swiatlo kraweznika nie moze hy¢ wigksze niz 2 cm.




8. Przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé badanie
zaggszczenia gruntu i warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni jezdni. Powiadomienie o
planowanych badaniach nalezy zglosié telefonicznie lub faksem na dzien przed przystgpieniem do
badan, aby pracownik Referatu Inwestycji méglt w nich uczestniczyé. Brak pozytywnych badan
wyklucza mozliwos¢ przystgpienia do wykonania nawierzchni. Wymagany wskaznik
zageszezenia gruntu w jezdni I= 0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
glebokosciach do rzednej 1.0 m co 20 cm. W przypadku watpliwodci odnosnie jakosci
zaggszezenia gruntu zarzadea drogi zastrzega sobie prawo dokonania badan uzupelniajacych,
ktérych koszt ponosi wykonawca robdt jesli badania te wykazg nieprawidlowe zageszczenie
gruntu.

9. W przypadku robdt w chodniku Wnioskodawca zobowigzany jest do przetozenia calej szerokoscei
chodnika w przypadkach, gdy odleglosé krawedzi wykopu do krawedzi chodnika jest mniejsza lub
rowna 1,5 m.
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