ETAP IV

OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJUNA
wypraskami z rozparciem
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EUROTECH Maciej Taff

czenie z przewodem dz.nr 1/4 Dz40, Rz.o.

Proj. potaczenie z przewodem dz.nr 33 Dz40, Rz.0.=75.55 \\
Zasuwa typu E2 DN100 PN16, Hydrant DN80O PN16 na stopce DN OCI>3N‘I

Hydrant DN80 PN16 na tréjniku red. DN100/80 PN16
Proj. potaczenie z przewodem dz.nr 37/7 Dz40, Rz.o.
Proj. potaczenie z przewodem dz.nr 37/4 Dz40, Rz.o.
Proj. potaczenie z przewodem dz.nr 34 Dz40, Rz.o.
Hydrant DN80 PN16 na tréjniku red. DN100/80 PN16
Proj. potaczenie z przewodem dz.nr 32/4 Dz40, Rz.o.
Proj. polaczenie z przewodem dz.nr 32/3 Dz40, Rz.o.
Proj. potaczenie z przewodem dz.nr 1/2 Dz40, Rz.o.

Zasuwa typu E2 DN100 PN16 do rur PE
Zasuwa typu E2 DN100 PN16 do rur PE

C;U Stanistawow Drugi

S ul. Lakowa 2b

Q 05-119 Legionowo

Pra eurotech2000@poczta.onet.pl
OZNACZENIE ,PROF”—U: S INWESTOR: Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w |Umowa nr.:
POZIOM POROWNAWCZY 65.00 m n.p.m. tomiankach Sp.z.0.0. 01/01/01/2012/ZWiK

XXX XXX XXX

RZEDNA TERENU ISTN.

ul.Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
NAZWA PROJEKTU: | Zapewnienie bezpieczenstwa zaopatrzenia

77.20

mieszkancéw w wode poprzez budowe sieci
wodociggowej na terenie sotectwa Lomianki Dolne,

75.37177.00] Proj. potaczenie z przewodem dz.nr 36 Dz40, Rz.o.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

Kepa Kietpinska i Dziekandw Polski w Gminie £omianki.

1.58]75.15] 76.73] Trojnik rownoprzelotowy PE 100 SDR17 Dz110
1.63 [ 75.38| 77.01] Trojnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR17 Dz110

1.63]75.39] 77.02] fuk
1.62]75.47| 77.09] Opaska do nawiercania z odej$ciem gwint. 2"

1.56 | 75.20| 76.76] Opaska do nawiercania z odejsciem gwint. 2"
1.56 | 75.29| 76.85] Opaska do nawiercania z odej$ciem gwint. 2"
1.63] 75.36| 76.99] Opaska do nawiercania z odejsciem gwint. 2"

1.60) 75.34 | 76.94] fuk
1.62) 75.35| 76.97 ] tuk

1.60]75.11] 76.71] fuk
1.60] 75.40] 77.00] Proj. potgczenie z przewodem dz.nr 32/1 Dz40, Rz.0.=75.40

1.61]75.54 | 77.15] Opaska do nawiercania z odejsciem gwint. 2"
1.60] 75.59| 77.19] Opaska do nawiercania z odejsciem gwint. 2"
1.67| 75.53 | 77.20] Opaska do nawiercania z odej$ciem gwint. 2"
1.71[75.46| 77.17] Opaska do nawiercania z odejSciem gwint. 2"
1.60] 75.40| 77.00] Opaska do nawiercania z odej$ciem gwint. 2"

Proj EO’%
1.61]75.55| 77.16] Opaska do nawiercania z odejSciem gwint. 2"

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

NAZWA RYSUNKU: | Profil Sieci Wodociggowej - ul. Brzegowa

L, | I N
SPADKI. DLUGOSCI 4% 73.05m PROJEKTOWAL.: mgr inz. Maciej Taff podpis: {
, 108.55m | 3% upr. nr. WA-401/01 \
SREDN'CA, MATERIAL RAUPROTECT PE 100-RC PN10 SDR-17 Dz110x6,6mm L=181.60m SPRAWDZIL: mgr inz. Adam Lachowski podpis: 4 _.
upr. nr. MAZ/0054/PWQOS/03
s 3 2 & 8 2l RIBR & & 2 S e e 3 3 QIR ) - - =
ODLEGLOSCI o N = < ¥ Hok g8 3 g @ < 5 N o OPRACOWAL: Piotr Danaj podpis:
8.85 10.50 22.05 10.75 .95 |3.902.1f 19.25 15.70 P85  8.00 21.45 30.00 20.15 146 mgr inz. Damian Kaczynski
Q 1.60 Q . iy , Stadium:
H EKTOM ET RY Br-L.210  Br-T.211 Br-N.212 ngr-N.mS Br-LZQr?z,ZABB Br-L215A Br-N.216 Br-NE.32r_1,\T218 Br-N.220 gl Br-N.221 Br-glr._2|3.229 Miejscowo$c¢, data Warszawa, maj 2012 r. Projekt bud-wyk.
Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl) 1 2 Br‘N214 BI'-N21 9 1 3
Br-T.215 Skala: 1:500 RYS. NR 14.8




