Zestawienie studzienek niewtazowych z trzonowag rurg karbowang DN425
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Uwagi:

Rzedne dna wktadki "in situ" zgodnie z profilami,

Dtugos¢ rury teleskopowej 750 mm,

Wszystkie elementy studni od jednego producenta,

Wiaz kanatowy okragty do rur teleskopowych Dn 425, klasy D400,
mocowanie na 2 sruby.
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R ['] R wigczenia [°] T wigczenia [] e wigczenia [] e
81 A30.18 0,425 78,17 75,94 2,23 7492204,87 5802142,83 75,94 0,182 182,3 75,94 0,182 267,8 75,94 0,145 90,1 76,64 0,145 0,0 0,00 0,000
82 A30.19 0,425 78,18 76,02 2,15 7492196,67 5802129,88 76,02 0,182 178,3 76,02 0,182 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
83 30.19a 0,425 78,18 76,04 2,14 7492195,09 5802127,22 76,04 0,182 180,0 76,04 0,182 89,8 76,04 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
84 30.19b 0,425 78,18 76,05 2,13 7492193,94 5802125,28 76,05 0,182 180,0 76,05 0,182 91,4 76,05 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
85 A30.20 0,425 78,18 76,06 2,11 7492192,28 5802122,48 76,06 0,182 180,9 76,06 0,182 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
86 A30.21 0,425 78,18 76,08 2,10 7492190,28 5802119,24 76,08 0,182 180,1 76,08 0,182 265,0 76,65 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
87 A30.22 0,425 78,18 76,12 2,06 7492186,52 5802113,16 76,12 0,182 179,8 76,12 0,182 267,9 76,65 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
88 A30.23 0,425 78,18 76,15 2,04 7492183,58 5802108,38 76,15 0,182 180,0 76,15 0,182 89,6 76,14 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
89 A30.24 0,425 78,19 76,18 2,00 7492179,61 5802101,91 76,18 0,182 179,8 76,18 0,182 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
90 A30.25 0,425 78,19 76,26 1,93 7492171,80 5802089,10 76,26 0,182 180,0 76,26 0,182 269,1 76,76 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
91 A30.26 0,425 78,19 76,28 1,91 7492169,64 5802085,56 76,28 0,182 178,7 76,28 0,182 89,3 76,28 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
92 A30.27 0,425 78,19 76,29 1,90 7492168,37 5802083,36 76,29 0,182 180,0 76,29 0,182 291,6 76,29 0,145 85,2 76,29 0,145 0,0 0,00 0,000
93 A30.28 0,425 78,19 76,31 1,88 7492166,57 5802080,24 76,31 0,182 180,0 76,31 0,182 91,1 76,31 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
94 A30.29 0,425 78,20 76,39 1,81 7492158,79 5802066,79 76,39 0,182 179,9 76,39 0,182 89,5 76,39 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
95 A30.31 0,425 78,20 76,47 1,73 7492148,97 5802058,27 76,47 0,182 92,4 76,47 0,182 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
96 A30.32 0,425 78,20 76,59 1,61 7492136,74 5802038,18 76,59 0,182 268,8 76,59 0,182 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
97 A30.33 0,425 78,20 76,60 1,60 7492134,84 5802039,28 76,60 0,182 180,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
98 A13.2.1 0,425 78,20 76,10 2,10 7492473,99 5802024,36 76,10 0,182 180,0 76,10 0,182 266,6 76,10 0,145 87,1 76,09 0,145 0,0 0,00 0,000
99 A13.2.2 0,425 78,20 76,16 2,04 7492462,91 5802031,04 76,16 0,182 180,2 76,16 0,182 266,8 76,16 0,145 87,0 76,17 0,145 0,0 0,00 0,000
100 A13.2.3 0,425 78,20 76,20 2,00 7492456,24 5802035,09 76,20 0,182 180,0 0,00 0,000 87,4 76,20 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
101 A13.5.1 0,425 78,30 76,18 2,12 749244413 5801972,62 76,18 0,182 179,2 76,18 0,182 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
102 A13.5.2 0,425 78,50 76,25 2,25 7492431,60 5801980,22 76,25 0,182 179,5 76,25 0,182 268,1 76,85 0,145 91,8 76,85 0,145 0,0 0,00 0,000
103 A13.5.3 0,425 78,40 76,28 2,12 7492426,16 5801983,46 76,28 0,182 90,4 76,28 0,182 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
104 A13.8.1 0,425 78,30 76,18 2,12 7492416,16 5801919,84 76,18 0,182 179,5 76,18 0,182 267,7 76,18 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
105 A13.8.2 0,425 78,27 76,27 2,00 7492401,81 5801928,39 76,27 0,182 179,9 76,27 0,182 269,0 76,27 0,145 90,3 76,27 0,145 0,0 0,00 0,000
106 A13.8.3 0,425 78,25 76,30 1,95 7492395,28 5801932,28 76,30 0,182 2694 76,30 0,182 179,0 76,30 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
107 A3.10.1 0,425 78,30 76,09 2,21 7492385,56 5801902,88 76,09 0,182 180,8 76,09 0,182 89,9 76,67 0,145 284,3 76,09 0,145 0,0 0,00 0,000
108 A3.10.2 0,425 78,30 76,34 1,96 7492380,24 5801906,17 76,34 0,182 90,2 76,34 0,182 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
109 A3.14.1 0,425 78,29 76,38 1,91 7492354,34 5801852,48 76,38 0,182 180,3 76,38 0,182 271,2 76,38 0,145 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000
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Lokalizacja: LOMIANKI
Wykonawca: Spdtka z 0. o.
35-113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44
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