Plyta przykrywajaca

Studnia betonowa rewizyjna DN1200
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Wiaz zeliwny DN 600 D400 (DETAL "B") DETAL "B" - Sczegdl montazu wlazu:
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Witaz zeliwny DN 600 D400
obetonowanie pierscienia Rzt
Krag nadstawczy wlazu - beton C16 ol
_ Pierscien wyréwnawczy - rindoan )
A 6, 8, 10 cm, dostosowaé - g '
_ DETAL "A" do rzednej terenu _ N
N\ Warstwa betonu

Dennica zbiornika

|8
\&\\RN\\%
\\

Plyta E~<E.<<<m_.moml\

OPIS RZEDNYCH
DETAL "A" - Felc wg. Din 4034 cz.1, uszczelka DS BS 2000
Rz.t. Rzedna terenu
Rzedna dna studni
LE? w srodku kinety

Piasek stabilizowany
cementem w proporcjach 1:10

200,

Kregi oraz pokrywy betonowe monolityczne, Beton C35/45, klasa obcigzenia C (100kN/os), nasigkliwo$¢ <5%,
mrozoodpornos¢ dla zbiornika i kregéw powyzej F100, mrozoodpornosc¢ dla ptyty F150;

Wszystkie elementy tgcznie z ptytg pokrywowa taczone na uszczelke

Przed potgczeniem ze sobg elementow betonowych, uszczelki nalezy posmarowac pastg poslizgowg dotgczong
przez producenta do elementdéw betonowych;

Maksymalna wysoko$¢ do jakiej mozna stosowac pierscienie wyréwnawcze - 20 cm.;

Dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC (samozageszczalnego), o0 minimalnej wysokosci 2000mm
(chyba, ze zbyt mata wysoko$¢ studzienki na to nie pozwala) celem ograniczenia liczby potgczen pomiedzy
elementami

Witaz kanatowy @600 klasy D400 zgodnie z normg PN - EN - 124, wysokos$¢ 15 cm, pokrywa z zabezpieczeniem
przed obrotem lub niewtasciwym utozeniem (z pozycjonowaniem), z zabezpieczeniem kradziezowym za pomoca
rygli, korpus wtazu przystosowany do kotwienia w podtozu podczas montazu

Stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa sztucznego) montowane mijankowo w
dwdch rzedach w odlegto$ciach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczacym sie w
przedziale 27-30 cm

Wszystkie elementy studni od jednego producenta

Studnia betonowa rewizyjna DN1200 z przepadem wewnetrznym

Wkiadka wewnetrzna

prefabrykowane przejscie

Szczegot wykonania obejmy: Sruba, podkiadka, nakretka M8

,—Pret gwintowany MD

szczelne dla rury PVC
¢ 430

Nakretka MD 100,

H>1000

1. Wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali min. OH18N9,
2. Montaz obejm do zbiornika wykona¢ za pomoca kotwy chemicznej,
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\ 3. Profilowanie kinety dla przepadu jak dla odrzutu bocznego, faczenie
w strop, zakonczenie wyobli¢,

Rura dolotowa PVC

Rura spadowa PVC
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Obejma montazowa

Kolano 90°
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/ A 4. Montaz wktadki wykona¢ za pomoca kotew stali nierdzewnej HST-R,
e X Y 5. Montaz przejscia szczelnego wykonuje prod. zbiornika,
< 6. Przejscie szczelne wykonaé w wariancie mufy bez progu oporowego z
i wklesta szyjka dostosowang do promienia zbiornika
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UWAGA!
Kaskade wewnetrzng z wkiadka
stosowa¢ od wysokosci przepadu H>1,0m

Studzienka niewlazowa z trzonowa rura
karbowang DN425

\ Wiaz 425 zeliwny klasy D400

Rz.t.
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Rura teleskopowa
425/750

Uszczelka

750 mm

Rura trzonowa

: karbowana 425
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_ Wktadka "In-Situ"
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100 = 200 mm
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Kielichy ®160-@400+*

w tym nastawne
dla $160-9315

Uwagi:
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Rzedne dna wktadki "in situ" zgodnie z profilami,

Dtugosé rury teleskopowej 750 mm,

Wszystkie elementy studni od jednego producenta,

Wiaz kanatowy okragly do rur teleskopowych Dn 425, klasy D400,
mocowanie na 2 sruby.

Opis rzednych
Rz.t. rzedna terenu
Rz.Wi rzedna dna wkiadki
"in situ"
Rz.ds. «Nmo_qm dna studni w
srodku kinety

Wiaz kanatowy - system zabezpieczenia
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. Pokrywa D400 ryglowana logo
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. Zaczep rygla QUICK BLOCK
. SRUBA 78mm QUICK BLOCK
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. Zowleczko 3,8x45 QUICK BLOCK
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? Adres: ul. Rolnicza 244, 05-092 t OMIANKI
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Koscielna Droga, Wislana czes¢ |, drogi dojazdowe do ul. Chopina,
drogi dojazdowe do ul. Koscielna Droga, Lutostawskiego, Paderewskiego,
. Elsnera, Kamihskiego cz. |, Bogustawskiego, Niemena, Bacewicz, Moniuszki
Projekt: Vivaldiego, Kilara w tomiankach - cze$é 2
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ZESPOt. PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: _ Specjalnos¢: PODPIS:

Projeldant Upr.budNr etalacyna W eakrese St

mgr inz. lwona Rybak PDK/0082/PWOS/05  |wentyl. gaz_ wodkan - "

Sprawdzajacy: Upr.bud.Nr: _3mﬁm__mo§.:m w Mmr«.mm_.m m__mo_f

mgr inz. Marcin tabaj PDK/0025/POOS/O9  |wartol- gas aadkanr Yo"

Opracowanie:

mgr inz. Ireneusz Gorski

Faza: Data opracowania: 07.2017r.
PROJEKT WYKONAWCZY Skala rysunku:

Nazwa rysunku:

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNYCH

Nr arkusza:

Nrrys.: A. . \_




