SCHEMAT WYKONANIA HYDRANTU - SZCZEGOL

BLOK PODPOROWY
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Obsypka zwirowa 8/16 wym. 500 X 500 X Z

Uwagi:
Wymiarowanie elementéw zgodnie z typami wskazanymi w tabeli Zestawienie materiatow,
dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych - rownowaznos¢ okreslona w opisie
technicznym,
Zastosowac¢ obudowe betonowa numer 9 i 22 na terenach nieutwardzonych,
Dlugos¢ krocca X ustali¢ zgodnie z zagtebieniem hydrantu, przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptaciji.
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Numer Nazwa llos¢
1 Trojnik kotnierzowy DN150/80 1 szt.
2 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 LS do rur PE 90 | 1 szt.

Kotnierz stalowy pokryty polimerowg warstwg 1 szt
antykorozyjng dla rury PE 90 szt.
3 |Uszczelka EPDM z wktadkg metalowg dla rury PE 90| 1 szt.
Sruby, nakretki, podkfadki ze stali nierdzewne; 8 szt.
4 Zasuwa krotka DN8O 1 szt.
5 Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN80 | 1 szt.
6 Rura PVC lita SN8 @160 1 szt.
7 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
Skrzynka uliczna do zasuwy - wysoka PN-M-74081
8 1 szt.
B-W
9 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
Uszczelka EPDM z wktadkg metalowg dla DN 80 | 1 szt.
10
Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2 | 8 szt.
11 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 1 szt.
12 Kréciec dwukotnierzowy DN80 L=300 mm 1 szt.
Uszczelka EPDM z wktadkg metalowg dla DN 80 | 1 szt.
13
Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2 | 8 szt.
14 Kolano kotnierzowe ze stopkg N DN80 1 szt.
15 Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15 1 szt.
Uszczelka EPDM z wktadkg metalowg dla DN 80 | 1 szt.
16
Sruby, nakretki, podkfadki ze stali nierdzewnej A2 | 8 szt.
17 Krociec dwukotnierzowy X DN80 L=X mm 1 szt.
Uszczelka EPDM z wktadkg metalowg dla DN 80 | 1 szt.
18
Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2 | 8 szt.
19 Hydrant przeciwpozarowy podziemny 1 szt.
20 Obudowa betonowa hudrantu 1 szt.
21 Skrzynka hydrantu podziemnego 1 szt.
22 Obudowa betonowa hydrant 1 szt.
23 Rura PE 90 + 2 mufy elektrooporowe 1 kpl.
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Skrzynka uliczna do zasuw , lechnicznym,
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Montaz rury PVC na wcisk
Podbetonowanie C12/15

¢190

9157

NN

24

N

$140

W\U

270

9185

9270

1. Korpus - zeliwo szare bitumizowane
2. Pokrywa - zeliwo szare bitumizowane
3. Sruba mocujaca

SCHEMAT WYKONANIA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO - SZCZEGOL

BLOK PODPOROWY
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Zestawienie materialow
Numer Nazwa llos¢
1 Korek PE 100 SDR 11 do rur PE 40 1 szt.
2 Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE 1 szt
100 SDR 11 do rur PE40 .
3 Rura PE 40 SDR 11 1 szt.
4 Zasuwa kielichowa przytgcza DN 32 1 szt.
5 Rura PE 40 SDR 11 1 szt.
6 Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE 1 szt
100 SDR 11 do rur PE40 .
7 Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania PE 1 szt
100 SDR11 <érednica wodociagu>-40 np. PE110/40| ' St
3 Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy 1 szt
przytgczeniowej DN 32 szt.
9 Rura PVC lita SN 8 @160 1 szt.
10 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
11 Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W 1 szt.
12 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
13 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 1 szt.

Dtugos¢ rury numer 3 zgodnie z zagospodarowaniem terenu,
Wymiarowanie elementéw zgodnie z typami wskazanymi w tabeli Zestawienie materiatow,
dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw rownowaznych - rownowaznos¢ okreslona w opisie

Zastosowa¢ ptyte betonowa numer 12 na terenach nieutwardzonych.
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