nawierzchnia: droga betonowa
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RZEDNA DNA WYKOPU
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ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

SPADKI, DtUGOSCI

OW 0.2%
25.9m

15.6m
SREDNICA, MATERIAL PE63 SORTT L=41.0m
ODLEGI/_OSC| ° ) 7.4 ) 18.1 > > 6.6 g 8.9 N
HEKTOMETRY w40.8 w40.8.1 w40.8.2 w40.8.3 w40.8.4

Generator rysunkowy 7.33¢ (www.epl—graf.com.pl)
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[Proj. pofgczenie z przewodem #63, Rz.o.

.90 75.87 76.02 76.05 77.95 tréjnik siodtowy
.75 76.03 76.18 76.20 77.95 zasuwa
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droga bet. szer.

[Proj. pofqczenie z przewodem 63, Rz.o.
0.8m

1.88 75.89 76.04 76.07 77.95 trojnik siodfowy
1.73 76.05 76.20 76.22 77.95 zasuwa

1.74] 76.04] 76.19] 76.21]

o
S\

QY =
ol

—

.0

w40.8.%2
WAO.8.2.
A0

d 89.5°

= |
1

=76.08

droga bet. szer.

[Proj. pofqczenie z przewodem 963, Rz.o.
0.8m

1.87 75.90 76.05 76.08 77.95 trojnik siodtowy
76.07 76.22 76.24 77.95 zasuwa
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UWAGA:

1. Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia naniesiono zgodnie z
informacjq dysponentdw uzbrojenia,

2. Gtebokos¢ uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w
przypadku braku informacji o gfebokosci, orientacyjnie w
sposbb narzucony przez program wspomagajqgcy projektowanie
"Profil Koordynator”,

3. Wyprzedzajgco wykona¢ odkrywki w celu identyfikaciji
ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego gfebokosci,

4. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
niezinwentaryzowaneqgo, w przypadkach wqtpliwych wykona¢
wykopy kontrolne,

5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé pod
nadzorem dysponentdw sieci zgodnie z warunkami podanymi
w uzgodnieniach branzowych.

6. Grubos¢ podsypki 15cm piaskiem.
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