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Potgczenie odptywu:

RSR 400

PE-80 400x12,3mm (SDR 33)
Spadek: 2%

Spadek: 0,2
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odptyw RSR

Spadek: 0,2
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1.) Przytgcze wlotowe:
PE-80 160x14,6mm (SDR 11)
%,

2.) Przytgcze wlotowe:
PE-80 160x14,6mm (SDR 11)

%,

Inwestor: ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W £OMIANKACH Sp. z 0.0.
Adres: ul. Rolnicza 244, 05-092 Lt OMIANKI
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Koscielna Droga, Wislana czes¢ |, drogi dojazdowe do ul. Chopina,
drogi dojazdowe do ul. Koscielna Droga, Lutostawskiego, Paderewskiego,
) Elsnera, Kaminskiego cz. |, Bogustawskiego, Niemena, Bacewicz, Moniuszki
Projekt: Vivaldiego, Kilara w tomiankach - czes$¢ 2
Lokalizacja: LOMIANKI
Wykonawca: Spotka z 0. o.
35-113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: Specjalnosé: PODPIS:
i . . instalacyjna w zakresie sieci,

Pro]e_k{ant. Upr.bud.Nr: instalac}?\ urzgdzen cieplnych,

mgr inz. lwona Rybak PDK/0082/PWOS/05 wentyl., gaz., wod-kan

Sprawdzajacy: Upr.bud.Nr: insiallacyjna w ﬁakf,esie siedi,

mgr inz. Marcin £abaj PDK/0025/PO0SIO8 | mertet gas - agkan "

Opracowanie:

mgr inz. Ireneusz Gorski

Faza; Data opracowania:  07.2017r.
PROJEKT WYKONAWCZY Skala rysunku: 1:200

Nazwa rysunku: Nr arkusza:

STUDNIA ROZPREZNA DN1000 - SrozP2 | Nrrys: 4.7




