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W odpowiedzi na otrzymany wniosek w sprawie uzgodnienia projektu odbudowy pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana — dz. nr ew. 972/2 obreb 0005; 19; 25/1
obrgb 0006) w m. tomianki gm. tomianki, Zarzad Drdég Powiatowych w Ozarowie
Mazowieckim pozytywnie uzgadnia przediozony projekt w zakresie odbudowy konstrukcji
elementoéw drogi powiatowej, po wykonaniu sieci sanitarnej pod warunkiem:

1. warstwe ulepszonego podioza nalezy wykonac¢ z gruntu niewysadzinowego
(piasku) stabilizowanego cementem C 3/4 wg. PN — EN 14227 - 10.

Przed rozpoczeciem robot, Inwestor zobowigzany jest uzyskac zgode zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego. Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem ZDP Ozarow Mazowiecki.

Z powazaniem

W zatgczeniu:
(1/. / Projekt wykonawczy - 1 egz.

Otrzymuia:
Qy' GEOKART - INTERNATIONAL Sp. z 0.0.
ul. Wita Stwosza 44,
35-113 Rzeszow
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OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Koscielna Droga, Wiélana czes¢ 1, drogi dojazdowe do ul. Chopina,
drogi dojazdowe do ul. Kosécielna Droga, Lutostawskiego,
Paderewskiego, Elsnera, Kaminskiego cz. I, Bogustawskiego,
Niemena, Bacewicz, Moniuszki, Vivaldiego, Kilara w Lomiankach

Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wislana
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~Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej [...] w tomiankach”
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B. ZAL ACZNIKI

- Oswiadczenie Projektanta

- Kserokopia decyzji o nadaniu uprawnien Projektanta

- Kserokopia za$wiadczen o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
i wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej Projektanta

- Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia

SPIS RYSUNKOW:

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny
Rys. nr 2 — Przekroje typowe, Szczegoly
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~Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej [...] w tomiankach”

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej dla zadania pn.:
~Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Koscielna Droga,
Wislana cze$¢ I, drogi dojazdowe do ul. Chopina, drogi dojazdowe do ul. Koécielna Droga,
Lutostawskiego, Paderewskiego, Elsnera, Kamiriskiego cz. I, Bogustawskiego, Niemena,
Bacewicz, Moniuszki, Vivaldiego, Kilara w tomiankach”, obejmujgcy swoim zakresem:
odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2420W — ul. Wislana w m. tomianki, po
budowie kanalizacji sanitarne;.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w m. Lomianki, gmina: tomianki, powiat: warszawski
zachodni, wojewodztwo: mazowieckie.

w r iewzieci

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa;
b) Projekt branzy kanalizacja sanitarna;
c¢) decyzja nr 1/1.3/2017, znak: SIR.4021.1.3.1.2017 z 18.09.2017 r.;
d) Geotechniczne warunki posadowienia — maj 2017 r.;
e) Obowigzujgce rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog i ulic:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego;
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania, i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
[4] Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;
[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych;
[6] Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ | - Wprowadzenie. Czes¢ Il - Zagadnienia techniczne, Transprojekt -
Warszawa 2000 i 2002;
[7] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych — zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;
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~Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej [...] w tomiankach”

[8] Wytyczne do projektowania szerokosci odtwarzania nawierzchni przy wykonywaniu
wykopow wasko przestrzennych na ulicach miasta Wroctawia — opracowane przez firme
SOLID na zlecenie MPWiIK.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakres przedsigwzigcia objety niniejszym projektem branzy drogowej obejmuje odtworzenie
nawierzchni drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wislana, zgodnie z decyzjg nr 1/1.3/2017
Zarzgdu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, znak: SIR.4021.1.3.1.2017 z 18.09.2017 r.
Celem niniejszego opracowania jest:
- okre$lenie sposobu rozbiérki i odtworzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej na
dziatkach nr ewid.: 972/2, 19, 972/1, 426/1 i 289;
- okreslenie sposobu rozbiorki i odtworzenia nawierzchni zjazdu publicznego na dziatce
nr ewid.: 19;
- okreSlenie sposobu rozbiérki i odtworzenia nawierzchni miejsc postojowych
zlokalizowanych na dziatce nr ewid.: 19i 25/1;
w zakresie niezbgdnym do budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2420W — ul. Wislana.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga powiatowa nr 2420W - ul. Wislana przebiega w terenie zabudowanym. Posiada
jezdnig¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci od okoto 5,7 m do okoto 6,7 m. Po lewej stronie
drogi, przy jezdni, zlokalizowany jest ciek przykraweznikowy z 3 rzedow kostki brukowej
betonowej oraz kraweznik, za ktérym znajduje sie ciezka rowerowa i chodnik o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej. Po prawej stronie jezdni zlokalizowane sg odcinkowo
krawezniki oraz chodnik i miejsca postojowe o nawierzchni z prefabrykatéw betonowych:
kostki brukowej i ptyt azurowych.

W pasie drogowym oraz jego otoczeniu przebiegajg napowietrzne i podziemne sieci
uzbrojenia terenu. Lokalizacje urzadzer przedstawia mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie geotechniczne warunki
posadowienia, w oparciu o wykonane otwory geotechniczne nr 15i 186.

Na podstawie badan geologicznych mozna stwierdzi¢, ze droga posiada nawierzchnig
asfaltowg o gruboéci od 11 do 18 cm, uloZzong na podbudowie z betonu. Ponizej wystepuja
piaski $rednie. Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworze 15 na gtebokosci 2,1 m; w

otworze 16 zwierciadta wody gruntowej nawiercono.
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Na podstawie ww. uktadu i stanu gruntéw podioze zakwalifikowano, na podstawie [7]
do grupy nosno$ci: G1, warunki wodne: przecigtne. W poziomie posadowienia konstrukgji
nawierzchni nie wystepuje zwierciadio wody gruntowej. Obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

6. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi nalezy wykona¢ po wykonaniu sieci
kanalizacyjnej. Zaktada si¢ wykonanie sieci kanalizacyjnej metodg przewiertu pod jezdnig
drogi. W jezdni drogi powiatowej nr 2420W zlokalizowane sg studnie przewiertowe. Budowa
kanalizacji sanitarnej metodg wykopu otwartego realizowana bedzie w obrebie zjazdu
do obiektéw handlowych i w obrebie stanowisk postojowych, na dziatkach nr ewid.: 19 i 25/1.
Wykop pod kanalizacje bedzie wykonany jako umocniony z obudowg pelna. Szeroko$é
wykopu przyjeto rowng 0,8 m dla wykopu liniowego oraz 1,6 m dla studzienek. Szerokos¢
wykopu w przypadku komor technologicznych jest zmienna izalezy od wielkosci komory
zgodnie z projektem sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres odtworzenia nawierzchni wskazano na planach sytuacyjnych.

Materiaty uzyskane przy wykonywaniu rozbiorki powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nowych nawierzchni. Nalezy uzywaé
materiaty odpowiadajgce wymaganiom wskazanym w projekcie.

Kolejnos¢ robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni:

- konstrukcje nawierzchni (nawierzchnie wraz z podbudows) w pierwszej fazie robét
nalezy rozebra¢ na szeroko$¢ umozliwiajgcg ustawienie komory przewiertowej lub
wykonania wykopu pod budowe kanalizacji sanitarnej,

- zasyp wykopu nalezy wykona¢ zgodnie opisem branzy sanitarne;,

- nawierzchnie i podbudowe nalezy rozebra¢ zachowujac zasade przesuniecia spoin
poszczegolnych warstw konstrukcyjnych, ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé
przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 15 cm.

Grunt zasypowy w wykopie, nalezy zage$ci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika
zagegszczenia |s rownego min. 1,0 do gtebokosci min. 1,20 m od spodu w-wy ulepszonego
podioza, a ponizej 1,20 m od spodu w-wy ulepszonego podtoza do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia |s réwnego min. 0,97.

Dla powierzchni nieutwardzonych (np. terenéw zielonych i trawnikéw) nalezy uzyskaé
stopien zaggszczenia |s rowny min. 0,97 do gtgbokosci min. 1,20 m od poziomu istniejacego
terenu, a ponizej 1,20 m od poziomu istniejgcego terenu do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia |; rbwnego min. 0,95.

Wymagane zageszczenie nalezy potwierdzié¢ badaniami.

Po zakonczeniu prac teren robét nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Wszystkie naruszone elementy pasa drogowego (zjazdy; chodniki; krawezniki; obrzeza;
zielence; elementy odwodnienia jak np.: rowy, $cieki korytkowe; oznakowanie poziome
i pionowe; elementy bezpieczerstwa ruchu itp.) nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego.

W miejscach, gdzie bedzie konieczne rozebranie kraweznikow, nalezy je rozebraé
i ponownie odtworzyé w miarg mozliwosci wykorzystujac te z odzysku. Uszkodzone
krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe. Krawezniki nalezy posadowié na lawie z betonu
C12/15 z oporem. Istniejgcg nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdéw nalezy odbudowaé
w konstrukcji jak w stanie istniejacym, z wykorzystaniem materiatbw pochodzacych
zrozbiorki. Uszkodzone w trakcie rozbiorki materialy nalezy wymienié na nowe
0 parametrach co najmniej im odpowiadajgcych.

Istniejace spadki poprzeczne i podiuzne nalezy zachowa¢ jak w stanie istniejgcym.

K KCJA EN IERZCHNI
i konstrukcii

licz zeroko$é wskazan rojow t

e 5cm -w-wa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S, dla kategorii ruchu KR3;

e 8 cm - w-wa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W, dla kategorii ruchu KR3;

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

0/31.5;

e 20 cm - w-wa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego (piasku)
stabilizowanego cementem: C 0,4/0,5 <= 2,0MPa wg PN-EN 14227-10, E2>=100MPa;

e podioze G1 - zasypka rurociggu: grunt niewysadzinowy, Is>=1.00, E2>=80MPa.
Warstwy nawierzchni nalezy utozy¢ na podiozu G1 (w-wa ulepszonego podtoza)
charakteryzujgcym sie:

- warto$cig wtérnego modutu sprezystosci E2>=100 MPa;

- wartoscig wskaznika odksztatcenia lo =E2/E1<=2.2.

Wymagang no$nosc¢ podtoza i podbudowy nalezy potwierdzi¢ badaniami - metodg plyty VSS.

Wykonani

z k kanalizacii:

e 5cm - w-wa $cieralna — beton asfaltowy AC 8 S, dla kategorii ruchu KR3;
e istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni - po sfrezowaniu istniejgcych warstw

asfaltowych na gt. 5 cm.

Konstrukcja odtworzenia konstrukcji nawierzechni stanowisk postojowych
e  kostka brukowa betonowa z rozbiorki:

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
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e 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31.5;

e 20 cm - w-wa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego (piasku)
stabilizowanego cementem: C 0,4/0,5 <= 2,0MPa wg PN-EN 14227-10, E2>=100MPa;

e poditoze G1 - zasypka rurociggu: grunt niewysadzinowy, Is>=1.00, E2>=80MPa.

W ' t konania robét nawierzchni

Warstwe $cieralng nalezy wykonaé na catej szerokosci jezdni i dtugosci min. 8 m
mechanicznie (rozscietaczem) i zagescic¢ walcem.

Do uszczelnienia potgczen technologicznych nalezy stosowac tasmy uszczelniajgce lub
bitumiczng mase zalewowa wedtug norm lub aprobat technicznych.

Potgczenia migdzywarstwowe nalezy wykonaé poprzez skropienie podioza lepiszczem.
Skropienie lepiszczem nalezy wykona¢ emulsjg asfaltowg wedtug PN-EN 13808.

Potgczenia warstw Scieralnych oraz potgczenia warstwy $cieralnej z innymi materiatami
i urzadzeniami winny mie¢ szczeliny zalewowe wypetnione elastyczng zalews lub posiadaé
szczeliny z tadmy topliwej.

Ztgcza w konstrukeji nawierzchni wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem
siebie co najmniej o 15 cm.

Powierzchnia wykonanej warstwy nawierzchni powinna mieé¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przebitumowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zigcza w nawierzchniach powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzenie niezbednych badan, pomiarow
i kontroli (w tym laboratoryjnych) ponosi Wykonawca.

Po odtworzeniu konstrukcji nawierzchni pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuwy
gazowe i wodociggowe nalezy wyregulowaé do poziomu odtwarzanej nawierzchni.

Istniejgce oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu, w przypadku koniecznosci rozbiorki na czas wykonywaniu rob6t, nalezy odtworzy¢ do
stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie zmiany statej organizacji ruchu.

Szczegoty rozwigzania sytuacyjnego przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego w skali
1:500.

Szczegoly przekrojow poprzecznych przedstawiajg rysunki przekrojow typowych w skali
1:50.
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7. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

Do wykonania przewidziano w niezbednym zakresie rozbiérke istniejacych nawierzchni
oraz krawegznikow na szeroko$¢ wykopdw kanalizacyjnych oraz frezowanie istniejgcych
warstw asfaltowych nawierzchni jezdni na gleboko$¢ wskazang w pkt 6 i na rysunkach
przekrojéw typowych.

Przewidziano rowniez wykonanie wykop6w i nasypow (zasypu) w zakresie niezbednym
do odtworzenia nawierzchni.

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiorki i wykopéw, nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢é z terenu budowy i przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie,
ktdra posiada zezwolenie na gospodarowanie odpadami oraz sprzet pozwalajgcy na odbior
i transport odpadéw w sposob bezpieczny dla $rodowiska.

Odpady komunalne powstate w trakcie realizacji inwestycji nalezy przekazaé do utylizacji
na wiasciwe wysypiska $mieci.

Po wykonaniu rob6t — wykopow kanalizacyjnych i zasypaniu wykopéw do rzednych
terenu, poza istniejgcymi nawierzchniami (w terenach zielonych), na zasyp nalezy ulozyé
warstwe ziemi urodzajnej (humusu), obsia¢ je mieszanka traw i odpowiednio pielegnowaé do
czasu ich ukorzenienia sie.

8. UZBROJENIE TERENU

Lokalizacje urzgdzen uzbrojenia terenu przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizowaé
istniejacy przebieg i gtebokos¢ urzadzen infrastruktury obcej, ktoéra mogtaby kolidowaé
lub zosta¢ uszkodzona w trakcie prowadzonych prac i ustali¢ rzeczywistg gtebokosé
jej posadowienia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
przed przystapieniem do rob6t, nalezy powiadomi¢ Inwestora/Projektanta w celu podjecia
decyzji do do dalszego postgpowania. Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy
urzadzen uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie z zachowaniem warunkéw wydanych
przez administratorow poszczegoéinych sieci lub w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
W przypadku odkopania urzgdzen obcych nalezy przed kontynuowaniem prac, odpowiednio

je zabezpieczy¢.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw 2ycia i zdrowia
mieszkancow.
Projektowane elementy nie wymagajg zasilania w biezgcg wode.
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~Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej [...] w tomiankach”

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wplyw na $rodowisko w jego bezpoérednim
sgsiedztwie, nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpadéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytlowych, plynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpadéw oraz emisji
zanieczyszczenn do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter
przede wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen elektromagn‘etycznych
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegolne zagrozenia dla gleby, wéd
podziemnych i powierzchniowych.

10.INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgce] ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé
projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub bledéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora iflub Projektanta. Rysunki icze$é opisowa sg
dokumentami wzajemnie sig¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete
na rysunkach lub ujgte na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby
byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentagii
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia

problemu.

. ZAL I
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Rzeszow, 29.09.2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 1994
Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.), o$wiadczam, Ze projekt branzy drogowej dla zadania pn.:
«Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Koscielna Droga,
Wislana czesc I, drogi dojazdowe do ul. Chopina, drogi dojazdowe do ul. Koscielna Droga,
Lutostawskiego, Paderewskiego, Elsnera, Kamiriskiego cz. I, Bogustawskiego, Niemena,
Bacewicz, Moniuszki, Vivaldiego, Kilara w tomiankach”, zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE.J:

mgr inz. Rafat Biernacki

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDK/0196/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Podpis:



AN PODKARPACKA OKREGOWA
' IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0044/11 Rzeszow, 2011-12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz.42, z péZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt |, art.14 ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz .U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.,) oraz § I1ust 1 pktl,§15i
§ 18 ust. I pkt 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RAFAL BIERNACKI
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo /
ur. 14 stycznia 1981 r., miejsce urodzenia — Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0196/POOD/11

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji  stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy PDK OIIB

¥ N,
/ 2} "\ — \J‘
dr inz. Zbigniew Plewako +4F. 2 lJ

mgr inz. Andrzej Hliniak.....}... L o

inz. Stanistaw Dolggowski /.., i._fff :




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Rafal Biernacki

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt I i art.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

1. Namocy § 151 § 18 ust. |1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbzn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécez przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi

uprawnieniami.

Sklad Orzekajaey PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako @‘* \\
mgr inz. Andrzej Hliniak.....\... oMo /

inz. Stanistaw Dot¢gowski. ... .;; =

~—

Ouzymuja;

!ﬁan Rafal Biernacki
ul. Florianska 188
38-440 Iwonicz

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PCY-R6X-85M *

Pan Rafat Biernacki o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0086/12

adres zamieszkania ul. Warszawska 18B/24, 35-205 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-20 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




Zarzad Powiatu Ozarow Mazowiecki, 18.09.2017 r.
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 129/133
05 — 850 Ozardow Mazowiecki

Adres do korespondencii:
Zarzgd Drog Powiatowych

ul. Poznanska 300

05 - 850 Ozardw Mazowiecki

SIR.4021.1.3.1.2017

DECYZJA Nr 1/1.3/2017

Na podstawie art. 19 ust. 1 iust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 1 i ust. 1a, art. 39 ust. 3 i ust 3a, ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), art. 104 i art.
107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r.
poz. 23 ze zm.) oraz Uchwaty Nr 108/2007 Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia
18 pazdziernika 2007 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w QOzarowie
Mazowieckim do wydawania w imieniu Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego decyzji
administracyjnych oraz do zatatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzgdcy drog powiatowych
wynikajgcych z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440
ze zm.), porozpatrzeniu wniosku (L. dz.: 2737/2017), Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji
w tomiankach Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Rolnicza 244, 05 — 092 Lomianki, w imieniu ktérego dziata
Pan tucjan Pietluch reprezentujgca firme GEOKART — INTERNATIONAL Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wita
Stwosza 44, 35 - 113 Rzeszow, na podstawie petnomocnictwa z dnia 19.04.2017 r.

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wislana - dz. nr ew. 972/2 potozona
w miejscowosci Lomianki, obreb nr 0005 oraz dz. nr ew. 19 i 25/1 polozone w miejscowosci tomianki,
obreb nr 0006) sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng
(ul. Warszawska) do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2420W (ul. Rolnicza) w miejscowosci
tomianki, gmina tomianki, wg lokalizacji przedstawionej orientacyjnie na kopii mapy zasadniczej
bedacej zatgcznikiem nr 1, stanowigcej integralng czes¢ niniejszej decyzji. na ponizszych warunkach.

1. Urzadzenia infrastruktury (odcinek sieci) niezwiazanej z drogg winne odpowiada¢ wymogom
zawartym w § 140 pkt 4 | 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 ze zm.).

2. Projektowany odcinek sieci w pasie drogowym w/w drogi powiatowej nalezy zlokalizowa¢ zgodnie
z przebiegiem wskazanym na zalgczone] mapie, na giebokosci co najmniej 1,5m liczac
od poziomu jezdni do zewnetrznego lica urzgdzenia.

3. Przedmiotowg inwestycje nalezy wykonaé metoda bezwykopowa, ograniczajac do minimum
ingerencje w konstrukcje nawierzchni jezdni. W przypadku koniecznosci wykonania wykopow pod
komory przewiertowe, studnie itp., odbudowa konstrukcji jezdni na warunkach wpisanych
w punkcie 5. Studnie nalezy lokalizowac w osi pasa ruchu.

4. Utrzymanie infrastruktury kanalizacji sanitarnej nalezy do jej posiadacza.

5. Warunki odbudowy pasa drogowego:

1) Roboty ziemne:
Zasypka kanatu z gruntu rodzimego nadajecego sie do poncwnego wbudowania
(zageszczainego, bez czesci organicznych, speiniajgcego warunek noénoéci dla podioza
budowlanego G1), lub jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ speiniony, z gruntu
wymienionego. Wykonane nasypy (zasypka kanalu) powinna charakteryzowaé sie
nastepujgcymi wskaznikami zageszczenia:

- do gtebokosci 1,2m od spodu warstwy odsaczajace] Is = 1,00, ponizej 1.2m Is = 0,97
{wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych),



- do glebokosci 1,2m od poziomu istniejacego terenu Is = 0,97, ponizej 1,2m Is 2 0,95
(wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych).

2) Odtworzenie konstrukgcji jezdni nalezy wykonaé, wedtug ponizszych warunkow:

- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego cementem (Rm = 2,5 MPa) o grubosci
20 cm.

— warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja
0+31,5 mm o grubosci 20 cm,

- warstwa wigzgca KR 3 typ AC 16W o grubosci 8 cm,

- warstwa $cieralna KR 3 typ AC 8S o grubosci 5 cm. Warstwe wykonac¢ na szerokosci pasa
ruchu (3,00 m) i na dlugosci minimum & m mechanicznie (rozscielaczem) i zagescic
walcem, w przypadku wykonania wykopdéw w obu pasach ruchu nawierzchnie jezdnia
wykonac na szerokosci catej jezdni,

- polaczenia warstw asfaltowych przy uzyciu (skropienie kazdej warstwy) emulsji asfaltowe;,

—~ potgczenia technologiczne (styk warstwy asfaltu istniejacego z asfaltem wbudowywanym)
nalezy uszczelni¢ za pomoca tasmy uszczelniajgcej lub bitumiczne] masy zalewowe).

6. Lokalizacje projektowanych urzgdzen infrastruktury w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi
nalezy uzgodnic z ich wiascicielami.

7. Budowa projektowanych urzadzen infrastruktury nie moze narusza¢ prawa wiasnosci stron
trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

8. Roboty budowlane zwigzane z umieszczeniem projektowanego odcinka sieci w pasie drogowym
przedmiotowe] drogi powiatowe] nalezy prowadzi¢ w okresie od kwietnia do pazdziernika,
w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych pozwalajgcych na wiasciwe odtworzenie pasa
drogowego. Wykonanie robdt poza w/w okresem mozliwe bedzie tylko w szczegodinie
uzasadnionych przypadkach.

9. Na etapie zgloszenia zakonczenia robét zwigzanych z wybudowaniem projektowanego
urzadzenia, konieczne jest przedstawienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
przedmiotowych odcinkéw sieci.

10. Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotgczy¢ zatwierdzony projekt czasowej
organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

11. W przypadku wystgpienia kolizji w fazie umieszczania przedmiotowych urzadzen infrastruktury
z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi w pasie
drogowym, inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia wiw urzadzen lub
obiektow, na warunkach uzgodnionych z ich Wiascicielem.

12. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 mérca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 1.
poz. 1440 ze zm.), jezeli budowa, przebudowa fub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia
urzadzenia uzgodnionego niniejsza decyzjg koszty tego przetozenia ponosi wiasciciel
urzadzenia.

13. Za umieszczenie urzadzenia infrastruktury uzgodnionej niniejsza decyzjg w pasie drogowym (za
okres przewidywanego funkcjonowania urzgdzenia) oraz za czas zajecia pasa drogowego w celu
prowadzenia robot zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym,
pobrana zostanie optata zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).

Niniejsza decyzja stanowi dokument uprawniajacy Inwestora do ztozenia zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 280 ze zm.) oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w postepowaniu
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robot w zakresie wynikajacym
z uzgodnionegj niniejsza decyzja lokalizacji urzadzenia infrastruktury.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od dnia jej wydania i traci swa waznos¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie wybudowane.

Inwestor otrzyma zgode na umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury (odcinek sieci)
w formie decyzji administracyjnej po ztoZzeniu stosownego wniosku zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. ¢ drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 . poz. 1440 ze zm.).

Uzasadnienie

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony, wobec tego zgodnie art. 107 § 4 KPA odstapiono od
uzasadnienia.



Pouczenie

1. Cd niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Warszawie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona zgodnie z art 127a Kpa moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotfania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do

wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest

mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe

skuteczne cofniecie o$wiadczenia ¢ zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.
3. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do:

- uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego przedmiotowego urzadzenia (jezeli
realizacja robdt objetych niniejszg decyzjg wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia, projekt nalezy uzgodni¢ przed ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub
przed dokonaniem zgtoszenia) oraz projekt odbudowy elementéw pasa drogowego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego wydawanego w drodze
decyzji administracyjnej, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz zezwolenia
na umieszczenie w nim przedmictowego urzgdzenia.

4. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na budowe urzadzenia w mysl art. 29a i art. 30 ust. 1 pkt
1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 290 ze zm.).
5. Przystapienie do umieszczenia urzgdzenia w pasie drogi bez wymaganego zezwolenia skutkuje

natozeniem ustawowych kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

¢ drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).

Zwalnia si¢ z oplaty skarbowej na podstawie czesci IIl ust. 44 pkt 2 kolumna 4 pkt 9 zalgcznika
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Ozaréw Mazowiecki dnia ....... -

Z yp. Zarzadu Pewiaty
Warszawskiego Zaghodniego

i} éjelk
Ditg Powlatowyeh

Dyraktor
Yzarowle Mazoewleekim

z pladzibg

Otrzymuje:

ﬁ_elEOKART — INTERNATIONAL Sp. z 0.0,
(Petnomocnik: Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0.)
ul. Wita Stwosza 44

35 - 113 Rzeszow
2. ala
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