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1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji w t.omiankach Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 244
05-092 tomianki

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Dz160mm w ul. Agawy na
wysokosci skrzyzowania z ul. Kolejowa (droga krajowa DK7) w tomiankach. Budowa odcinka sieci
wodociggowej {gczacego istniejace  sieci  wodociagowe umozliwi  stworzenie docelowego
pierscieniowego ukiadu sieci.

Celem inwestycji jest zwigkszenie wydajnosci sieci wodociggowej oraz umozliwienie jej rozbudowy, a
takze stworzenie docelowego pierscieniowego ukiadu sieci. Sie¢ pierscieniowa gwarantuje duza
niezawodno$¢ w dostawie wody, umozliwia state zaopatrzenie w wode, nawet w przypadku awarii
pojedynczego odcinka oraz gwarantuje wigksza stabilnos¢ cisnienia. Dodatkowo lepiej znosi
uderzenia hydrauliczne przy gwattownym zatrzymaniu przeptywu wody.

1.3 RODZAJ INWESTYCJI

Budowa sieci wodociggowej. Inwestycja ma charakter liniowy.

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA L

Projekt wykonano w wyniku zlecenia otrzymanego od Inwestora:
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano nastepujace dane i materiaty wyjsciowe:
— Mapy do celdw projektowych skala 1:500,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,



— Warunki Techniczne do Projektowania Zakiadu Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach,
— Opinie otrzymang od GDDKIA,

— Decyzje na lokalizacje w pasie drogowym,

— Dokumentacje geotechniczng

— Protokot z Narady Koordynacyjnej

3. STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJ]

Projektowana sieé¢ wodociggowa bedaca w zakresie niniejszego opracowania potozona bedzie na
dzialce:

dz. nr ew. 447/4 obreb 0003
jedn. ew. 143205 4 - gmina Lomianki

Dziatka nalezy do Miasta i Gminy Lomianki.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. 11STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Inwestycja potozona jest w centralnej czesci m. tomianki, w powiecie Warszawskim Zachodnim w
ulicy Agawy - na wysokosci skrzyzowania z ul. Kolejowg — Drogg Krajowg DK7. Nawierzchnia ul.
Agawy skiada sie z kostki brukowej.

Teren inwestycji charakteryzuje ekstensywna zabudowa z istniejaca infrastrukturg techniczng w
postaci przewodow gazowych, sieci kanalizacyjnej kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz

napowietrznych linii teletechnicznych i stupow oswietleniowych.

4.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie sieci wodociggowa rozdzielcza Dz160mm w ul. Agawy na wysoko$ci skrzyzowania
z ul. Kolejowa (drogg krajowa DK7) w tomiankach.
Budowa sieci wodociggowej wplynie na wydajnos¢ sieci i jednoczesnie umozliwi jej dalszg

rozbudowe.

4.3 WIELKOSC INWESTYCJI ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
' ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Poszczegolne odcinki sieci wodociggowej zaprojektowane zostaly z rur PE RC TS (TS DOQ)
Dz160x9,5mm SDR17 PN10 o tacznej diugosci 11,42 m.
Powierzchnia zajmowana przez rury w planie wynosi ok. 2 m®.

STAR .



4.4 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
(OPINIA GEOTECHNICZNA)

W dniu 18 lipca 2018 pod planowang budowe sieci wodociggowej wykonano
2 odwierty badawcze o gtebokosci od 4.0 m p.p.t

Na podstawie przeprowadzonego  wiercenia  stwierdzono zaleganie  nastepujgcych
warstw gruntow:
0,0-0,5 gleba
0,5-0,8 glina pylasta
0,8-4,0 piaski $rednie

Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sig na poziomie ok. 3,00 m p.p.t.

W obrebie posadowienia obiektu nie stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych
ani niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Podtoze gruntowe w obrebie posadowienia obiektu stanowig nosne warstwy piaszczyste utozone
poziomo. Warstwy te stanowig odpowiednie podioze dia projektowane;j sieci wodociggowej.

Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotech niczne;j.

W podtozu panuja proste warunki geotechniczne.

45 DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
' ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym formami ochrony prawnej, o ktérych
mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody lub w otulinie
form ochrony przyrody o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, w tym w obszarze Natura
2000.

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych oraz

gminnej ewidencji zabytkow i w zwiazku z czym nie podlega szczegolnej ochronie.

4.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE

Bap. ST
Nie dotyczy. %&1 ggo‘f'

4
| - : P <y %75{10#0‘ ey
4.7 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDRSWuge ? 0Ny,
UZYTKOWNIKOW %“’%?n Go

Wybudowanie sieci wodociagowej nie wplynie ujemnie na stan srodowiska naturalnego.
Celem inwestycji jest zwiekszenie wydajnosci sieci wodociagowej oraz umozliwienie jej rozbudowy, a
takze stworzenie docelowego pierscieniowego uktadu sieci. Sie¢ pierscieniowa gwarantuje duza
niezawodno$é w dostawie wody, umozliwia state zaopatrzenie w wode, nawet w przypadku awarii
pojedynczego odcinka oraz gwarantuje wieksza stabilno$é cisnienia. Dodatkowo lepiej znosi
uderzenia hydrauliczne przy gwattownym zatrzymaniu przeptywu wody.



4.8 ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANE) SIEG] NA DZIALKI SASIEDNIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w Sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, sieé wodociggowa nie nalezy do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, oznacza to, ze przedmiotowe
przedsigwzigcie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wplyw, jaki bedzie wywierac¢ planowana inwestycja na tereny przylegte, ze wzgledow
srodowiskowych jest oddziatywaniem pozytywnym. Wybudowanie i funkcjonowanie sieci
wodociggowej nie bedzie zrodtem emisji: spalin, promieniowania, wibracji, odoréw ani hatasu. W
odlegtosci 15m od projektowanej sieci nie stwierdzono wystepowania pomnikéw przyrody, ani form
przyrody objetych ochrong. W rejonie inwestycji nie wystepujg cenne drzewa, ani krzewy.

Z powyzszej analizy wynika, ze planowany obiekt budowlany nie wprowadza ograniczen w

zagospodarowaniu, badz zabudowie terenéw zaréwno w blizszym, jak i dalszym jego sasiedztwie.

Okreslenia obszaru oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej dokonano na podstawie:

e Art. 5i28 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065),

* Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227),

e Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w calosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany, a wigc spetnia wymagania Rozporzadzenia Rady Ministréow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na
Srodowisko.

Zgodnie z art. 5 28 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz.
414) obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci sie w calosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany i ktore s w gestii Inwestora.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w Sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1065) jak i zgodnie z innymi przepisami techniczno-budowlanymi, planowany obiekt
budowlany nie wprowadza ograniczer w zagospodarowaniu, badz zabudowie terenéw zaréwno

w blizszym jak i dalszym jego sasiedztwie.



4.9 INNE KONIECZNE DANE — SPECYFIKA, CHARAKTER | STOPIEN
' SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Sie¢ wodociggowa stanowi ukiad przewodow wodociggowych wraz z uzbrojeniem,
rozprowadzajacy wode od punktu zasilania do przytaczy wodociagowych.

Inwestycja ma charakter liniowy, a stopien skomplikowania obiektu budowlanego, jakim jest
sie¢ wodociggowa, mozna zaliczy¢ do niewielkich. Wykonanie robét budowlanych nie powinno
nastreczac powazniejszych probleméow wykonawcy.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie sieci wodociggowe] powstang dwa
rodzaje odpadéw tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane.

Masy ziemne, jako urobek powstajgcy w trakcie prac ziemnych, beda sktadowane
na tymczasowym skiadowisku. Wiekszo$¢ mas ziemi nalezy ponownie wykorzystaé do wykonania
zasypki projektowanych przewodéw, jednakze pozbawionych zanieczyszczern w postaci kamieni,
szmat, gatezi oraz wigkszych zanieczyszczen. Nadmiar (Jesli wystapi) nalezy wywiesé we wskazane
przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe, odpady z

remontu i rozbiorki drég, odpady betonowe i inne nalezy wywies¢ na wysypisko.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1  UWARUNKOWANIA OGOLNE

Niniejsze opracowanie stanowi kolejny etap przedsiewziecia majacego na celu uporzadkowanie
gospodarki wodno-éciekowej w gminie tomianki.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z zintegrowanych rur przewodowych PE RC SDR 17 PN10
Dz160x9,5mm.

Projektowang sie¢ wodociggowa, zgodnie z wydanymi przez Zakiad Wodociggow i Kanalizacji w
tomiankach warunkami technicznymi, nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Agawy i
do projektowanej wg. odrebnego opracowania firmy EUROTECH sieci wodociagowej rozdzielczej
Dz160mm w ulicy Kolejowe] (droga krajowa DK7).

Zamknigcie przeptywu wody beda umozliwiaty migkkouszczelniajace zasuwy.

Stosowac skrzynki zeliwne wykonane w catosci z zeliwa szarego.

Stosowac nalezy tylko wyroby z oznaczeniami firmowymi. Montaz, taczenie i ukiadanie rur nalezy
wykonac zgodnie z instrukcjami producenta. Elementy systemu wodociagowego takie jak rury i
ksztattki od jednego producenta.

W przypadku zastania innego typu rurociggéw, czy armatury w miejscach wigczen niz wskazane w

dokumentacji, nalezy wiaczenia uzgodnic¢ z Inwestorem.
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5.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. PE RC TS (TS DOQ) Dz160x9,5mm SDR17 PN10 11,42 m
T kotnierz do rur PE @160 DN150 1 szt
8. zwezka kotnierzowa FFR DN150/100 1 szt.
9. trojnik redukcyjny T DN100/80 1szt.
10. kotnierz do rur PE @110 DN100 1 szt

12. tuk kotnierzowy 90° ze stopkg N DN80 + hydrant podziemny DN80 PN16 + skrzynka |1 szt.
uliczna do hydrantéw kl. D400 zeliwo szare

13. zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniajgca DN8O 1 szt.

LM. krociec dwukotnierzowy FF DN80 L=400 1 szt,

6. WYTYCZNE REALIZACJI

61 SKRZYZOWANIA | KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystgpieniem do realizacji geodeta uprawniony powinien wyznaczy¢ wszystkie kolizje
poprzeczne z trasg wodociagu. Istnieje jednakze prawdopodobienstwo napotkania sieci nieobjetych
inwentaryzacja geodezyjna.

W miejscach, gdzie wystepuja skrzyzowania i zblizenia z infrastrukturg podziemna, nalezy

wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem gestora sieci.

6.2 ROBOTY ZIEMNE

e  Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywaé, jako wasko przestrzenne, odeskowane z

zastosowaniem rozpoér lub szalunku systemowego typu ,BOX" lub szalunki modutowe liniowe

o wytrzymatosci min. 45kN/m?. Miejscowe warunki (zabudowa, koniecznosé utrzymania ruchu

lokalnego, istniejace  uzbrojenie podziemne) nie pozwalaja na wykonywanie

szerokoprzestrzennych wykopow. Parametry szalunku wykonawca winien potwierdzi¢ u
producenta systemu szalunku.

» Niezaleznie od zastosowanej techniki robot ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana - dolny
fragment wykopu musi byé wykonany w sposob nienaruszajacy struktury gruntu naturalnego.
Dotyczy to strefy posadowienia rur, tj. 0,1m ponizej poziomu posadowienia oraz 0,2m powyzej
wierzchu rury - tgcznie, uwzgledniajac srednice przewodu - ok. 0,5m.

» W zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe.

* Przy ustalaniu szerokosci wykopow roboczych nalezy stosowaé wymiary jak najwezsze, ale
umozliwiajace montaz rur - w przypadku rur Dz300 — Dz160 mm jest to szeroko$é Bz1,2 m.

* Rozdeskowanie scian wykopow powinno sie odbywac pasmami, réwnolegle z wykonywaniem
poszczegoinych warstw obsypki i zasypki, przed ich zageszczaniem.

* Na dnie wykopu nalezy utworzyé warstwe wyréwnawczg z materiatu sypkiego (piasek) o
uziarnieniu nie wigkszym niz 2mm, jako podioze wzmocnione piaskowe wg PN-B-10736.

WAR&I&%@M) PULEK;; AT}
ODNIL,
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Podsypke nalezy wykonac¢ poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastapienie go
warstwg wyréwnawczg o migzszosci 20cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagescic
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zardwno
w planie jak | w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej
do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego srednicy powinno
przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa ulozenia
przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci rur i dlatego nie wolno
dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczegolnie w dolnej czesci rury,

Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy rury.
Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu ukfadania i zageszczania podsypki
gornej.

Zasypka rury z gruntu rodzimego nadajacego sie do ponownego wbudowania
(zageszczonego, bez czesci organicznych, spetniajgcege warunek nosnoéci dia podioza
budowlanego G1), lub jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, z gruntu
wymienionego.

Wykonane nasypy (zasypka wykopu) powinna charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
wskaznikami zageszczenia do giebokosci 1,2m od spodu warstwy odsaczajgcej Is=1,00,
ponizej 1,2m 1s=0,97

Wilgotnos¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiegac od wilgotnosci optymainej o wiecej niz
+2%.

Niedopuszczalne jest przegiebianie wykopu.

Rure nalezy kias¢ bezposrednio na spod wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna w
taki sposéb, aby min. 1/4 obwodu rury scisle dolegata do podtoza.

Po utozeniu rur i skontrolowaniu spadkow oraz szczelnosci poszczegolnych odcinkdw rur
nalezy wykonac¢ obsypke rur i zasypke wykopow. Najpierw nalezy podsypac rure z bokow,
dobrze ubijajgc grunt warstwami o migzszosci okoto 15cm. Obsypke nalezy prowadzic do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na dokiadne ubicie
obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke i zasypke nalezy wykonywac z piasku. Moze to
by¢ piasek uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i kamieni, ktére
mogtyby uszkodzi¢ rure. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczat wypetnianie wykopu
roboczego. Zgeszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0m ponad wierzch rury
nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszczal
sprzetem ciezkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy zasypki musza by¢ zageszczone jak

podbudowy nawierzchni drogowych wg wtasciwych norm.

Do zageszczenia zaleca sie uzywac lekkiego wibratora p}ytowmqg%(;smo POWIATY
IEQGO 74
w Ozam‘z Sledz CHODNIEGC
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Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaé wypelnianie wykopu roboczego.
Przy zasypce pozostatej czesci wykopu nalezy:
°  nie uzywac gruntdw spoistych
le nad wykopem kiadziona bedzie nawierzchnia, nie stosowa¢ do zasypki gruntu o
wiekszej plastycznosci niz 50%
¢ do zasypki nie uzywaé materiatu zmarznietego lub organicznego.
W przypadku, gdy materiat wypetniajacy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wigkszych niz
40mm nalezy zwroci¢ uwage, aby nie dostat sig on w strefe nad rura o grubosci 20 cm.
Z uwagi na niemozliwos¢ ustalenia, w jakim okresie bedg prowadzone roboty budowlane, w
przypadku wystapienia jakichkolwiek ilosci wody gruntowej nalezy zastosowac system
igtofiltrow (lub inng metoda uzgodniong z zamawiajgcym). llos¢ igtofiltrow winien dostosowaé
wykonawca do aktualnie panujgcych warunkéw. W czasie robot ziemnych nalezy prowadzi¢
obserwacje warunkow gruntowych i wodnych. Zrzut wod z wykopow poprzez osadnik piasku.
W miejscu wystepowania gliny zaleca sie wymiane gruntu i zastapienie zageszczonym
piaskiem kategorii I-l. Wymagany wskaznik zageszczenia piasku powinien wynosi¢ od 0,97
do 1,00 w zaleznosci od gtebokosci uktadania pod nawierzchnig drogowa.

6.3 ROBOTY MONTAZOWE

Montaz rurociggu wykonywaé écisle weditug ,Wytycznych montazu” producenta. Montaz
przewodow nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku
koniecznoéci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy uzyskac¢ od dostawcy
rur szczegotowa instrukcje.

Rury nalezy uktada¢ na warstwie podsypki z gruntu wzmocnionego piaskowego o grubosci
20cm zgodnie z normg PN-B-10736:1999; nie wolno dla ulatwienia montazu klagé rury na
kamieniach lub cegtach.

Zmontowany przewod nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z normami: PN-B-
10725:1997, PN-EN 805:2002 oraz PN-EN 805:2002/Ap1:2006, a nastepnie wyplukad i
zdezynfekowac.

Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Po uzyskaniu wynikoéw pozytywnych préby
mozna wykop zasypywac. W trakcie wykonywania proby tuki, trojniki, zaslepki oraz armatura
muszg byc odkryte.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac¢ dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody nalezy
poddac¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig nie mniejsza niz 1 m/s, tak aby woda
spetniata wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr61, poz. 417, z p6zn. zm.)

ZA
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7. NORMY PRZYWOLANE

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika Zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych |

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociaggowych

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna -

Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa —
Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa —
Czgs¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa —
Czesc 6: Hydranty.

Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -

Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -

wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —

PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Dz160mm w ul. Agawy na wysokosci skrzyzowania z ul.
Kolejowa (droga krajowa DK7) w tomiankach

INWESTOR:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244
05-092 tomianki

BIURO PROJEKTOWE:

EUROTECH Maciej Taff
ul. tgkowa 2b
05-119 Stanistawow Drugi

'8.1. WPROWADZENIE

Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ") opracowano w zwigzku z umowa
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ"),
a takze ustawy ,Prawo budowlane” ( jednolity tekst w Dz. U. Nr 80 poz. 718). Systemy zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy realizowa¢ wg normy PN-N-18001 oraz PN-N-18004. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz.1126). Kierownik

budowy przed rozpoczeciem robot sporzadza plan “BIOZ".

18.2. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Dz160mm w ul. Agawy na
wysokosci skrzyzowania z ul. Kolejowa (drogg krajowa DK7) w tomiankach. Budowa odcinka sieci
wodociggowe] taczacego istniejgce sieci wodociggowe umozliwi stworzenie docelowego

pierscieniowego ukitadu sieci.

83 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(ISTNIEJACYCH), KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Inwestycja potozona jest w centralnej czesci m. tomianki, w powiecie Warszawskim Zachodnim w
ulicy Agawy — na wysokoséci skrzyzowania z ul. Kolejowa — Droga Krajowg DK7. Nawierzchnia ul.
Agawy skiada sie z kostki brukowej.
Teren inwestycji charakteryzuje ekstensywna zabudowa z istniejgcg infrastrukturg techniczng w
postaci przewodow gazowych, sieci kanalizacyjnej kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz
napowietrznych linii teletechnicznych i stupéw oswietleniowych. ST,
ARSZASgG POV
w Ozg ZS"deiquHUDNIEG()
rowi,

e M&zome Y
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'8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
'PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJE ZAGROZEN
'ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYSTAPIENIA)

Przewidywane zagrozenia dla zdrowia ludzi podczas prowadzenia robot budowlanych:

= praca w wykopach ziemnych - mozliwo$¢ wpadniecia (upadku z wysokosci), przysypania
ziemia, itp, mozliwo$¢ uszkodzenia innych sasiednich instalacji podziemnych, np. gazociggu,
kabli energetycznych oraz zerwania linii energetycznych napowietrznych,

= podnoszenie przez dzwigi, manewrowanie dZzwigiem samojezdnym, manewrowanie koparka,
ruch srodkow transportowych w poblizu wykopu,

= praca przy podnoszeniu wszelkich ciezarow,

= praca podczas wykonywania rozbiérek istniejgcej nawierzchni ulicy (uzywanie miotow
pneumatycznych, szlifierek itp. narzedzi),

= porazenia prgdem przy uzywaniu narzedzi zasilanych prgdem.

85 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
' ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy przewidzie¢ nastepujace srodki techniczne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

— stosowac niezbedne srodki ochrony indywidualnej dla oséb przebywajacych na budowie do
zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac érodki ochrony zbiorowej
(balustrady),

— wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przy robotach szczegolnie niebezpiecznych oraz staty nadzor
przez osobe odpowiedzialna, ogrodzi¢ i oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych,

- wyznaczy¢ ciagi komunikacyjne na placu budowy,

- opracowac plan ewakuacyjny dla budowy,

- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci: gazowych, elektroenergetycznych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istnigjacej sieci,

- przestrzeganie zasad nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi, ktére uwzgledniajg :

» poinformowanie pracownikow o robotach szczegodlnie niebezpiecznych, kazdorazowo
bezposredni nadzor, ustalenie technologii i kolejnosci prowadzenia robot szczegaolnie
niebezpiecznych,

= bezposredni nadzor i koordynacja poszczegdlnych brygad.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy sie stosowa¢ do przepisow BHP zawartych w

Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 169 z 2003 r) oraz

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.). STAROSTWO
WARSZA POWIAT,
ZACH .
—— Z Sledzipg ODNIEG(
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Wykopy muszg by¢é zaopatrzone w sprzet zabezpieczajgcy oraz drabiny ewakuacyjne wg
PN-EN 131. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci
1.1m nad terenem, umieszczonymi min 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane, w nocy o$wietlone
swiattem czerwonym. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach ziemnych,
nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ bariery zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca winien zapewni¢ staly jego dozér. Praca pracownikéw w wykopach winna

by¢ nadzorowana z poziomu terenu.

Kierownictwo nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach niniejszego opracowania moga
sprawowac tylko sprawowac posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu poszczegolnych prac powinni mie¢ wazne badania lekarskie, by¢
przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz miec¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywania danej pracy. Wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny

miec¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania.

58.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU )
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
i SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sie nastepujace instruktaze i szkolenia:

Szkolenie wstepne - przeprowadzone na budowie i udokumentowane w Dzienniku szkolen (przed
rozpoczeciem pracy na budowie - pracownicy ,nowi’).

Szkolenie stanowiskowe - przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujgcego po raz pierwszy prace na nowym stanowisku pracy
(dotyczy rowniez pozostatych pracownikow w przypadku niewykonywania danych czynno$ci przez
okres, co najmniej jednego miesigca) dokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska
(zalanie wykopu, obsuniecie skarpy, praca pod podnosnikiem itp.),

— okreslenie koniecznosci stosowania srodkédw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

—  Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej na zmianie roboczej

przynajmniej jedna osoba zaznajomiona z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

rowd, .
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Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0,

| 4
Z\WAK.

LOMIANK] Sp.zo. 0.

@ tomianki, dnia 23 lipca 2019 roku.

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
w Lomiankach Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 t.omianki

Warunki techniczne nr WIK 128/2019

na projektowanie i wykonanie sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.07.2019r. Zakiad Wodociagow i Kanalizacji w tomiankach
Sp. z 0.0. informuije, ze projektowany odcinek miejskiej sieci wodociggowej w ulicy Kolejowej w poblizu
~ skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. Agawy nalezy witaczy¢ do przewodow usytuowanych:

- W ulicy Agawy (PE Dn 110mm),
- w ulicy Kolejowej (PE Dn 160mm).

Lokalizacje odcinkéw, na ktorych nalezy wigczyé projektowany odcinek zostat Zzaznaczony kolorem
niebieskim na zataczonym planie sytuacyjnym.

i WODA - PRZEWODY ROZDZIELCZE | PRZYLACZA

I'1. Przewody rozdzielcze

1.1.1. Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajgcych ulic pod
ciagami pieszymi w taki sposob, aby wykopy wykonywane pod przewody nie naruszaly pasa
jezdni.

1.1.2. Odlegto$¢ pozioma osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna

' zabezpieczaé przed mozliwoscig naruszenia stabilnosci gruntu pod fundamentami obiekty
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

1.1.3. Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ uktadane w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy
przemarzania mierzac od gornej tworzgcej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

1.1.4. Do budowy przewodow wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztatki z
polietylenu wysokiej gestosci (PE 100 SDR 17) taczone metoda zgrzewania doczotowego.

1.2 Zasuwy Wap. ST
e, 057y,
1.2.1. Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszezaé: W f@oo PO%
% ngd?a‘!(yfoow
S W miejscach potaczen z przewodem magistrainym, na odcinkach miedzy we w ods h nie
' im

wigkszych niz 200 m,

W miejscach zmiany srednicy przewodu,
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- w weztach (przy rozmieszczaniu zasuw w weztach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci
zasadnicze kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac sie zapewniC zasilanie w wode
sgsiednich odcinkéw z réznych stron w przypadku awarii danego odcinka).

122, Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy instalowaé miekko uszczelniajace zasuwy

klinowe z gtadkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatow:

wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,
- uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

~ pokrywa i korpus: zeliwo sferoidaine (minimum GGG40),

- klin: zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powiokg z EPDM,

- pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz | wewnatrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjnej.

I.3.Hydranty
1.3.1.  Hydranty nalezy lokalizowaé:

- uwzgledniajac  zasady wynikajace przede wszystkim z zalecen normy dotyczacej
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

- W najwyzszych i najnizszych punktach przewodow rozdzielczych,

- przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

- w poblizu skrzyzowania ulic, na koricowkach przewodow.

- Hydranty nalezy instalowa¢ na rozgatezieniach od przewoddéw, na ktérych powinna znajdowac sie
zasuwa odcinajgca umozliwiajgca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu
wody w przewodzie wodociggowym,

- Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne. jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu

kotowego i pieszego nalezy instalowa¢ hydranty podziemne.

1.3.2.  Hydranty nadziemne powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komore
zaporowg zabezpieczone przed wyplywem wody w przypadku ziamania oraz wykonane z

nastepujgcych materiatow:

~  Gtlowica: zeliwo szare, ‘V% é‘:‘%@
- Wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem, W, r“’o
- uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring, o’*@fbhe;?c%@
i kolumna: zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna, Qeo,%%;h %GO

- zespot uruchamiajgcey: stal nierdzewna,
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cokot: zeliwo sferoidalne GGG400,
pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz | wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej

Oraz na zewnagtrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego.

Hydranty podziemne powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce komore
zaporowg oraz wykonane z nastepujacych materiatow:

gtowica: zeliwo szare,

Wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

kolumna: zeliwo sferoidaine GGG400,

zespot uruchamiajacy: stal nierdzewna,

cokot: zeliwo sferoidalne GGG400,

pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz | wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

1.4.Przylgcza wodociggowe

1.4.1.

142

4.4

145,

Przytacza wodociagowe nalezy prowadzié po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych
do przewodu wodociggowego, najkrotsza drogg do budynku Zaopatrywanego w wode, w
odlegtosci co najmniej 2 m od innych obiektéw budowlanych.

Przytgcza wodociggowe nalezy uktadaé w ziemi 0.4 metra ponizej strefy przemarzania mierzac
od gornej tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie glebokosci utozenia nie moga byc¢
speinione nalezy przytacza wodociggowe zabezpieczyt przed zamarzaniem.

Przej$cia potaczen wodociggowych przez $ciany obiektow budowlanych nalezy wykonywaé w
rurach ochronnych uszczelnionych na koricach.

Materiaty:

Przytacza wodociagowe nalezy wykonywaé z rur i ksztattek polietylenowych wysokiej gestosci
(PEHD) SDR11.

Potaczenia przytaczy wodociggowych z przewodami wodociggowymi nalezy wykonywa¢ za
pomocg  trojnikéw  siodtowych zgrzewanych  elektrooporowo lub  opasek (nawiertek)
przeznaczonych do montazu na przewodach wodociagowych pracujgcych (bedacych pod

cisnieniem) w przypadku wykonywania potaczen przytgczy p@&d gh z czynnymi
£y
przewodami wodociagowymi. - s Zf(c)%
20w %o

ck;
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14.7.

W przypadku, kiedy $rednica przylacza wodociggowego jest wieksza od 50 mm, a $rednica
przewodu wodociagowego jest w granicach 80 - 100 mm, jak réwniez w sytuacji, kiedy &rednica
przytgcza jest wieksza niz potowa $rednicy przewodu wodociggowego, potgczenia przytgczy
wodociggowych z przewodami wodociggowymi nalezy wykonaé za pomocg trojnika.

Zasuwy domowe na przylgczach wodociggowych nalezy rozmieszczaé w miejscach potaczen z
zewnetrznym przewodem wodociggowym, jezeli przewdd wodociggowy prowadzony jest pod
ciggiem pieszym lub pod ciggiem pieszym w odleglosci nie wiekszej niz 1 m od linii
rozgraniczajgcej nieruchomos$¢ od drogi, jezeli przewdd wodociggowy prowadzony jest pod
jezdnia.

Na przytgczach wodociggowych nalezy instalowaé miekko uszczelniajace zasuwy klinowe z
gtadkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatow:

Wirzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem.

uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

pokrywa i korpus: zeliwo sferoidalne (minimum GGG40)

klin: zeliwo sferoidalne (minimum GGG40) pokryte powtoka z EPDM,

pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;j.

I.5.Przejscia pod drogami

51
1.6.2,

r’

1.5.3.

1.6.4,

1.5.5.

Kat skrzyzowania przewodéw wodociagowych z drogami powinien byé zblizony do 90.
Glebokos¢ utozenia odcinkéw przewodéw wodociggowych pod drogami powinna wynosié co
najmniej 1.5 m od nawierzchni drogowej do gérnej tworzacej rury ochronne;j.

Pod drogami o normalnym ruchu kotowym stosowaé przewody wodociggowe wykonane zZ rur z
PE 100 SDR 11 (z podwodjng Scianka) i zeliwa sferoidalnego mozna prowadzié bez rur
ochronnych, jednak gleboko$¢ przykrycia rurociagu nie moze by¢ mniejsza niz 1.5 m.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone fabryczng powitoka
polietylenowg lub powlokg z innych tworzyw sztucznych o $§rednicach wewnetrznych
pozwalajgcych na pomieszczenie w nich zigcz przewoddw wodociggowych.

Przewody wodociagowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujgc w odstepach
(zaleznych od ich $rednic) uchwyty umozliwiajace montaz i demontaz przewodow
wodociggowych,

Przestrzenie pomiedzy przewodem wodociggowym a wewnetrzng &M%Mg%ronne} z obu
jej koncow nalezy zamknaé korkiem trwale plastycznym o meagnqgégmqmgaﬂb niu na
materiat, z ktérego wykonany jest przewdd wodociagowy. MQD%C%MEOO
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I.1. Podpisa¢ w ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0. umowe o podigczenie do miejskiej sieci wodociggowej

ll. POZOSTALE WYMAGANIA

| kanalizacyjnej okreslajgcg zasady przeniesienia na rzecz ZWIK w tomiankach prawa wiasnosci
do odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wybudowanych przez Inwestora.

1.1 Muszg zostaé zachowane wszelkie funkcje istniejacych rozwigzan sieci wodociggowe;
i kanalizacyjnej.

11.1.2. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: przebudowy miejskich urzadzen i sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych podlegajg uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

I1.1.3. Nalezy zaprojektowaé brakujace przytacza kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociggowej jako

o odgatezienia od przewodu i kanatu gtownego w drodze do linii ogrodzenia.

I1.1.4. Wszelkie prace zZwigzane z modernizacja istniejacych sieci nie mogg powodowac przerw
w Swiadczeniu ustug polegajacych na dostawie wody i odbiorze $ciekéw.

I1.1.5. Prace moze wykonywaé tylko podmiot z odpowiednimi uprawnieniami.

111.6. Scieki bytowo- gospodarcze odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 9 Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w
wode | odprowadzaniu $ciekow” (Dz.U. 2017 poz. 328 tekst jednality).

I1.1.7. Projekt budowlany sieci wodociagowe]j i kanalizacji sanitarnej nalezy ziozy¢ do uzgodnienia
eksploatatorowi w minimum 2 egzemplarzach. Projekty sieci powinny znajdowaé sie w jednym
opracowaniu. Jeden uzgodniony egzemplarz projektu zostaje u eksploatatora.

11.1.8. Dokumentacja moze by¢ sporzadzona jedynie przez osobe posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
budowlane branzowe.

~1.9. Wszystkie czesci dokumentag;ji muszg by¢ podpisane przez wykonawce.

1.1.10. Wykonawstwo i odbidr prowadzi¢ zgodnie obowigzujagcymi normami | z wymaganiami
technicznymi COBRT! INSTAL: zeszyt 3  warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”; zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”:
zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’.

l111.11. Przed wykonaniem robét nalezy uzyskac decyzje na czasowe zajecie pasa drogowego w celu
realizacji prac od zarzadcy drogi.

1.1.12. Roboty realizowaé¢ wedtug uzgodnione; dokumentacji.

1.1.13. Rozpoczecie i zakonczenie prac, zgtoszenie do odbioru i zamiar wykonania wcinki na sieci

- wodociggowe] lub wigczenia do siec kanalizacyjnej zgtosi¢ WM? .z Co najmnie;
: 3-dniowym wyprzedzeniem " e ?500 foy,
114 Inwestor jest zobowigzany w ciagu 7 dni od dokonania odbioru e gréfﬁwa}?wy
z eksploatatorem na dostarczanie wody i odbidr sciekow z poses;ji. i
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111156, Umowa zostanie przygotowana po dokonaniu odbioru koncowego i ztozeniu wniosku o jei

e
ZWAK.

zawarcie przez inwestora.

11.1.16. ZWiK w tomiankach prowadzi nadzér oraz dokonuje odbioru wykonanych sieci i przytagczy.

I1.11.17. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé domiary do uzbrojenia sieci dowigzane do punktéw
statych w terenie (budynki, stupy, ogrodzenia).

11.1.18. Wykonawca obowigzany jest do umieszczenia w terenie tabliczek z domiarami do wbudowanego
uzbrojenia oraz dotaczenia do dokumentacji odbiorowej danych z tabliczki wraz z okreleniem
miejsca powieszenia.

1.1.18. Wzdiuz przewodu z tworzywa sztucznego nalezy utozy¢ drut miedziany min. 1,5 mm? taczac

~ poszczegolne stalowe elementy wodociagu w sposéb trwaly.

11.1.20. Warunki sa wazne przez 2 lata od daty ich wydania.

Katarzyna Warachim

,A: (i{i}t{..& C}z{{ 45{(.1

Kierownik Pienu Technicznego i Sieci

U

Zatgczniki:

1. Zatacznik graficzny - plan sytuacyjny z zaznaczong infrastrukturg wod-kan.

; By ST
Sporzadzono w 2 egzemplarzach: g
4 ﬁ;""%o "
Wi 0
_ 1. Wnioskodawca [ Oz f@Go P4 %

: ’bby:zdx‘ﬁq C»OD%

2. ala. %

= Sporzadzit: Michat Rozycki H4 P

-
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Urzqd Miejski w £omianRach

05-092 Lomianki, ul. Warszawska 71,
tel. 22 768 62 33, fax. 22 768 62 35

tomianki, dnia 26 lipca 2019r.

WGG.6727.1.416.2019.KP

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
~STARE LOMIANKI”

zatwierdzonego uchwaty Rady Miejskiej w Lomiankach nr XXXII /227/2008, z dnia 30 grudnia
2008 roku opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Mazowieckiego nr 31 poz. 697
z dnia 1l1marca 2009 r, zmienionego uchwala Rady Miejskiej w komiankach
Nr XXX1V/400/2017 z dnia 26 pazdziernika 2017r, opublikowana w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego poz. 12457 z dnia 28 grudnia 2017r ., dla dziatek o nr ew. 56/5,
447 /4 potozonych w Lomiankach, obreb 143205_4.0003.
Wyzej wymieniona nieruchomoéé¢ znajduje sie:
e dz nr ew. 56/5 na terenie oznaczonym symbolem planistycznym KDGP (ustalenia
szczegbtowe § 26);
® dz. nr ew. 447/4 na terenie oznaczonym symbolem planistycznym KDD44 (ustalenia
szczegotowe § 26).
W wypisie i wyrysie z tekstu uchwaly Nr XXXIV/400/2017 uwzgledniono rozstrzygniecie
nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr WNP-1.4131.329.2017.JF z dnia 29 listopada 2017r
(Dz.U. Woj. Maz. z dn. 06 grudnia 2017 poz. 11393).
Dokument zawiera 13 ponumerowane strony i zatacznik graficzny w skali 1:1000.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Lomianki”.

tekst jednolity

Wejscie w zycie:
11 kwietnia 2009 r.

Rozdzial 1
Ustalenia ogolne

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Stare Lomianki”,
zwany dalej planem.

§ 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok 137 ha, potozony w dwéch obrebach
geodezyjnych: 4.0003, 4.0005 - Lomianki miasto, ktérego granice s zgodne z zatacznikiem nr 1
do Uchwaty Nr XI1/67/2003 Rady Miejskiej w tomiankach z dnia 7 pazdziernika 2003 .

§ 3. (pominiety)3
. STAROSTW(
3 - . ¥

Zamieszczony w obwieszcezeniu, WARSZAWS POWiATY)
EGO ZACHODN TR G

Z sledzip e
Maluwieckirr.

W Oza,

NIA:Y,



§ 4. 1.+ Nastepujgce okreslenia z uchwaty zostaty uzyte w nastepujacym znaczeniu:

1) dach ptaski - jezeli z ustalen szczegétowych dla terenéw nie wynika inaczej, jest to dach
(stropodach) o dowolnym uktadzie potaci dachowych, ktorych kat nachylenia nie jest
wigkszy niz 12¢, przy czym elementy potaci dachowych takie jak naswietla, §wietliki i lukarny
moga mie¢ inne spadki;

2) dach stromy - jezeli z ustalen szczegdtowych dla terendéw nie wynika inaczej, jest to dach
jedno-, dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych w przedziale od 25° do
45° (dla nadwietli dachowych, §wietlikéw i lukarn moga by¢ inne spadki), chyba ze z ustalen
szczegdtowych planu wynika inaczej;

3) dojazd - istniejacy lub dopuszczony planem niewyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajagcymi fragment terenu, niezbedny dla zapewnienia obstugi komunikacyjnej
dziatek lub obiektow;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu regulujaca
dopuszczalne potozenie zewnetrznych krawedzi budynku na dzialce budowlanej. Jezeli z
ustalent planu nie wynika inaczej, linia zabudowy nie dotyczy: okapdw, gzymséw, wykuszy,
balkondw, ryzalitéw i innych nadwieszen wystajgcych z elewacji budynku nie wiecej niz 1,5
m, docieplenia elewacji istniejgcych budynkéw warstwg do 15 cm, werand, gankdw, taraséw,
schodéw, pochylni, chodnikéw, podjazdéw, ogrodzen, obiektéw matej architektury, tablic i
urzadzen reklamowych, obiektéw do czasowego gromadzenia odpadéw statych o
powierzchni nie wigkszej niz 5 m?, podziemnych czesci obiektow budowlanych oraz sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej. Wszystkie wymienione obiekty lub elementy budynkéw
moga by¢ wysuniete poza wyznaczona planem linie zabudowy z uwzglednieniem przepiséw
odrebnych;

5) nieruchomos$¢ publicznie dostepna - nieruchomo$é z budynkiem lub budynkami uzytecznoéci
publicznej;

6) OZE - skrét okreslenia ,,odnawialne zrédta energii”;

7) PKOB ~ skrét Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych - zatgcznik do rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. Nr 112 poz. 1316;

8) PKWiU 2015 - skrét Polskiej Klasyfikacji Wyrobdw i Ustug - zatacznik do rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 4 wrzeénia 2015 r. poz. 1676;

9} powierzchnia biologicznie czynna - jezeli z ustaler szczegotowych dla terenu nie wynika
inaczej, jest to cze$¢ powierzchni dziatki budowlanej z naturalng wegetacja roslin lub
urzadzona w sposéb zapewniajacy wieloletnia wegetacje ro$lin oraz powierzchnia
zbiornikéw iciekéw wodnych. Za powierzchnie biologicznie czynna nie uznaje sie
w szczeg6lnosci ogrodéw na tarasach, na dachach oraz parkingdéw (miejsc do parkowania) i
miejsc postoju dla samochodéw:;

10) przepisy odrebne - przepisy ustaw wraz z przepisami aktdw wykonawczych oraz inne

obowigzujace przepisy;

11} przeznaczenie terenu - rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania, uzytkowania (lub
dziatalnosci), ustalone planem dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi;

12} przeznaczenie podstawowe - jedyne lub przewazajace w sposob ustalony planem
przeznaczenie terenu;

13} przeznaczenie uzupetniajgce - pizesnaczenie QOpUSZCZONE iia waruikach ustalonych
planem, w tym istniejaca zabudowa, zagospodarowanie lub uzytkowanie terenu, ktdrego
realizacje - przebudowe, rozbudowe (w tym nadbudowe) - regulujg ustalenia planu;

14) RAL - system oznaczania barw oparty na poréwnaniu z wzorcami okreslany jako RAL
CLASSIC, stuzacy oznaczaniu barwy farb niezaleznie od ich producentéw, powszechnie
stosowany min. w budownictwie; oznaczenie barwy sktada sie z napisu "RAL" i czterech

* W brzmieniu ustalonym przez § | pkt I lit. a Uchwaly nr XXXIV/400/2017 Rady Migjskiej w Lomiankach z
dnia 26 pazdziernika 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 12457). ktéra weszta w zycie z dniem
Il stycznia 2018 r.
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15)

16)

17)
18)

19)

cyfr, z ktérych dwie pierwsze oznaczajg grupe odcieni, a dwie kolejne doprecyzowuja barwe

z katalogu;

symbol terenu - symbol literowo-cyfrowy lub literowy przypisany terenowi wydzielonemu

liniami rozgraniczajacymi, w ktérym litery okre$laja przeznaczenie podstawowe terenu, a

cyfra umozliwia identyfikacje terenu sposréd innych o tym samym przeznaczeniu

podstawowym;

srddmiejska zabudowa ushigowo-mieszkaniowa - rodzaj zabudowy S$rodmiejskiej;

wielofunkcyjny budynek lub zespét budynkéw wraz z budynkami garazowymi

tgospodarczymi, o funkcji ustugowo-mieszkaniowej lub ustugowej, jednoczesénie

spetniajacy nastepujace warunki: liczba mieszkan (lokali mieszkalnych) w jednym budynku

nie przekracza 6, lokale mieszkalne nie moga by¢ lokalizowane w parterze, }aczna

powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych stanowi co najmniej 35% powierzchni

uzytkowej budynku z wytgczeniem garazy i powierzchni komunikacji, ustugi zaliczone s3 do

sekcji (wedtug PKWiU 2015): Sekcja C - w zakresie ustug poligraficznych i ustug reprodukcji

zapisanych nosnikow informacji (Dziat 18), Sekeja G - ustugi w zakresie handlu hurtowego

i detalicznego (z wytaczeniem naprawy pojazdéw samochodowych), Sekcja H - w zakresie

ustug pocztowych ikurierskich, Sekcja I - ushugi zwiazane z zakwaterowaniem i ustugi

gastronomiczne, Sekcja ] - ustugi w zakresie informacji i komunikacji, Sekcja K - ustugi

finansowe i ubezpieczeniowe, Sekcja L - ustugi zwigzane z obstuga rynku nieruchomosci,

Sekcja M - ustugi profesjonalne, naukowe i techniczne, Sekcja N - ustugi administrowania

i ustugi wspierajace, Sekcja Q - ustugi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy spotecznej,

Sekcja R - ustugi kulturalne, rozrywkowe, sportowe irekreacyjne, Sekcja S - pozostale

ustugi - chyba, ze z ustalen szczegétowych wynika inaczej; ucigzliwos¢ ustug zamyka sie w

granicach lokalu, gdzie dziatalno$¢ ustugowa sie odbywa;

uchwata - niniejsza uchwata Rady Miejskiej w Lomiankach:

ustugi - ustugi w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug (PKWiU 2015) oraz

rzemiosto w podziale na:

a) Sekcja C - produkty przetwérstwa przemystowego,

b) Sekcja E - ustugi dostarczania wody, $cieki i odpady oraz ustugi zwigzane z ich
rekultywacja,

¢} Sekcja F - obiekty budowlane i roboty budowlane,

d) Sekcja G - handel hurtowy i detaliczny. Naprawy pojazdéw samochodowych, wlaczajac
motocykle,

e) Sekcja H - transport i gospodarka magazynowa,

f) Sekcjal - ustugi zwiazane z zakwaterowaniem i ushugi gastronomiczne,

g) Sekcja ] - ustugi w zakresie informacii i komunikacji,

h) Sekcja K - ustugi finansowe i ubezpieczeniowe,

i) Sekcja L - ustugi zwigzane z obstuga rynku nieruchomoéci,

j) Sekcja M - ustugi profesjonalne, naukowe i techniczne,

k) Sekcja N - ustugi administrowania i ustugi wspierajace,

1) Sekcja P - edukacja,

m)Sekcja Q - ustugi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy spotecznej,

n) Sekcja R - ustugi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne,

0) Sekcja S - pozostate ustugi,

p) Sekija T - usiugi gospodaisiw domowyddn ROzt udie Wyioby i usiugi guspudaisiw
domowych na potrzeby wtasne;

ustugi nieucigzliwe - dziatalnos¢ ustugowa lub rzemiesinicza, ktérej ewentualna

uciazliwos¢ zamyka sig w granicach dziatki wiasnej, gdzie dziatalnosé sie odbywa;

20) wysokos¢ zabudowy - w odniesieniu do budynkéw - wysoko$¢ mierzona zgodnie z definicjg

§ 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w odniesieniu do
pozostatych obiektéw budowlanych (budowli i obiektéw matej architektury) - wysokos¢
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mierzona od poziomu naturalnej warstwicy terenu usytuowania obiektu (usrednionej na
terenie pochytym) do najwyzej potozonego punktu obiektu:

21) zabudowa istniejaca ~ faktycznie istniejaca zabudowa nie bedaca samowola budowlang, jak
rowniez zabudowa bedaca w trakcie legalnego procesu realizacji lub projektowana
zabudowa, dla ktérej istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe;

22) zabudowa ustugowa - budynek lub zespét budynkéw z ustugami nieucigzliwymi, bedgcymi
W rozumieniu PKOB: budynkami biurowymi (z wylaczeniem stacji paliw ibudynkow
administracji publicznej), hotelami i budynkami zakwaterowania turystycznego, budynkami
handlowo-ustugowymi (budynkami handlu, gastronomi iustug), wraz z niezbednymi
urzadzeniami, budynkami garazowymi i gospodarczymi, chyba ze z ustalen szczegotowych
planu wynika inaczej;

23} zabudowa ustug kultu religijnego - budynek lub zespot budynkéw bedacych w rozumieniu
PKOB budynkami do sprawowania kultu religijnego i czynnosci religijnych, wraz z
niezbednymi urzadzeniami, budynkami garazowymi i gospodarczymi;

24) zabudowa ustug oswiaty, sportu i rekreacji - budynek lub zespét budynkéw z ustugami
nieucigzliwymi, bedacych w rozumieniu PKOB: budynkami szkét iinstytucji badawczych,
budynkami kultury fizycznej, wraz z boiskami i budowlami sportowymi, niezbednymi
urzadzeniami, budynkami garazowymi i gospodarczymi;

25) zabudowa ustug pocztowych i telekomunikacji - budynek lub zespét budynkéw bedacych w
rozumieniu PKOB: budynkami biurowymi lub budynkami tacznosci, dworcéw i terminali,
wraz z niezbednymi urzadzeniami, budynkami garazowymi i gospodarczymi;

26) zabudowa ustug publicznych - budynek lub zespot budynkéw z ustugami nieucigzliwymi
bedacymi w rozumieniu PKOB: ogdlnodostepnymi obiektami kulturalnymi, budynkami o
charakterze edukacyjnym, budynkami szpitali i zaktadéw opieki medycznej, budynkami
kultury fizycznej, budynkami administracji publicznej, wraz z niezbednymi urzadzeniami,
budynkami garazowymi i gospodarczymi; chyba ze z ustalen szczegotowych planu wynika
inaczej.

2. (uchylony)s

§ 5. (uchylony)s

§ 6. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa ustaleniami planu:
1) granica obszaru objetego planem:;
2) 7 linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) (uchylony)s
5) przeznaczenie terendw, opisane symbolem literowym.

2. % Na rysunku planu oznaczone zostaty obszary podlegajace ochronie na podstawie
przepiséw odrebnych, w tym granica pasa technologicznego linii energetycznej Sredniego
napiecia.

3. Pozostate oznaczenia graficzne na rysunku planu nie s3 ustaleniami planu i maja

Chavalidnm jo Favimn iy Boals Aasicm mormeaveriia FrAAA s g b Al mlan wrmnba b orvs moverrmy Ao s
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§ 7. 1. (uchylony)1°
2. (uchylony)u

“Przez § 1 pkt 1 lit, b uchwaty, o ktdrej mowa w odnosniku 4.
®Przez § 1 pkt 2 uchwaty, o ktdrej mowa w odnosniku 4.

" W brzmieniu ustalonym przez § I pkt 3 lit. a uchwaly. o ktérej mowa w odnosniku 4.
* Przez § 1 pkt 3 lit. b uchwaly, o ktérej mowa w odnoéniku 4.

° W brzmieniu ustalonym przez § | pkt 4 uchwaly, o ktérej mowa w odnosniku 4.
" Przez § 1 pkt 5 lit. a uchwaty, o ktorej mowa w odnosniku 4.
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3. (uchylony)t?

4. ¥ Uzyte w uchwale i na rysunku planu symbole podstawowego przeznaczenia terenu
0zZnaczaja:

1) U1-U12 - zabudowe ustugowa;

2) UO/US - zabudowe ustug oSwiaty, sportu i rekreaciji;

3) UK - zabudowe ustug kultu religijnego;

4) U/T - zabudowe ustug pocztowych i telekomunikacyjnych;

5) UM1-UM15 - $rédmiejska zabudowe ustugowo-mieszkaniowa;
6) MN1-MN40 - zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna;

7} MNi1-MNi10 - zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng intensywna;
8) MW - zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng;

9) KDGP - droga publiczna gtéwna ruchu przyspieszonego;

10) KDZ1-KDZ2 - drogi publiczne zbiorcze;

11) KDL1-KDL3 - drogi publiczne lokalne;

12) KDD1-KDD47 - drogi publiczne dojazdowe;

13) KX1-KX11 - ogélnodostepne ciagi pieszo-rowerowe;

14) W - urzadzenie infrastruktury ~ wodociagi.

5. " W ramach ustalonego przeznaczenia terenu mozliwa jest realizacja obiektow i
urzadzen budowlanych Zapewniajacych  prawidiowe funkcjonowanie poszczegdlnych
nieruchomosci lub catosci terenu, w szczeg6lnoSci: obiektéw i urzadzen infrastruktury
technicznej, hydrantéw, dojsé¢ i dojazdéw, Sciezek rowerowych, parkingéw (miejsc do
parkowania), miejsc do postoju, garazy, budynkéw gospodarczych, miejsc i obiektow Czasowego
gromadzenia odpadéw (Smietnikéw), matej architektury oraz zieleni towarzyszacej -
z uwzglednieniem przepiséw odrebnych lub ustalei niniejszego planu.

§ 8. (uchylony) 15

§ 9. i Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1} ze wzgledu na potozenie obszaru planu w cato$ci w otulinie Kampinoskiego Parku
Narodowego, zakazuje sie lokalizacji:

a) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko,

b) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, w przypadku
gdy wykonana ocena oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko wykazata Znaczace
negatywne oddziatywanie na $rodowisko lub znaczace negatywne oddzialywanie na cele
ochrony obszaru Natura 2000;

2) zakazy, o ktérych mowa w pkt 2 nie dotyczg:

a) realizacji inwestycji celu publicznego  z obowiazujacym wymogiem uzyskania
przewidzianych przepisami zezwolen na odstepstwo od zakazéw w rozumieniu przepisdéw
odrgbnych z zakresu ochrony przyrody,

b) obiektéw istniejacych;

3) ze wzgledu na potozenie obszaru planu w rejonie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr
222, wecelu ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych oraz gleb przed
zanieczyszczeniem nakazuje sie:

a) utwardzanie lub uszczelnienie powierzchni zagrozonych zanieczyszczeniem, w tym
zagrozonych zanieczyszczeniem substancjami szczegblnie szkodliwymi dla érodowiska
WOdiego, w sposdh uniemotliwiajgoy pizedostawaiiie $ig tych zaiiieczyszozeii do wad i do

zZiemi,

"Przez § | pkt 5 lit. a uchwaty, o ktdrej mowa w odnosniku 4.

‘;: Przez § 1 pkt 5 lit. a uchwaly, o ktérej mowa w odnosniku 4.

" W brzmieniu ustalonym przez § I pkt 5 lit. b uchwaly, o ktérej mowa w odnosniku 4.
" Dodany przez § 1 pkt 5 lit. ¢ uchwaty, o ktérej mowa w odnosniku 4.

" Przez § 1 pkt 6 uchwaly, o ktérej mowa w odnoéniku 4.

W brzmieniu ustalonym przez § | pkt 7 uchwaly, o ktérej mowa w odnoéniku 4.
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2) na terenach oznaczonych UM, gdzie jako Przeznaczenie podstawowe ustalono srodmiejska
zabudowe us%ugowo-mieszkanioweg, oraz na terenie oznaczonym U/T, gdzie jako przeznaczenie
podstawowe ustalono zabudowe ustug pocztowych I telekomunikacji, poza przypadkami
okre$lonymi w przepisach odrebnych, dopuszcza sie:

a) sytuowanie budynku bezposrednio przy granicy z sasiednia dziatka budowlana, jezeli
bedzie on prz legat powierzchnig swojej Sciany do Sciany budynku istniejgcego na

decyzja o pozwoleniy na budowe, pod warunkiem ze jego Czgs¢ lezaca w pasie o
szerokosci 3 m wzdtuz granicy dziatki bedzie miata dtugosé i wysokoéé nie wigksze niz ma
budynek istniejacy lub projektowany na sgsiedniej dziatce budowlanej;

¢} rozbudowe budynku istniejacego, usytuowanego od granicy z sasiednia dziatka
budowlana w odlegtosci mniejszej niz 4 m - w przypadku budynku zwrdconego $ciang z
otworami okiennymi lub drzwiowymi w strong tej granicy lub 3 m - w przypadku
budynku Zwroconego $ciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strone tej
granicy, jezeli w pasie o szerokosci 3 m wzdtuz tej granicy zostana zachowane jego
dotychczasowe wymiary, a takze nadbudowe tak usytuowanego budynku o nie wiecej niz
jedng kondygnacjtg, przy czym w nadbudowane;j Scianie, zlokalizowanej w odlegtosci
mniejszej niz 4 m od granicy nie moze by¢ otworéw okiennych lub drzwiowych.
2. 22 Ustalenia w zakresie wysokosci zabudowy:
I} maksymalna wysokoé¢ budynkéw - wedtug ustalen szczegbtowych dla terenéw:
2) maksymalna wysokosé pozostatych obiektow budowlanych:
a) 12 m - dla masztéw j stupéw -z wytgczeniem obiektdw z zakresu tgcznoéci publicznej,
b) 3 m - dla wiat i obiektéw matej architektury,
¢) (uchylony)?2s
3. 24 Ustalenia w zakresie kolorystyki obiektéw budowlanych:

1) dla pokry¢ dachéw stromych, z wyjatkiem pokry¢ z dachowki ceramicznej, gontu
drewnianego, stomy, trzciny, blachy miedzianej, blachy ocynkowanej - zakaz stosowania
innych barw niz:

a) szarosci - RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 7040 (popielaty pirytowy),

b) brazy - RAL 8004 (brazowy miedziany), RAL 8017 (brazowy grizzly), RAL 8019 (brazowy
szary), RAL 8023 ( brazowy pomaranczowy),

¢) czernie - RAL 9005 (czarny gleboki), RAL 9006 (srebrny aluminiowy), RAL 9007 (srebrny
ciemny),

d) czerwienie - RAL 3005 (bordowy $redni), RAL 3007 (ciemny wisniowy), RAL 3009
(czerwony tienkowy), RAL 3011 (czerwony burgundzki);

2) dla pokryé dachéw stromych wykonanych z dachéwki ceramicznej, gontu drewnianego,
stomy, trzciny, blachy miedzianej i blachy ocynkowanej - zakaz stosowania powtok
malarskich zmieniajgcych haturalng barwe materiatu:

3) dla dachéw ptaskich - bez ograniczen:

4) dla elewacji budynkéw zakaz stosowania innych barw njz: zblcien RAL1013, szarosci
(RAL7032, RAL7035, RAL7038, RAL7044, RAL7047), biele (RAL9001, RAL9002, RALS003,
RAL9010, RAL9016, RAL9018) - 7 zastrzezeniem pkt 5;

5) dla terenéw 0znaczonych symbolami UM, U/T dopuszcza sig aby tacznie do 10% powierzchni
elewacji budynkéw stanowity barwy zastrzezonych znakéw firmowych;

6) zakaz pkt 4 nie dotyczy niebarwionego betonu, cegly (silikatowe;j, betonowej, klinkierowej
itp.), niebarwionych oktadzin wykonanych z: drewna, kamienia, ceramiki, szkta oraz powtok
galwanicznych;

32 W brzmieniu ustafonym przez § | pkt 10 lit. a uchwaly, o ktérej mowa w odnosniku 4,
~ Przez Rozstrzy gniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, o ktérym mowa w odnosnikuy 15,
* W brzmieniy ustalonym przez § 1 pkt 10 lif. a uchwaty, o ktérej mowa w odnosniku 4.
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7) zakaz pkt 4 nie dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej;

8] dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej i szeregowej z dachami stromymi
zakazuje sie rdznicowania kolorystyki pokry¢ dachu w ramach zespotu budynkéw
przylegajacych do siebie $cianami.

4. Ustalenia planu dla garazy i zabudowy gospodarczej towarzyszacych budynkowi o funkcji
mieszkalnej lub ustugowej;

1) zakaz eksponowania nowej zabudowy gospodarczej w pierzei przestrzeni publicznej,
w szczegdlnosci drogi publicznej;

2} zakaz budowy i ustawiania garazy, obiektéw gospodarczych z elementéw prefabrykowanych
jako tymczasowych obiektéw budowlanych;

3) nakaz zharmonizowania bryty, kolorystyki elewacji i materiatéw wykonczeniowych
z budynkiem o funkcji mieszkalnej lub ustugowej;

4) na dziatce budowlanej moze by¢ zlokalizowany jeden garaz i jeden budynek gospodarczy; na
dziatkach mniejszych niz 800 m? zabrania sie lokalizacji garazy i budynkéw gospodarczych
w formie wolnostojacej.

5. (uchylony)?

6. (uchylony)s

7. 27 Szczegélne warunki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania istniejacych
zabudowanych dziatek budowlanych:

1) zakazuje si¢ rozbudowy (w tym nadbudowy) istniejacej zabudowy zlokalizowanej w catoéci
pomiedzy nieprzekraczalng linia zabudowy alinig rozgraniczajaca wzgledem ktérej, linie
WYZnaczono;

2) dla istniejacej zabudowy, ktérej fragmenty budynkéw zlokalizowane sa w pasie terenu
pomigdzy nieprzekraczalng linia zabudowy a linig rozgraniczajaca, wzgledem ktorej
nieprzekraczalng linie zabudowy wyznaczono, z zastrzezeniem pkt 4, dopuszcza sie
rozbudowe i nadbudowe z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz
pozostatych ustalen szczeg6towych dla danego terenu;

3) dla istniejacej zabudowy o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub
uzupetniajacym ustalonym planem:

a) w przypadku gdy intensywno$é zabudowy jest wigksza niz ustalona planem, dopuszcza
sig wytacznie przebudowe,

b) w przypadku gdy forma i geometria dachu zabudowy jest inna niz ustalona planem, przy
rozbudowie i nadbudowie, dopuszcza sie zachowanie istniejgcej geometrii dachu,

¢) w przypadku gdy wysokosé zabudowy jest wieksza niz ustalona planem, dopuszcza sie
rozbudowe z uwzglednieniem pozostatych ustalen szczeg6towych dla danego terenu;

4) dla istniejacej zabudowy, ktorej funkcja rézni sie od przeznaczenia podstawowego lub
uzupetniajgcego ustalonego planem, dopuszcza sie wylacznie przebudowe z zachowaniem
istniejacych wskaznikéw zagospodarowania terenu.

8. Ustalenia wymienione w ustepach 1 - 7 obowigzuj3 na calym obszarze objetym planem,
chyba ze ustalenia szczeg6towe dla poszczegolnych terendw stanowia inaczej.

§ 12a. 28 1. Caly obszar planu znajduje sie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i w
granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 222.

2. Ochrona obszaréw, o ktérych mowa w ustepie 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami
odrebnymi oraz z odpowiednimi ustaleniami niniejszej uchwaty.

§ 12b. 2° 1. Ustala sie granice pasa technologicznego linii energetycznej $redniego napiecia,
obejmujacego pas terenu o szerokosci 12 m, liczac po 6 m od osi linii w obie strony.

” Przez § 1 pkt 10 lit. b uchwaty, o ktorej mowa w odnosniku 4.

” Przez § 1 pkt 10 lit. b uchwaty, o ktorej mowa w odnosniku 4.

-« W brzmieniu ustalonym przez § | pkt 10 lit. ¢ uchwaty, o ktérej mowa w odnosniku 4.
f Dodany przez § 1 pkt 11 uchwaty, o ktérej mowa w odnoséniku 4.

0

* Dodany przez § 1 pkt 11 uchwaty, o ktérej mowa w odnoéniku 4.
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2. Do czasu skablowania linii energetycznej Sredniego napiecia, w pasie technologicznym,
0 ktérym mowa w ust, 1:
1) zakazuje sie realizacji budynkéw z pomieszczeniami Przeznaczonymi na pobyt ludzi:
2) zakazuje sie nadbudowy i rozbudowy istniejacych budynkéw:
3) zakazuje sie sytuowania obiektéw budowlanych nie bedacych konstrukcja WSpOrczy
(stupem) napowietrznych linii elektroenergetycznych.

§ 13. 3% Ustala si¢ nastepujace szczegOtowe zasady i warunki scalania i podziatu
nieruchomosci:

1) minimalna powierzchnia dziatki - wedtug ustalen szczegbtowych dla poszczegolinych
terenéw, z wyjatkiem:

a) dziatek pod drogi,
b) dziatek pod urzadzenia infrastruktury technicznej, dla ktérych minimalng powierzchnie
nowo wydzielanej dziatki ustala sie na 5 mz;

2) minimalna szerokoé¢ fronty dziatki wedtug ustalen szczegdtowych dla poszczegblnych
terendw, zwyjatkiem dziatek pod urzadzenia infrastruktury technicznej, dla ktérych
minimalny front dzialki ustala siena3m;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do linii rozgraniczajgcej drogi, z ktorej planowany
jest gtéwny wijazd na dziatke w przedziale od 85° do 95° z zastrzezeniem pktaib ponizej:

a) dopuszcza sie kat w przedziale od 45° do 135° przy tworzeniu trojkatow widocznosci
i placéw do zawracania,
b) dopuszcza si¢ kat w przedziale od 75° do 105° dla dziatek przylegajacych do:
~ drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ2 (ulica Rolnicza),
- drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD19 (ulica Skrzetuskiego)
na odcinku od wylotu drogi KDD17 do jej potudniowego konca,
— drogi publicznej klasy dojazdowej 0znaczonej symbolem KDD28 (ulica Spacerowa).

§ 14. 31 Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow
komunikacji:

drogowego; dostep do drogi z obszaru planu, za posrednictwem skrzyzowan zlokalizowanych
poza obszarem objetym planem;

2) drogi publiczne oznaczone symbolami KDZ1, KDZ2 - istniejgce ulice: Armii Poznan i Rolnicza
- 53 drogami klasy zbiorczej o ograniczonej dostepnosci, ktére zapewniajg potaczenie
obszaru objetego planem z pozostalymi czedciami miasta oraz posrednio z wiejska czescia
gminy;

3) drogi publiczne oznaczone symbolami od KDL1 do KDL3 - istniejgce ulice: Warszawska,
Jednosci Robotniczej i Sierakowska s3 drogami klasy lokalnej o nieograniczonej dostepnosci,
kt6re zapewniajg potfaczenie obszaru objetego planem z pozostatymi cze$ciami miasta:

4) drogi publiczne oznaczone symbolami od KDD1 do KDD47, s3 drogami klasy dojazdowej
0 nieograniczonej dostepnosci, ktére Zapewniajg obstuge komunikacyjna poszczegdinych
HietuChuluSa w granicach obszaru vbjgiegy planens;

5) uzupetnieniem systemu komunikacji sg ogdlnodostepne ciagi pieszo-rowerowe oznaczone
symbolami od KX1 do KX11, ktére umozliwiaja dojécie do istniejacej iprojektowanej
zabudowy;

6) na terenach przeznaczonych pod zabudowe dopuszcza sie wydzielenie i realizacje dojazddw,
przy spetnieniu nastepujacych wymagan: Stag
WA'RSZ.A\ WSIO(STWOPO

z""‘ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 uchwaty, o kiorej mowa w odnosniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 uchwaly, o ktorej mowa w odnosniky 4.
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a) szeroko$c dojazdu nie mniej niz 8 m, w przypadku dojazdu obstugujacego nie wiecej niz 5
dziatek - dopuszcza sie 6 m,

b) w przypadku nieprzelotowego zakonczenia dojazdu (zakoticzonego “§lepo”) nakazuje sie
realizacj¢ placu manewrowego umozliwiajacego dostep pojazdom ratownictwa do
wszystkich obshugiwanych przez nie dziatek budowlanych, przy czym wymiary placu
manewrowego nie moga by¢ mniejsze niz 12,5x12,5 m;

7} zasady obstugi parkingowe;:
a) potrzeby parkingowe w catosci nalezy zapewni¢ w granicach dziatek budowlanych
inwestycji, na powierzchni terenu lub w garazu,
b) wskazniki minimalnej liczby miejsc do parkowania:
~ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca na jedno mieszkanie lub jeden
lokal mieszkalny,

~ dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 2 miejsce na jedno mieszkanie lub jeden
lokal mieszkalny,

~ dla zabudowy zamieszkania zbiorowego - 1 miejsce na 10 tozek,

~ dla terenu ushug sportu i rekreacji - 20 miejsc na 100 m? uzytkownikéw,

- dla zabudowy ustug o$wiaty - 1 miejsce na 1 pomieszczenie do nauczania oraz
1 miejsce na 5 zatrudnionych,

- dla zabudowy do sprawowania kultu religijnego i czynnosci religijnych - 1,2 miejsca na
100 m? powierzchni uzytkowej,

— dla pozostatej zabudowy ustugowej - 2,5 miejsca na 100 m? powierzchni uzytkowej,
przy czym dla obiektéw o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m2 - 2 miejsca,

¢) realizacja miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa zgodnie z przepisami odrebnymi, przy czym dla zabudowy ustugowej
nie mniej niz 5% wszystkich miejsc do parkowania,

d) dla zabudowy wielofunkcyjnej ilo§¢ miejsc do parkowania nalezy obliczy¢ oddzielnie dla
kazdej funkcji,

e) dla wszystkich terenéw z wyjatkiem terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
nalezy na kazde 5 miejsc do parkowania dla samochodéw przewidzie¢ przynajmniej jedno
miejsce dla roweréw, nie mniej jednak niz 4 miejsca na kazdy budynek ustugowy lub
mieszkalny,

f) dla dziatek budowlanych przylegajacych do drég publicznych i ogélnodostepnych ciagéw
pieszo-rowerowych o szeroko$ci mniejszej niz 8 m - miejsca do parkowania zrealizowane
w pasie terenu pomigdzy ogrodzeniem a granica pasa drogowego, wlicza sie w wymagana
planem minimalng liczbe miejsc do parkowania.

§15.321. Pod budowe nowych i rozbudowe istniejacych sieci:
1) przeznacza sie:
a) tereny drdg publicznych oznaczone symbolami KDGP, KDZ1, KDZ2, KDL1, KDL2, KDL3,
KDD1 do KDD47 oraz teren urzadzei infrastruktury oznaczony symbolem W,
b) tereny ogdlnodostgpnych ciggéw pieszo-rowerowych oznaczone symbolami od KX1 do
KX11;
2) dopuszcza sig inne tereny inwestycyjne poza wymienionymi w pkt 1 w przypadku
infrastruktury istniejace;j.
2. Ustalenia dla systemu wodociagéw i zaopatrzenia w wode do celéw bytowych,
gospodarczych i przeciwpozarowych:
1) zaopatrzenie z sieci gminnej zasilanej z uje¢ wody potozonych w tomiankach poza obszarem
planu;
2) minimalna $rednica nowobudowanej sieci zbiorczej - 80 rmg{; STAROSTWO
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3) rozmieszczenie hydrantéw nadziemnych zapewniajgcych mozliwo$¢ intensywnego
czerpania wody do celéw przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi.
3. Ustalenia dla systemu kanalizacji i oczyszczania sciekow komunalnych:

1) scieki komunalne odprowadzane za poérednictwem sieci gminnej de gminnej oczyszczalni
sciekéw potozonej w Lomiankach:

2) minimalna $rednica nowobudowanych przewoddw ttocznych - 63 mm;

3) minimalna $rednica nowobudowanych przewodéw grawitacyjnych - 200 mm;

4) zakaz odprowadzania $ciekéw komunalnych do przydomowych oczyszczalni Sciekow.

4. Ustalenia dla systemu odprowadzenia i zagospodarowania wodd opadowych,
roztopowych i $ciekdw deszczowych:

1) wody opadowe i roztopowe oraz $cieki deszczowe z zastrzezeniem pkt 2 nakazuje sie
zagospodarowac na dziatce budowlanej inwestycji przy czym:

a) wody opadowe i roztopowe z dachéw - nalezy odprowadza¢ do ziemi lub zbiornikéw
retencyjnych i zagospodarowac na powierzchni biologicznie czynnej dziatki,

b) scieki deszczowe i roztopowe przed wprowadzeniem do ziemi nalezy doprowadzi¢ do
parametréw wymaganych przepisami;

2) w przypadku wybudowania kanalizacji deszczowej, §cieki deszczowe i roztopowe
znawierzchni utwardzonych drég, placéw i parkingéw dopuszcza sie odprowadza¢ do
kanalizacji deszczowej.

5. Ustalenia w zakresie rozwoju systemu elektroenergetycznego:

1) zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejacej sieci elektroenergetycznej rozdzielczej lub z
instalacji wykorzystujacych OZE;

2) przy rozbudowie, budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej rozdzielczej nakazuje
sig stosowac linie kablowe (podziemne):

3) przy rozbudowie, budowie i przebudowie stacji transformatorowych nakazuje sie realizowaé
je jako wnetrzowe;

4) w przypadku zaopatrzenia z instalacji wykorzystujacych OZE dopuszcza sie wylacznie
mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz mate instalacje fotowoltaiczne o mocy nie
przekraczajgcej 100 kW.

6. Ustalenia dla systemu gazowego:

1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazociggéw ze stacja gazowq zlokalizowana poza obszarem
objetym planem;

2) minimalna $rednica nowobudowanych sieci:

a) dla niskiego ci$nienia - 32 mm,
b) dla wysokiego ci$nienia - 40.
7. Ustalenia dla systemu zaopatrzenia w ciepto:

1) zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych urzadzen wykorzystujacych konwencjonalne lub
odnawialne Zrédta ciepta;

2) w przypadku gdy zrédtem ciepla sa instalacje wykorzystujace OZE, niedopuszczalne jest
stosowanie instalacji ktére:

a) nie zapewniaja wymaganych przepisami poziomoéw emisji,
b) jako Zrédto ciepta wykorzystuja energi¢ wiatru lub biomase,
¢} maja moc przekraczajaca 100 kW przy czym, dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinng dopuszcza sie tylko mikroinstalacje OZE,
G. W zakiesie 1uewuju sysiewu telekumunikacyjiego, uakdzuje sie 1edlizadje nowylh
przewodowych sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych jako sieci podziemne,
9. Wymagania systemu gospodarowania odpadami:

1) kazda nieruchomo$é powinna mieé przynajmniej jedno miejsce gromadzenia odpadéw
komunalnych ($mietnik);

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy zamieszkania zbiorowego oraz dla
zespotéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej dopuszcza sie realizacje

wspélnego miejsca do czasowego gromadzenia odpadéw kom oraz wspoélnego
miejsca odbioru odpadéw komunalnych; WARSZAWS O;fWL&TU
JZQBGMO CHODNIEG( |
W OZarowig Maz%ckjm



e’

3) miejsca odbioru odpadéw komunalnych, przez co nalezy rozumiel miejsca oprozniania
pojemnikéw lub odbioru workéw - musza mie¢ bezpoéredni dostep dla samochodéw
ciezarowych wyspecjalizowanych stuzb;

4) miejsca do czasowego gromadzenia odpadéw (Smietniki) nalezy realizowac jako
pomieszczenia w budynkach lub jako obiekty zadaszone, z nieprzeziernymi $cianami (z
wyjatkiem furtek, ktére moga by¢ azurowe), o konstrukeji i gabarytach uwzgledniajacych
selektywne zbierania odpadéw, w tym segregacje odpadéw na miejscu (w $mietniku).

§ 16. (uchylony) 3

Rozdziat 2.
Ustalenia szczegotowe dla terendw

[.]

§ 26. 1. (uchylony)3+
2. 35 Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem:
1) 38 KDGP:
a) przeznaczenie terenu:
— podstawowe - istniejaca droga publiczna klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego - ulica
Kolejowa,
— uzupetniajace - urzadzenia infrastruktury technicznej,
- inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szeroko$¢ od 22 do 24 m, zgodnie z rysunkiem planu (plan nie obejmuje catej
szerokosci pasa drogowego),
~ minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 15%;
[.]
2) tereny oznaczone KDD44, KDD4S5 - istniejace ciagi drég do modernizacji - ul. Agawy:
a) klasa - droga dojazdowa,
b) szerokos¢ pasa drogowego - zmienna 7-10 m,
¢) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowa,
d) dostgpnos¢ nieograniczona,
¢) na fragmentach. gdzie szeroko$¢ pasa drogowego jest mniejsza niz 8 m - dopuszeza si¢
realizacj¢ w formie ciagu pieszo-jezdnego, tj. bez koniecznosci wydzielenia z pasa
drogowego chodnika dla pieszych. o ile zostanie zapewnione bezpieczefistwo dla
pieszych uzytkownikoéw, np. poprzez zastosowanie urzadzen do spowalniania ruchu
samochodowego;

(-]

§ 27a.
Ustala si¢ stawke procentowg stuzaca naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartoéci
nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu w wysokosci 1%.

¥ Przez § 1 pkt 13 uchwaly, o ktdrej mowa w odnosniku 4. ,
* Przez § 1 pkt 28 lit. a uchwaty, o ktorej mowa w odnosniku 4. W.{RS%'
]5 - . . » . N * {4 i y
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 28 lit. b uchﬁ?’%ﬂgﬁw
ZA T[_J

odnosniku 4. )
W 2

** W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 28 lit. ¢ uchwaly, o ktérej mowa w odnos’n%l&w:";:l’bq QfUDNIEG{.
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Rozdzial 3.
Ustalenia koficowe

§ 28.

1. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczetych przed dniem wejscia w
zycie planu, a nie zakonczonych decyzja ostateczng stosuje sig ustalenia planu.

2. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Lomianek.

3. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Eomiankach.

Otrzymuja:

1. Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0
ul. Rolnicza 244
05-092 Lomianki

2. aa | %@;"4&%

Sporzadzita:

Katarzyna Pawlowska

Tel 22 768 62 33

e-mail: katarzyna.pawfowska@‘-!omianki.;:l
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Zzkiad Wodociagow | Kanalizagj
w oniankach Sp. z 0.0.
BURMISTRZ LOMIANL. WPLYNELO

ul. Warszawskal15 2019 'ﬁﬂ' 2 ?

05-092 Lomiank }.omianki, dnia 13 sierpnia 2019 roku

;
3 [R(/A “fg/
ezt '1()551 “YZIARNR WIR.7: 30}2.220.19

Na podstawie art. 39 ust. la, ust. 3, 3a, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2018.2068 t. j. ze zm.), oraz art. 104 Kpa (Dz. U. 2018. 2096 t.j. ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.08.2019 r. (data wptywu; 07.08.2019 r.) ztozonego przez:
Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Eomiankach ul. Rolnicza 244 w sprawie zezwolenia
na lokalizacj¢ przytacza infrastruktury wodociggowej w pasie drogowym ulicy Agawy
(dziatka o nr ewid. 447/4 obreb 0003 Lomianki) w celu doprowadzenia wody do sasiednich
posesji. -

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacje przylacza infrastruktury wodociggowej w pasie drogowym ulicy Agawy
Agawy (dzialka o nr ewid. 447/4 obreb 0003 Lomianki),wg lokalizacji przedstawionej
na mapie stanowigcej integralng czesé niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie wydaje si¢ na czas nieokreslony ‘'z zastrzezeniem, ze decyzja
lokalizacyjna wygasa, jezeli w ciggu trzech lat od jej wydania w/w urz‘é’d,@ ie zostanie

24, K00
wybudowane. 5 w&% 7-,,0
. . : . gy, 23, 'ba:b%
Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia: : ’Q%;o%e C ;5,%&
Ot 7/
1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzzf’ ja 0

lub obiektu, o ktorym mowa w art. 39 ust. 3, (uzgodnionego niniejsza decyzjg) koszt
tego przelozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych,

2. Burmistrz Lomianek nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzenia
uzgodnionego niniejszg decyzja.

3." Naruszony pas drogowy nalezy przywroci¢é do stanu pierwotnego zgodnie
z przepisami iwarunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu

" 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust la ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenistwa pozwalaja na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen
stuzgcych do doprowadzania lub odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
urzgdzen zwigzanych z ich eksploatacjg nie stosuje sie zakazu okreslonego w art. 39 ust.
1 pkt. 1, ktéry zabrania lokalizacji obiektow budowlanych, umieszczania urzadzes,
przedmiotéw i materialéw niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. W uznanin Burmistrza £.omianek w niniejszej sprawie zachodza przestanki
okreslone w art. 39 ust. la ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie
drogowym drogi gminnej przedmiotowego urzadzenia.
‘Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujacg ww. warunkéw.
Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.
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POUCZENIE

Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie za posrednictwem Burmistrza Lomianek w terminie 14 dni od daty
Jej doreczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna.

[y
.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych Inwestor winjen:

1. uzyska¢ pozwolenie na budowg w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Prawo budowlane lub dokonaé zgloszenia wykonywania robot, W przypadku
przylaczy dokonaé zgloszenia wykonywania robét budowlanych lub bez zgloszenia
W trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane.

2. uzyskaé od Zarzadcy Drogi zezwolenie na zajgcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robét oraz zezwolenie na umieszczenie przedmiotowego urzadzenia

MISTRZA tOMIANEK
Z up. BU[\!?A LNIK
Wydzig! in
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1. Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach ul. Rolnicza 244 05-092 F.omianki
2. Wydziat Inwestycji i Remontéw.
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Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.526.2019

ODPIS

0D.6630.526.2019

Ozaréw Mazowiecki, dn. 03.09.2019 r.

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 28.08.2019 r. do 03.09.2019 r. w sprawie usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz.

725 z péin. zm.)

Przedmiot narady:

sie¢ wodociggowa

m. tomianki obr.3 ul. Agawy (dr.gm.) dz.ew. 447/4, ul. Kolejowa

Lokalizacja:| (drkraj.) dz.ew. 56/6 ; obr.4 ul. Kolejowa (dr.kraj.) dz.ew. 76/12 ;
obr. 0021 ul. Kolejowa (drkraj.) dz.ew. 1/19, 1/12
Whioskodawca: FEDOROWICZ MARCIN ul. HUSARSKA 8/4, 05-120 Legionowo
ZAKEAD WODOCIAGOWI KANALIZACH W tOMIANKACH SP. Z 0.0.
Inwestor:

ul. ROLNICZA 244, 05-092 tomianki

Przewodniczacy:

Marcin Rabek

Miejsce narady:

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

21.08.2019 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

elektroniczny

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczgcy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rgbek
elektraniczny
2 | GDDKiA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczn
! q@,. S
- A P28 %P
3 | KBTO-IDM Uczestnik nieobecny na naradzie < e, QI"
elektroniczny 5, }lp
4 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie m
Legionowo
elektroniczny h
5 |Przedstawiciel Miasta i Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie 0%0) 'o
tomianki
elektroniczny
6 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Ewa Kaczmarska
Informatyki Warszawa
elektroniczny
' 7 | Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie Graiyna Makosa
elektroniczny Bez uwag
7 8 | ZWIiK tomianki Uczestnik nieobecny na naradzie

Stronalz2



0D.6630.526.2019

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 te]

ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
A arady koordynacyjnej, w szczegoinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
“sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich

urzgdzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.

U.z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.} lub zfozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 1. poz. 725 z péin. zm.).

N f%o
»oee%%élb?c,’:g‘g/]é
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SICRUUINCLIIE KUPIA

Mapa do celéw projektowych )
SKALA 1:500

uktad PL - 2000, uktad wys. PL-EVRF2007-NH

Kopia elektroniczna mapy do celow projektowych przyjetej do
zasobu pod numerem ID P.1432.2019.3714.

T inz. Mercin Fedorowicz
swindeactwo nr 20682

[ tomianki, 143205_4.0021 (Kolejowa/Agawy,
Kolejowa/Ractawicka) Sy,

INWESTOR:

Zakiad Wodociagdw | Kanalizacji w Lomiankach

| PROJEKTANT:

Maciej Taff - uprawnienia bez ograniczeti nr WA-401/01

UPOWAZNIONY:

Marcin Fedorowicz - geodeta uprawniony nr 20682

Totalgeo &

KOORDYNACJA USYTUOWANIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO h.%a =2
ARK. 1 | & o Owww
pow. warszawski zachodni, m. Lomianki 143205_4.0021 ! S knu &v
Obiekt: ul. Kolejowa/Agawy, Kolejowa/Raclawicka QO
dz. 76/12 0br.0004; dz. 1/12, 1/19 obr.0021; 56/6 obr. 0003 %%

Koordynacja usytuowania dotyczy lokalizaciji:
- wodociag -{1-2);

. Ozarow Mazowiecki, 19.08.2019 r.
P

Ustugi Geodezyjne &fo
Marcin Fedorowicz i ..A(
| & &M@

bﬁo_mioaNgo” mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: m.tomianki
Obreb: 143205_4.0021
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OLCZAK GEOL

05-079 Budziska

ul. Krucza 61

tel: 606 227 260, 660 053 662
email: olczak41@wp.pl

OLCZAK GEOL

Zajmuje sie kompleksowa
obstuga inwestycji w zakresie:

. Geologii
. Geotechniki
®  Ochrony $rodow iska
. Fundamentow ania
w trudnych wrunkach
gruntow ych

FIRMA GODNA
ZAUFANIA 2019

ustugi w zakresie:

. badania gruntu

. (odwierty badaw cze)

. sondow anie sondg DPL, SPT
badania gruntu pod budow e
fundamentow, przydomowych

. oczyszczalni Sciekow.

. analizy : gleb, wod ,

materialow

opracowania :

ekspertzy i opinie

L dokumentacja geotechniczna

OPINIA GEOTECHNICZNA

Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

I PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

OBIEKT: przejsScie siecia wodociggowa
pod droga krajowa nr 7

w Lomiankach w rejonie ul Agawy

Opracowanie

3 Bu
521210 10 33

i r = i ~
tel. 606 227 260, 660 053 662

GEOTECHNIK
Y

inz. Piotr Olczak

WRZESIEN 2019



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

W dniu 30.09.2019 r w pod projektowane " przejscie siecig wodociagowa pod drogg krajowa nr 7 w
Lomiankach w rejonie ul Agawy "wykonano dwa odwierty badawcze ¢ 100 mm do glebokosci 4,0 m p.p.t.
Cechy gruntéw jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie badar polowych. Parametry geotechniczne
wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoty geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z

normg PN-81/B-03020 metoda B

® Warstwa I — piasek $redni, (wgPN-EN 150 14688-2:2006 Medium Sand- MSa)

® Warstwa IT - piasek $redni w stanie mokrym (wg.PN-EN 150 14688-2:2006 Medium Sand- MSa)

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

e Stopien = Modut
T .| zageszczenia (.3?5‘9 N pierwotnego | . Medui > Kat tarcia
plastycznosc objetosciow . | scisliwosci X
i = odksztalcenia pierwotnej WeWnetrznego | spsinoéé
Nr | Symbol Wilgotmosé gruntu
warstwy | gruntu naturalna
ll. In P En(n) Mn(n)
[m?] [MPa] [MPa] P,m C.®
[] [kPa]
Il Ps - 0,85 22 2,00 75 100 21,0 -

W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono:

® W analizowanym rejonie nie wystepuija grunty stabonosne. »O& 2g, EC(
® Warstwa gleby ma grubos¢ ok. 0,60 m
® Woda gruntowa wystepowata na glebokosci 2,90 m p.p.p.t.. m
* Do glebokosci ok. 2,90 m zalegaja piaski srednie,

® Od glebokosci ok. 2,90 m zalegaja piaski srednie w stanie mokrym

®  Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0 m p.p.t.

W



Whioski i zalecenia

® W podlozu ponizej warstwy gleby wystepuja grunty przydatne dla posadowienia
bezposredniego budowli.

® Prace betoniarskie wykona¢ jak najszybciej po wykonaniu wykopéw — chronié wykopy przed
zalaniem woda opadowa.

® Jedli dojdzie do zalania wykopdw to przed betonowaniem usungc warstwe blota z wykopow —

i niezwlocznie wykona¢ podktad z chudego betonu.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:
1. Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 art. 34 ust. 3 pkt.4 oraz ust. 6 pkt.2
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych nie jest
konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gémicze,
poniewaz stwierdzone warunki sa proste, a obiekt ze wzgledu na proponowana gtebokosé posadowienia zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej.  Dokumentacje geologiczno-inzynierskq opracowuje si¢ dla projektowanych obiektéow

budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w zlozonych
warunkach gruntowych.

Zalaczniki
1.Mapa z zaznaczonymi miejscami wiercenia

2.Karty otwordéw geotechnicznych
3.Kopia uprawnien zawodowych autora opracowania

Piotr Olczak ==t BE G
ul. Krucza 61 B e

05-079 Budziska
Nip 521 2101032

tel. 606 227 260, 660 053 662 inz. Piotr ?’Wéagbq CHOB/\Q@GO

OLCZAK GEOL _g
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Zatacznik 1|

LEGENDA

. odwierty badavicze

L3
Seala 1300

Drognwana sel wodoojgons



L

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

glebokosc

0,5

L5

3,5

poziom wody gruntowej

mpp.L

Obiekt: przejscie siecig wodociagowa pod drogg data wiercenia: 30.09.2019
krajowa nr 7 w L.omiankach w rejonie ul Agawy 7 .
glebokos¢ wiercenia: 4,0 mp.p.t
o " —
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0,0-0,60 | 0,60 - Sl gleba brazowa
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:
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2,90-40 | 1,10 22 I 065 piasek Sredni mokry 26t |
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Zalacznik 2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

Obiekt: przejicie siecia wodociagowa pod droga T 30.09.2019
" 7 : o
krajowa nr 7 w Lomiankach w rejonie ul Agawy kR icserla: Aimppd.
> o | -
= z g z | 2
. 5 z a £ z i =
g E % '?._E ;3 s g z = | g
= = < & ] . 2 | s z | =
S 5 ] B o % A | = | 2
L ] 2 - 5 2 o | DL A B | 3
= z it =] 2 5 > = |
El = o 2 z | £ i 4
£ = S &4 =] Z | = {
=] g 8 g 0 z | = | <
El = 3 E z z 2 i 2
2 £ = & LB
Py m p.p.t mp.pit. m J j
- i
0,5 !
0,0-0,60 | 0,60 - - - gleba brazowa
1
1 | j
15
2 0,60-2,90| 2,30 14 I | 065 piasek redni idka
2.5
|
3 I
v
35
2,90-40 | 1,10 22 I 065 piasek sredni mokry i6ha
4
i

Oznaczenia do profilow geotechnicznych
Poziom wody gruntowej

Piasek gruby Pr
Piasek $redni Ps v ustabilizowany
. Piasek drobny Pd
11t | Piasek gliniasty Pg
p==s Giina piaszczysta Gp
=== | Toif T VAVAVA sqczenie wody
HHHH | gleba H




ZALACZNIK 3

War-0013-79/2011/1926

SWIADECTWO

Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
z pézn. zm.)

W, stwierdza sie, Ze
Pan

Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnosci
ochrona srodowiska w zakiadach prowadzacych roboty geologiczne technika
N~ wiertnicza — wiercenia gaalogiczno—iniyhlerskie i sejsmiczne,

R T Tela
ML

o e 3
3 k. w e o T i | iy
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R
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sy ﬁb R didie A
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. Warszawa, dnia 25 lipca 2011r.
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(nazwa uczelni lub jednostki prowadzacej studia podyplomowe)

Wydziat Inzynierii i Ksztattowania Srodowiska

tnazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni)

SWIADECTWQ Nr60/2010
UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Piotr OLCZAK

e ICH RN A SARES TR RRUAN LR REREARE NS AU A AR RERNNE SHL HE S SRARERENIURT AR R LS R RNIIER TR R 210
. 23 lutego 1976 Warszawie

urodzom... | avidag 3 USRI LD LWL inballi i bl LB i R b Ll LR p i b o

ukonczyt... wroku ... 2008/ 2009 ........... 2 ...... - semestralne studia podyplomowe w zakresie

(liczba semestrow)

..............................................................................................................................................................

budowli na srodowisko dobrym
............................................................................. rAn ot L o SRR AR U S SRR NE L 0 RS
;' picczgd :
L urzedowa
KIEROWNIK REKTOR lub KIEROWNIK
podstawowej jednostki organizacyjnej jednostki organizacyjnej prowadzacej studia
- . T . . .7.‘;-:“. ¥ .{:'.;.‘ .‘:;.Ch:: l. i;éji;ﬁﬁi"'i‘jﬁﬁ“’?ﬂ .................. flanes ('p;é(:iég; B(;é;j.[;} ..................
STAROSTW(
W, ‘ZAWS WOPOWIATU
Warszawa i 04.08.2010 ] Jzum,; MOZEACHUDNIEGO
.................................................. Clovenrsansuiveacsnnassans ke
(miejscowosc) - i - Ozawﬂ Maz()qwjeckjm

1



30-09-2019r
PROJEKT GEOTECHNICZNY

Spis tresci

Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Okreslenie czgsciowych wspélczynnikéw bezpieczenistwa do obliczeri geotechnicznych
Okreslenie oddziatywar od gruntu

Przyjecie modelu obliczeniowego a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego
Obliczenie nosnosci i osiadan podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznoéci

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.

Okreélenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdzialania tym zagrozeniom

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen moggacych wystapic¢ w
trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

PN RA LN =

o

1. Prognoza zmian whasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe projektowanej sieci wodociggowej stanowig nosne warstwy piaszczyste utozone poziomo. Na
poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono gruntéw stabonosnych ani niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych.

Obiekt wykonany bedzie z elementéw prefabrykowanych.

Wiasciwosci podioza gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji
systemu, jesli:

1.przewody wodociggowe zostang prawidtowo i szczelnie polaczone wzajemnie ze sobg

oraz ze studzienkami rewizyjnymi, zgodnie z zaleceniami producenta;

2.zasypka nad przewodami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, prawidlowo zageszczonego.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Wartosci obliczeniowe parametréw gruntu nalezy przyjac zgodnie z tabelg nr 1
W celu okreslenia parametrow obliczeniowych zastosowano nastepujgce normy i przepisy:
» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463)
» normg Eurokod 7 - PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady
Ogolne.
» normg Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2009 — Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
> norma PN-EN ISO 14688-1 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow Czes¢ 1 Oznaczanie i opis
» norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia

statyczne i projektowanie
STAROSTWO POWIATY
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIE((
Z siedzibg

w Ozarowie Mazowieckim £



» normg PN-EN ISO 14688-2 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow Czesc¢ 2 Zasady klasyfikowania

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne.

L7, Stopien Ak Modut
Stopien : Gestosc < Modul 5
plastyczn SRl objetosciow G;:;rw otneso | < isliwosci Pt
e sztalcenia - | wewnetrznego | snginosé
Symbol oscy 3 i a pierwotnej poj
Nr - Wilgotnosé gruntu
warstwy %’: /l]::N naturalna
I Iv P En{n) M.,M
[t/m’] [MPa] [MPa] P, G
g [kPa]
E Ps - 0,55 14 1,85 g5 105 31,5 -
I Ps - 0,55 22 2,00 75 100 310 -

3. Okreslenie czgsciowych wspélczynnikow bezpieczenistwa do obliczen geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzi¢, ze proponowana
lokalizacja obiektu jest whasciwa dla przedmiotowej inwestycji.

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjac nastepujace wspolczynniki bezpieczeristwa:
dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1przy czym w

obliczeniach stosuje sie bardziej niekorzystng warto$¢ wspétczynnika:

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Podstawowymi oddzialywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy elementéw wodociagu sg :
> obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej
» przemieszczenia podioza wywolane osiadaniami
Obciazenia od cigzaru i parcia gruntu na przewody i studzienki rewizyjne zostaty uwzglednione przez
producenta i mogg by¢ pominigte w obliczeniach. Obciazenia od parcia wody gruntowej(wypér) sa
zréwnowazone przez nadklad zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia podloza wywotane
osiadaniami dotyczq zasypki nad przewodami. Przemieszczenia te s minimalizowane przez staranne —

warstwowe zageszczenie zasypki.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego, a w prostych przypadkach projektowanego przekroju
geotechnicznego

W analizowanym przypadku projektowym modelem obliczeniowym bedg przekroje geotechniczne
zamieszczone w dokumentacji podtoza gruntowego.

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Z siedzibg
w Ozarowie Mazowiackim

!



6. Obliczenie nosnodci i osiadania podleza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy elementéw wodociggu nie beda wigksze od
dotychczasowych obciazen gruntu nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczert no$nosci i

osiadan podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie glownie o elementy prefabrykowane. Obiekt
posadowiony bedzie w piaskach o stopniu zageszczenia Ip= 0,60
Stwierdzony poziom wody gruntowej to ok. 3,0 m pod powierzchnia terenu.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do zapewnienia wymagane]j jakosci robot
ziemnych;
» odbior geotechniczny podioza w dnie wykopdw budowlanych
» kontrole zageszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu sondy DPL
» kontrole uziarnienia zasypki przez zbadanie skladu granulometrycznego

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywain wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom

Wszystkie obiekty projektowanej sieci wodociggowej sa odpowiednio zaizolowane i przystosowane do
kontaktu z wodg gruntowq. Jedynym zagrozeniem jest mozliwos¢ wyplukiwani gruntu i jego unoszenia
poprzez przewody wodociggowe. Aby przeciwdziataé temu zagrozeniu nalezy dokonac¢ kontroli wszystkich
potaczen sieci przed jej zasypaniem gruntem.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i obiektow
sgsiadujgcych.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
zagrodowej. Odleglo$¢ wykopow pod sie¢ wodociagowa od obiektéw budowlanych jest trzykrotnie
wieksza niz ich gleboko$é, w zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci monitrowania przemieszczen
sasiednich budowli. Zalecany nadzor geotechniczny przy wykonywaniu wykopow oraz kontrola stanu
zageszczenia gruntu po wykonaniu robdt ziemnych.

Stopien zageszczenia zasypki okresli¢ na podstawie badania sondg DPL

%"e,%o
Opracowame LN 72{/
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Piotr Olczak GEOTECHNIK
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tel. 606 227 260, 660 053 662
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Dziatki objete inwestycjg: W

jedn. ew. 143205_4
dz. nrew. 56/6 obreb 0003
dz. nrew. 1/19 obreb 0021

LEGENDA:

projektowana sie¢ wodociggowa

ZL —}—  projektowana zasuwa

6 hydrant podziemny DN8O

— — — zakres inwestycji = zakres opracowania

56/6 granice dziatek objetych inwestycja

UWAGA:

Skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonac zgodnie z normg SEP-E-004.
Na kable nalezy natozy¢ przepusty dwudzielne.

Przy tukach, tréjnikach i koncu sieci wodociggowej (korek) nalezy zastosowac bloki
oporowe wg PN-B-10725:1997 oraz zgodnie z zaleceniami producenta rur.
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Mapa zgodna z mapg do celdw O?a : e'
projektowych o nr Ib‘%
P.1465.2019.371

podpis, i

EUROTECH Maciej Taff
Stanistawow Drugi,

ul. takowa 2b

05-119 Legionowo
biuro@eurotech.waw.pl

Eurotech.

. Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w komiankach Sp. z 0.0. Z W K
Inwestor: ; v T ©
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki; tel. (22) 751 35 04; fax.: (22) 751 70 35 LOMIANKI sp.z20.0)

Budowa przejécia poprzecznego sieci wodociagowej pod droga krajowa nr 7, na wysokos$ci

Inwestycja: skrzyzowania DKT z ul. Agawy

Nazwa
rysuvgku: Projekt zagospodarowania terenu

A\
Funkcja: Imie i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien \\Qodpis

Projektant:  |mgr inZ. Maciej Taff instal.-inzynieryjna Wa-401/01

Sprawdzajgey:|mgr inZ. Piotr Matyja | instal.-inzynieryjna MAZ/OMS/POOS/U?’T N T el
Opracowata: |mgr inz. Aldona tukasik =

1 Data: Stadium: Brania: Skala: Nr rys.: Rewizja | Strona

PROJEKT .
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WV KON AVAIN 7V




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WP6-CI4-82G *

Pan MACIEJ MAURYCY TAFF o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4296/02

adres zamieszkania ul. ZAKROCZYMSKA 9 m 1, 00-225 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zas$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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apia jest pragidiony

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8IP-YIM-BK4 *

Pan MACIEJ MAURYCY TAFF o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4296/02 %%}n
adres zamieszkania ul. ZAKROCZYMSKA 9 m 1, 00-225 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.

pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA MAZOWIECK]
g Warszawa, cima‘j/ 122001y
Nr ewid uprawnieri: Wa-401/01

DECYZJA NR 55? 01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z péin.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z doia 30 grudnia 1994 v w sprawie samodzielnych fimkeji technicznyeh w budo-
waictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwigzku z art. 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. Macieja Maurycego Taff, na podstawie dolumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksziaicenie (dyplom Szkoly Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego Wydziat Me-
lioracji i Inzynierii Srodowiska, na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakresie wodociggbw
i kanalizacji wiejskich) i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywne) oceny z egzami-
nu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egZaminacyna.-

NADAJE

Panu mgrinz. Maciejowi Maurycemu Taff
ur. dnia 27 stycznia 1970 r. w Tomaszowie M azowieckim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJIJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z duia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowig row-
niez podstawg do sprawdzania projektow budowlanych w specja{!no%bj@tej tymi upraw-

meniami. ARS2,4, 0
1 T iy W ZMZAC:?;)‘;.U
UZASADNIENIE %M ibg NEG,

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r., posiadania przez Pana mgr inz.
Macieja Maurycego Taff wymaganego prawem wyksztatcenia orax praktyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specialnosei i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - erzeczono Jjak w sentencii.

Od minieyszey decyzji przystiguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Rudo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Zup. ‘;’Vajewody Mazowieckiego

ARCIATRET WOJEWORZKI
i L Vo o,
ﬁ/u ;/./’ | Ui/

mgr inz. arch. Barbara tasifiska

hd
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T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8BI-28D-8EA *

Pan PIOTR TADEUSZ MATYJA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0149/09

adres zamieszkania ul. SPOLDZIELCZA 30 M 5, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ipis (051 pragidiowy F)q




W

MAZOWIECKA
OKREGOWA
b Z B A
INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

syen. akt. MAZ/7131/ 455 /08 /S ' Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdéin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Piotr Tadeusz Matyja
magister inZynier
urodzony dnia 12 kwietnia 1973 roku w Zyrardowie , syn Konrada

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0449/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek .....
2/ mgr inz. Irena Churska ;
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wiegki Dziatki objete inwestycjg:
auksk! 7zachodn jedn. ew. 143205_4
dz. nr ew. 447/4 obreb 0003

wa/ Agowy LEGENDA:

1APA DO C Vi _H : _ / § I, . LPRAWNIONY E ——— projektowana sie¢ wodociggowa
f FLODLEA + — projektowana sie¢ wodociggowa - wg. odrebnego opracowania firmy EUROTECH|

_ ZL —}— projektowana zasuwa
< T {?Cjn:c\\‘_’l('?,".
0 nt 200662 & hydrant podziemny DN8O z zasuwg

— — — zakres inwestycji = zakres opracowania

granica pasa drogowego drogi krajowej DK7

& | granice dziatek objetych inwestycjg

ZQ&,M QH’MGMMU& mao, FB

N | UWAGA:

| SkrzyZzowania z kablami energetycznymi wykonac zgodnie z normg SEP-E-004.
I Na kable nalezy natozy¢ przepusty dwudzielne.

Przy tukach, trojnikach i koricu sieci wodociagowej (korek) nalezy zastosowa¢ bloki
: oporowe wg PN-B-10725:1997 oraz zgodnie z zaleceniami producenta rur.
: 99 H \
>~ 78.04(-194) ; -
Ry ; 5 3 i ’ ‘
N e ~ - i ~ O * |
K S R we. odrebnegbogfaciwania firmy EUROTECH. ** i -92';)56/ 6
celow projektowych nr o>~ Y ./' o T N Mg i Za5ora f ‘ 80 R ,-"
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, dnia 01.08.2019r.
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ONY Mapa zgodna z mapa do celow " Qec‘VO,oo
projektowych o nr OQ,O':; Oe’ “2{7&
s P.1465.2019.3714 s:;?q %0
rzyjetg z zasol dn !
2 przyjeta m;; ab""’%,

EUROTECH Maciej Taff
Stanistawow Drugi,

ul. kakowa 2b

05-119 Legionowo
biuro@eurotech.waw.pl

Eurofech.

et Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0. ZW K "
* ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki; tel. (22) 751 35 04; fax.: {22) 75170 35 LOMIANK! sa.20.0)

<>

Inwestycja:  |Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Dz160mm w ul. Agawy na wysokosci
skrzyzowania z ul. Kolejowa (drogg krajowa DK7) w tomiankach

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nazwa rysunku:

sie¢ wodociggowa Projekt zagospodarowania

ul. Agawy w miejscowosci tomianki terenu "

Funkcja: imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien ka)dpis

Projektant:  |mgr inZ. Maciej Taff instal.-inzynieryjna Wa-401/01 :

Sprawdzajacy:|mgr ini. Piotr Matyja | instal.-inzynieryjna MAZ/0449/PO0S/08 \ \ b

= Opracowata: |mgr inZ. Aldona tukasik ]

. ¥ Data: Stadium: Branza: Skala: Nrrys.. |Rewizja | Strona

18.12.2019 ngng Sanitarna 1:500 1 d 0 0 6h
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proj. wod. Dz160mm

S

istn. wod. D:l&Omm&éﬁJ Igﬂé wod. Dz160mm

OBUDOWA WYKOPU TRADYCYINA
wypraskami z rozparciem lub szalunkiem typu BOX

GRUNT PIASZCZYSTY-ZASYPKA
zageszczenie do Is=1.0
Taéma sygnalizacyjna z wkladka metalowa

STREFA NAD RURA-OBSYPKA
obsypka - grunt piaszczysty
zageszczenie reczne do 1s>=0,97

STREFA OCHRONNA RURY-OBSYPKA

zageszczac warstwami grubosci > 10-30 cm
recznie lub mechanicznie do 1s>=0.97

PRZEWOD WODOCIAGOWY

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczat

PODLOZE
naturalne lub wzmecnione

By,
1 - trojnik réwnoprzelotowy T D&ﬁ%ﬁo 1

3 - zasuwa kotnierzowa miekkouszcze ﬂl;)';ca d*ﬁ@t DN150

4 - kotnierz do rur PE @160 DN150

7 - 2weika kotnierzowa FFR DN150/100
8 - tréjnik redukcyjny T DN100/80

9 - kotnierz do rur PE @110 DN100

10 - ksztaltka zredukowana MMA do rur PE @160 x DN80
11 - hydrant podziemny DN80 PN16 + tuk kotnierzowy 90° ze

stopka N DN8O
12 - zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniajgca DN80
13 - kréciec dwukotnierzowy FF DN80 L=400

—

EUROTECH Macie] Taff
Stanistawdw Drugi,

ul. takowa 2b

05-119 Legionowo
biuro@eurotech.waw.pl

Eurotech.
-

K.

ROMIANKI Sp.zo. ol

((‘—‘—*")_)4

ihwestor: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0.

Weator ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki; tel. (22) 751 35 04; fax.: (22) 75170 35
| - Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Dz160mm w ul. Agawy na wysokosci
NWeStyCla: | ckrzyzowania z ul. Kolejowa (droga krajowa DK7) w tomiankach

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
sie¢ wodociggowa

Nazwa rysunku:
Profil podiuiny sieci

ul. Agawy w miejscowosci tomianki wodociggowej [
Funkcja: Imig i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnier kpdpis
Projektant:  |mgr inz. Maciej Taff instal.-inzynieryjna Wa-401/01

Sprawdzajgcy:| mgr inz. Piotr Matyja

instal.-inzynieryjna
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Opracowata: |mgrinz. Aldona tukasik
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